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I. A megvaldsult ,Mélygarazs épitmény” leirasa

1.1 El6zmények

A mélygarazs épitését a GodollEi Onkormanyzat Jegyzdje altal 2008.01.24.-én kiadott és 2008.02.29.-
én jogerére emelkedett 104/143/2008 szamu épitési engedély hatarozat alapjan a Vaci Kozponti
Parkold és Beruhazo Kft. kezdte meg, majd a tarsasag felszamolasi eljarasa miatt a fennmaradasi és
tovabbépitési engedély jogutddja a Raiffeisen Property Lizing Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.)
fejezte be. A Pest Megyei Kormanyhivatal Vaci Jarasi Hivatal Epitésiigyi Hivatala a 2015.03.11.-én kelt
PE-17D/EP/109-16/2015. szamu hatarozataval a hasznalatbavételi engedélyt megadta. A 2015. julius
31.-én jogerGre emelkedett épitési hatdsagi engedély ellenére az Uj épitéslinek minGsithetd
gardzsingatlan haszndlaton kividili.

A joger6s hasznalatbavételi engedély kiaddsa 6ta az ingatlant az épittets és (2017. év elsé feléig
Uzemeltets) el6z6 tulajdonos Raiffeisen Property Lizing Zrt. parkold céljdra lGzemszerlen nem
haszndlta, kizardlag az ingatlan allaganak és a mfiszaki biztonsdgdnak megé6rzéséhez, tovabba a
készenléti allapot fenntartasahoz szilkséges berendezéseket lzemeltette és ellatta a folyamatos
bankbiztonsagi szint( 6rzésvédelmet.

A beruhdzds befejezése 6ta, két éve liresen- és tényleges hasznalaton kiviil 4ll6, a varos kdzpontjaban
allé ingatlan oly mértékd bels6é felujitdsi és kiils6 rendezési munkai tervezettek, mely altal a
varoslakdk rendszerszintlien haszndlatba vehetik a mélygardzs altal nyujtott térfelszin alatti parkolasi
lehet&séget. A jelenlegi tulajdonos Vac Varos Onkormanyzatanak érdeke, hogy a hosszu ideje
kihasznalatlan mélygarazs javitasi és feldjitasi munkai minél el6bb elkésziljenek, ezért kizardlag a
haszndlatbavételhez szikséges térfelszin alatti és térfelszini feldjitds megvaldsitasa kerdlt
megtervezésre.

1.2 Alapadatok, az épitmény altalanos jellemzéi

Ingatlan-nyilvantartdsi adatok

Az 6nalld épitmény adatai:

Cim: 2600 Vac, Piac utca
Hrsz.: 3208/A
Alapteriilet: 3380 m?
Megnevezés: egyéb épiilet,
mélygarazs, koszonbhaz, 2 lépcs6haz
Tulajdonos: Vac Varos Onkormanyzat
(2600 Vac, Marcius 15. tér 11.)
Tulajdoni hanyad: 1/1
Teher: az ingatlan tehermentes

A foldterulet, telek adatai:

Cim: 2600 Vac, Piac utca
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Hrsz.:
Alapteriilet:
Megnevezés:
Tulajdonos:

Tulajdoni hanyad:
Teher:

3208

3488 m’

kivett parkold

Vac Varos Onkormanyzat
(2600 Vac, Marcius 15. tér 11.)
1/1

3208/A Hrsz.-t illet6 foldhasznalati jog
az épllet fennallasaig a 3208/A Hrsz.-u
ingatlan mindenkori tulajdonosa javara

Az ingatlan terileti elhelyezkedése, kozm és infrastrukturalis ellatottsaga

Az 6sszkdzmlives ingatlan terileti jellemz6inek, kozmd- és infrastrukturdlis ellatottsaga nem relevans a
tényleges lizembe helyezés szempontjabdl. A mélygarazs kdzvetlen kdrnyezetében a varosi piac, druhaz,
irodaépllet, irodak és egyéb lizlethelyiségek, csalddi hazak, uj épitésli tobb szintes tdrsashdazak,
koézépmagas technoldgidval épiilt lakéhazak helyezkednek el. A kornyezé épiletek nem befolyasoljak a
mélygardzs tényleges haszndlatbavételét, viszont a térfelszin gyalogos- és gépjarmdforgalmi rendezése
elengedhetetlen a gardzs, ill. a felette [év6 tér megfelel6 megkozelitéshez és hasznalatdhoz. A garazs

kornyezetén kivil a megkozelitési Uttestek feldjitdsa is sziikségessé valt.

1.3 Az épitmény adatai, alapteriileti mutatoi

Térfelszin alatti épilet nettd adatai:

Megnevezés:
Alapterilet:

Megnevezés:
Alapterilet:

Megnevezés:
Alapteriilet:

P szintek mindosszesen:

P1 parkolé — 1. szint
3231,35m’

P2 parkolé — 2. szint
2971,66 m’

P3 parkolé — 3. szint
2863,97 m’

9066,98 m*

Térszini és térfelszin feletti épliletek nettd adatai:
Megnevezés:
Alapteriilet:

Megnevezés:

K6szonbhaz
L1 lépcs6hazzal, liftekkel
44,88 m*

L3 Iépcs6hazi felépitmény
Uvegszerkezettel, zart 1épcs6haz
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Alapteriilet: minden parkolé szint alapterileti
mutatdja tartalmazza
(P — 1 szinten 15,46 m?)

Felépitmény minddsszesen: 44,88 m*

Mélygarizs épitmény minddsszesen: 9111,86 m>

Parkold féréhely adatok:

A -1. szinten 94+2 db, mig a -2. szinten tovabbi 99 db parkoldhely, a -3. szinten pedig 102 db lett
kialakitva, igy 6sszesen 297 db parkoldhely 3ll rendelkezésre.

1.4 Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini kialakitasa

Térfelszin alatti épitmény altalanos leirasa, jellemzéi

A szabadlytalan szogletes alaprajzu, harom szintes mélygarazs résfalas technoldgiaju munkagddor
hatdroldssal megépitett, egy dilatacids egységként kialakitott monolit vasbeton szerkezet(i épitmény.
A mélygarazs parkold része a térszin alatt elkilonitett harom szintet tartalmaz. Az L1 lépcs6haz
nivészintjétdl viszonyitva a P1- P2- P3 szintek eltéré szintmagassagokkal keriiltek kialakitasra, igy az
egyes garazsszinteken a vonalra lejtés- és a vonalmenti Osszefolyds lefolyépontokra torténd
biztositasa érdekében a lejtéssel betonozott fodémek 2,70 - 2,59 m kozott valtozd szerkezeti
belmagassagot adnak. Az egyes parkoldi szinteket teljes szintmagassagu vasbeton gépjarmUirdmpak
és vasbeton szerkezetl |épcs6karok kotik dssze. Az egyes szintek gyorsabb megkdzelithet6ségét a
személyliftek biztositjdk. Az egyirdnyl belsé gépjarmd kozlekedéssel kialakitott gardzsépiilet a
parkoléhdzak esetében megszokott altaldnos kévetelményeket és sztenderdeket koveti. A P1 szint
nyitott légterd, ill. a fodémnyildsokkal és attorésekkel kialakitott légudvarokon keresztil kdzvetlen
kapcsolatban all a térfelszinnel. A tovabbi garazsszintek is fltetlenek (ezaltal fagyveszélyesek), ezért a
felujitdasi munkdk sordn alkalmazott anyagok tekintetében ezt a tényt figyelembe kell venni. A
gépjarm( allasok alapvet6en a forgalmi irdnyra merbleges elrendezésliek. Az egyirdnyu
kozlekedésbdl adoddan a bels6 kozlekedés folyamatossaga biztositott.

Térfelszin épitményeinek altalanos leirasa, jellemzdi

A térfelszin szerkezeti alapjaként a vizszigetelt zar6fodém novénytelepitésl tetOszerkezettel és
burkolt gyalogos kozlekedS savokkal kerlt kialakitdsra. A mélygarazs keriilete mentén kialakitott
korforgalmu gépjarmd kozlekedés a kornyezd lakdhazak és lizletek megkozelitést és ellatasat
szolgalja. A térfelszinen alapvet6en két db felépitmény - zart terl személybejaratként a Koszon6haz
és az Uvegezett L3 jelli |épcs6haz - valamint az egy db nyitott |épcs6haz, a zaréfodém és a gépjarmd
lehajté rampa mellvédfalai jelennek meg. A mellvédek korlatokkal szereltek és két vizorros
fallefedéssel ellatottak. A garazsingatlan és szintjei gépjarmdivel a Piac utca — Zichy utca fel6li végénél
kialakitott kétirdnyd lehajtd rampdn és gyalogosan a térfelszin hdarom pontjan kialakitott
lépcsGlejaréokon keresztil kozelithet6k meg. A kiilonb6z6 irdnyokbdl érkez6 gyalogosforgalom
leroviditésére kialakitott burkolt jardafeliiletek koziil a f6 megkozelitési irdny a K6szon6haz épiilete.
Ezen a felépitményén keresztiil érkezé f6bb gyalogos forgalom a kétkard lépcsén és az egymastdl
fuggetlen két db személyfelvondn érheti el az egyes parkoldi szinteket. A harom |épcs6haz egyben
menekdilési Utvonalként méretezett és menekils |épcsGhazként kerilt kialakitasra. A zart terd kett6
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Iépcs6haz elbteres, flistmentes rendszerekkel kialakitott, valamint tlizgatlo és légzard nyilaszardkkal
ellatott. A lépcsGhazak és liftek elGtereiben - a kdzlekedést és a menekiilést nem akadalyozé maédon -
keriltek elhelyezésre a be- és kilépés szerint fizetend6 parkoldsi dij rendezésére szolgald fizet6
automatak.

1.5 Az épitmény belso kialakitasa

A mélygardzs parkold része a térszin alatt harom elkllonitett szintet tartalmaz. Az egyes szintek
megkilonboztetése és konnyebb azonosithatdsaga érdekében szintenként kilonb6zé szineket
alkalmaztak a fal- pillér és nyilaszard fellleteken. A parkoldi szintek az aldbbi referencia-
padldszintekkel keriiltek kialakitasra (az L1 jel(i Iépcs6haz bejarati szintjétdl figyelembe véve):

-1.szint: -4,45m P1 szint piros szintjeloléssel
-2.szint: -7,29m P2 szint z0ld szintjeloléssel
-3.szint: -10,13 m P3 szint kék szintjeloléssel

A -1. -2. -3. szinteken a parkolétérben, belsé rampdkon és a gépészeti helyiségekben 4 mm
vastagsagul, enyhén csiszasmentes, gépjarmdlterhelésre alkalmas, rugalmas, repedésathidalé epoxi-
poliuretdan m(igyanta bevonatrendszer készilt, (az alkalmazott gyartmany tipusa nem derdlt ki a
rendelkezésre allé miszaki és megvaldsulasi, tovabba ingatlanataddsi dokumentdcidkbal).

A parkolé allasok tulnyomé részt merGleges beallasi rendszerliek, a szélességiik 2,50 m (néhany allas
esetében 2,35 m), hosszuk 5,00 m, illetve 5,30 m. A parkoldutcak egyiranyu kozlekedést biztositanak,
szélességiik a forgalmi terheltség fliggvényében valtozd, a parkold egy iranyban koriljarhaté —
zsakutcak nélkdal.

A parkoléhaz belsé szintjei kdzt forgalomtechnikai szempontbdl méretezett fel- illetve lehajté rampdak
biztositjak a kozlekedést. Kilon rampa létesiilt a lefelé illetve a felfelé torténd kdzlekedés szamara.

Az (j épitésli garazsingatlan hasznalaton kivili, a joger6s hasznalatbavételi engedély ellenére nem
Gzemel. Minimalis hasznalatot csak a zsomp szivattyuk lGzemelését, a készenléti felligyeletet és az
épitmény Grzését ellatd szolgdlat jelenti a P1 szinten. Ezt a szintet az Grszolgdlat gépjarmivei
haszndljak, a tobbi szinten még gépjarmi guminyomok sem talalhatdak.

1.6 Szerkezeti kialakitas

Az éplilet szerkezetileg egy dilatdcids egység. A szintek kozti vizszintes teherhordd szerkezetek
helyszinen készitett monolit vasbeton siklemez fodémek, melyek a beruhazéi igény szerint alsé- és
felsé sikjukkal egyarant lejtésben lettek kialakitva. A kozponti lépcs6haz és a belsé rampak
kornyezetében sik fodémszakaszok vannak. Ez a megolddas a garazs tereiben valtozé belmagassagot
eredményezett. Monolit vasbeton szerkezetliek tovabba a fédémlemezek, bordak, merevitd
falszakaszok, Iépcs6lemezek, épcsékarok és a liftmagok.

1.6.1 Alapozas

Az alapadottsagoknak megfeleléen a tervek szerint 50 cm vtg. teherhordd vasbeton vizzard
alaplemez késziilt. Az alaplemez alatti viztelenitést szivargd paplan latja el pontonként kialakitott
szivargo kutakkal, kozponti zsompszivattyuval.

1.6.2 Filiggoleges teherhordo szerkezetek
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Az épllet fliggbleges tartdszerkezete monolit vasbeton pillérvaz, a szélsé kerillet mentén kialakitott
hatdrolé vasbeton bélésfalazattal. A pillérek kilonb6z6 keresztmetszetliek kor- és négyszog
alaprajziak, a hatarold és merevit6 falak eltéré vastagsaguak. A vasbeton falszerkezetek vastagsaga
valtozd 20- 25- 30 cm tervezett méretekben. A tlizgatld vasbeton falak és a |épcsGhazi monolit falak
20-25 cm vastagsaguak. A Koszén6haz vasbeton szerkezete a zaréfodémre és |épcséfalakra
tdmaszkodd lemezm(i, monolit koporséfodémként kialakitott fliigg6leges és ferde siku szerkezetekkel.
A nyitott ter(i f6lépcsGhaz és a zart L3 IépcsGhaz felépitménye acél pillérvazas szerkezet.

1.6.3 Vizszintes teherhordo szerkezetek

A szintek koz06tti vizszintes teherhordd szerkezetek 24 cm vastag helyszinen késziilt monolit vasbeton
sikfodémek. Az alsd és felsé sikjuk egyarant lejtGs kialakitassal késziilt a csurgalék — és takaritévizek
gylijtése és elvezetése céljabdl. A %-os lejtés az egyes alapteriiletek kozepétél a perem felé
kialakitott. A monolit vasbeton zar6fodém 32 cm vastagsagu, alul-feliil sik fodém. A zart L3 Iépcs6haz
és a nyitott lépcs6hazban a pillérekkel 6sszeépitett vizszintes - trapézlemez burkolatu és alacsony
hajlasszogli, fémfedésl - acélgerendas zaréfodém, ill. tetGszerkezet készilt.

1.6.4 Lépcsoszerkezetek, rampak

A mélygardzs szintek kozotti kozlekedés biztositdsdra a gépjarmlivek szamdra egyenes vonall
rampak, a személyek részére kétkaru Iépcs6k és személyfelvondk keriltek kialakitasra. A mélygarazs
lépcsbi egyenes lemezszerkezetek helyszinen késziilt monolit vasbetonbdl. A 1épcséblokkok koriil,
illetve egyéb helyeken 20 cm és 25 cm vastagsagu vasbeton falazatok késziiltek. A Kbszon6hazban
elhelyezett személyliftek kordli liftmagok és az éplleten beliili kdzlekedé rdmpak szintén vasbeton
szerkezetlek. A kiils6 rampa az épulettél kilon dilatacids egységet képez, igy a vasbeton szerkezete
tomegbetonként kerilt kialakitasra a felszas elleni védelemként.

1.7 Szakipari szerkezetek

1.7.1 Szigetelések

A vizszigetelést - vizzarast - a talajban |év6 szerkezetek (résfal koszoru alatti szerkezetek) esetén a
vizszintes szivargd paplan, a fliggéleges vizzard résfal és a keriileti vasbeton bélésfal kozé helyezett
dombornyomott felliletszivargd réteg latja el. A vizszintes felliletszivargdban 6sszegy(jtott és a
résfalon atszivargd talajvizet a folyamatos mikodési szivattydk tavolitjdk el. A réskoszoru feletti
vasbeton falszerkezetek - a tervek szerint - talajviznyomas elleni PVC szigetelést kaptak. A kilsé
rampa vizzaré monolit vasbeton szerkezettel szigetlelt, az épllethez torténé kapcsolddasara vizzard
dilataciés kapcsolat készilt. A mélygarazs feletti tet&szerkezet csapadékviz elleni bitumenes
vastaglemez szigetelése novénytelepitésre alkalmas rétegrenddel kerilt kialakitasra.

1.7.2 Valaszfalak

A térelhatdrolé belsé monolit valaszfalak 15 cm vastag vasbetonbdl, a terv szerinti helyek, ill. a
vizesblokkok oldalfalai 10 cm vastag keramia valaszfallapokbdl, a gépészeti aknak lezardsai 12 cm
kisméretd téglafalazatbdl késziiltek. A téglafalazatok felllete vakolt, glettelt és diszperzids festéssel
elldtott. A megvaldsulasi tervek szerint a vizes helyiségek vakolt keramia valaszfalai a csempeburkolat
alatti kent, ill. bevonat szigetelést kaptak. A WC helyiségekben a szerel6keretek elé szerelt monolit,
impregnalt gipszkarton burkolat készilt cca. 1,50 m magassagban.

1.7.3 Nyilaszaré szerkezetek

Az aldrendelt rendeltetési belsé helyiségekben, vizesblokkokban nagyobb igénybevételre is alkalmas
acéltokos, acél ajtélapos porszort felliletli nyildszardk, az engedélyezési terveken kijel6lt helyekre
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tlizgatld ajtok, a flstmentes lépcsGhdazakba légzard ajtdk keriltek beépitésre. A lépcsGhazi és lift
el6terekbe a terv szerinti helyeken attekinté tlizgatld Uvegezés készilt. Az egyes szintek
megkilonboztetésére az adott szinten mar alkalmazott szines savjelolés keriilt felhorddsra a
|épcs6hazi fém ajtok fellletén.

1.7.4 Lakatos szerkezetek, fiiggonyfal

A nyitott és zart L3 lépcsGhaz acéltartds, trapézlemez burkolatu és alacsony hajlasi fémfedésd
szerkezetének rejtett attika szegélyezését a zart lépcs6haz feletti, lvegezett aluminium fliggdnyfal
rendszer egésziti ki a térszin feletti térelhatarolasként. A vasbeton koporséfodém szerkezetd
Koszon6haz kils6 homlokzatképzése szintén flggonyfal rendszerl, Uvegezett aluminium
nyildszardval, szinezett fémfedésld oldalfalburkolattal és tetéfelllettel, tovabba rejtett attika
csatornaval. Héfogd szerkezetként dupla rudas fém hoéfogd készilt a fémfedéssel azonos
szinképzéssel.

A P1 szint fodémnyildsai, a nyitott Iépcs6hazak és a fébejarati rdmpanyilas egységesen fliggdleges
palcazasu, az oldalfalazatra csavarozott kapcsolattal rogzitett tizihorganyzott feliiletkezelési
acélkorlatokkal szereltek.

A KOszOn6hdaz és a nyitott |épcs6hazi lépcsékarok acél mellvédkorlatjai kor keresztmetszetl fém
kapaszkodéval rendelkeznek. Az livegezett 1épcs6haz vizszintes pdlcazasu acélkorlatja a fluggonyfal
szinterezett szinével azonos fellletld és négyszog keresztmetszet(i kapaszkoddval keretezett. A
szivattyu géphazban tlizihorganyzott felliletképzéssel acélszerkezet(i kezelGjarda és |épcs6 készilt. A
gombafedésl szell6z6kirt6k tlizihorganyzott fellletld acélszerkezetbél, négyzethdlds szell6z6
mezdékkel keriltek kialakitasra.

1.7.5 Burkolatok, felliletképzések

A lépcsGhazakban, a lift el6térben, a P1 szinti vizesblokkokban, a Kdszon6haz kozlekeddiben, a
lépcs6karokon és a foldszinti vizes blokkokban atldsan és haldban ragasztott padldburkolat készilt
préselt porceldankeramia (Gres) lapburkolatbdl, 10 cm kisér6 labazattal. A vizes blokkok és a
takaritoszer raktar oldalfalai kent szigetelésre ragasztott csempeburkolatot kaptak a tablas
gipszkarton almennyezet alsé sikjaig. A monolit, tablas rendszeri gipszkarton almennyezet a P1 szint
és a Koszon6haz foldszinti vizesblokkjaiban késziilt a szlikséges revizids nyilasokkal, glettelt
feliletképzéssel és diszperzids festéssel. A P1, P2, P3 parkoléi szinteken, a gépészeti helyiségekben
és a rampak feliletén enyhén csluszasmentes, repedésathidald, gépjarmiterhelésre alkalmas
rendszerli mligyanta bevonat készilt az oldalfalakra és pillérekre torténé 10 cm magas labazati
felvezetéssel. A kils6 rampa m(igyanta bevonata a fokozott csuszasgatlas érdekében korrund szérast
kapott. A gardzs és az épitmény egyéb tereiben 1év6 beton és vasbeton felliletek akrilgyanta bazisu,
diszperziés betonvédd festést kaptak. Az altaldnos oldalfalfeliiletek vildgossziirke szinliek, a
mennyezet és pillérek felllete vildgossziirke és fehér szinl festést kapott az egyes parkoldi szinteket
megkilonboztets piros- zold- kék labazati jeloléssel. A térfelszini vasbeton mellvédek két vizorros
csiszolt miké burkolattal elldtottak.
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Il. A mélygarazs épitmény lizembe helyezéséhez és

7

folyamatos hasznalatahoz sziikséges javitasi, feldjitasi - és
atalakitasi munkai

A mdszaki leirdas el6zményi fejezetében részletezettek alapjan a tényleges lUzemeltetéshez és a
haszndlatba adashoz sziikséges minimal felljitasi — és atalakitdsi, tovabba szikségszer(i javitasi
munkak keriilnek elvégzésre a térfelszin alatt és a térfelszinen annak érdekében, hogy az épitmény
biztonsagos és folyamatos Gzem{(i hasznalata mielGbb realizdlhatéva valjon.

2. Térfelszin alatti munkak mdiszaki és technoldgiai leirasa

2.1 Mélygarazs padloszinti repedéseinek javitasa

A mélygarazs parkoldi szintjeinek felsG fellletén hajszalrepedések, burkolati repedések lathatéak. A
legtobb fellleti, burkolati repedés a minimdlisan haszndlt P1 szinten taldlhatd. Ezen a szinten a
bejadrati rampa kozelében a vasbetonszerkezetbdl kidlld6 betonacél szal is fellelhets, igy a
betontakarasat sziikséges poétolni. A gépjarmihasznalttal jaré mechanikai igénybevételt és rezgést
még nem visel6 P2 és P3 szinteken is szdmos padldburkolati repedés és fellleti sériilés van. A
repedések jellemz6 mddon a monolit vasbeton szerkezetek fels6 6vén taldlhatdak, alsé fellleti
hajszalrepedések a P1 szint fodémnyildsainak, ill. nyitott légudvarainak szélein tapasztalhatdak.
Szinte a teljes alapteriileten, a kozbensé fodémszerkezetek és az alaplemez felsé 6vén észlelhetd
minimalis repedéstagassagok és hajszalrepedések valodszinlileg a kivitelezés sordn keletkezett
utdkezelési hibabdl és zsugoroddsbdl eredeztethet6ek, mely az el6zetes ingatlanfelmérés soran
elkészilt tartdszerkezeti dllapotfelmérés nem mindsitett statikai problémanak.

A 2009. évben felhordott repedésathidalé m(igyanta burkolat sériilését egyes helyeken a korabbi
tulajdonos vonalmenti lokalis javitasokkal proébalta orvosolni, amely javitasokat kovet6en a
repedések Ujra mar nem, vagy csak részben jelentkeztek. A miigyanta padldburkolat teljes feltleti
javitasat a korabbi tulajdonos elvette a megfelel6 mérték(i anyagi fedezet hidnya miatt annak
ellenére, hogy a szinteken tapasztalhatd, Iényegében teljes fellletl repedéskép indokolja az atfogd
feltleti javitas mértékét.

Az Onkormaényzat 4&ltal elvégeztetett szakdgi allapotvizsgalat szerint a statikai szempontbdl
tartészerkezeti problémanak nem mindGsitett padldszinti repedések javitasat elvégezni szlikséges,
hogy a repedéseken esetlegesen lejutd csapadékviz, olvadt (utisés) hoélé, ill. csurdalék- és
takaritévizek a vasbeton szerkezetet - tényleges haszndlatba adast kovet6en - a késGbbiekben ne
karosithassak.

2.1.1 Padlészintek repedéseinek altalanos javitasi szempontjai

A javitdst a repedéstdgassagok mértékének prioritdsa alapjan szintenként eltéré anyaghaszndlat
esetén szintenkénti Utemezéssel szakaszosan, vagy azonos mdlszaki tartalmi megoldasnal egy
Utemben kell kivitelezni, melynek kivdlasztasa és a szlikséges organizacié meghatarozasa a felilet
megtisztitasat kovetden vdlik lehetbvé.
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A meglévs, repedezett miigyanta bevonat feliiletét nagy teljesitményl HTC csiszologéppel, vagy
szemcseszordval alaposan elS kell késziteni, a laza, levaléd részeket, szennyezGdéseket el kell
tavolitani. Ezek utan szikség szerint a feliileten 1évé repedéseket injektalni, kigyokoélni és
repedéstipustdl fliggéen megfeleld, ill. rugalmas PU anyaggal tomiteni kell. Természetesen a felilet
el6készités utan, az el6allt aljzat minGsége alapjan az alapozd gyanta tipusa valtozhat (az alapozd
tipusat mindig az aljzat min&ségének megfelelGen kell kivalasztani).

A repedések tipusat (mozgd és nem mozgd repedések) a konkrét javitast megel6z6en statikus
szakemberrel kdzosen kell megallapitani és dokumentalni, ezért a jelen mUszaki leirds a mélygardzs

padldszinteknél esetlegesen széba johetd technoldgidkat ismerteti.

Az egyes repedéstipusok beazonositasan kiviil mindenképpen célszerli a munkalatok megkezdése
el6tt a statikus véleményét kikérni a feltart és megtisztitott repedések mértéke alapjan a varrdsos
repedéskezelés szikségességérél. Ez a szerkezet tovabbi stabilitasat segiti el6, mivel a migyanta
bevonatok elsédleges célja az integralt szigetelés, a beton korrézidvédelemi feladatanak az ellatasa, a
repedéseken at befolyd vizek és az olvasztd, ill. jégmentesité sok korrodald hatdsanak
megakaddlyozdsa.

A rugalmas, repedésathidald és a parkoldhazak igénybevételével szemben ellenadlldé mlgyanta
bevonatrendszer id6talld elkészitésének alapvetd feltétele az egyes rétegek kozotti (hémérséklettdl
fliggd) technoldgiai id6k pontos betartdsa. A mozgd és nem mozgd repedések Kkivitelezési
technoldgidja eltér6. Célszerl a szikséges rétegvastagsag meghatarozasara a miigyanta bevonat
merdleges iranyld leszakitdsos tapadasvizsgalatdnal létrejov6 minta alapjan torténé kozelité
meghatarozast is - kontrollként - elvégezni.

2.1.2 Javasolt technoldgia leirasa

1. Alapfeliilet el6készitése: Korabbi bevonatok eltavolitasa, feliilet el6készitése csiszolassal,
vagy szemcseszorassal. A beton alapfeliiletet szikséges mechanikusan el6késziteni
porelszivasos csiszoldssal, szemcseszorassal vagy marassal, hogy eltavolithatéva valjon az
esetlegesen még meglévé cementiszap és elGallithatova valjon egy textdrdlt, nyitott
szerkezet( alapfelllet. A tisztitast kovet6en a gyenge beton eltavolitandd és ezzel egyltt az
alapfeliileti hibakat, mint pl. a lyukakat és liregeket is sziikséges feltarni.

2. Felllet kiegyenlitése m(igyanta esztrichhel, a repedések lezardsa SikaFloor-156 epoxigyanta
felhasznalasaval (vagy a vallalkozé szakkivitelez6 altal id6ben beszerezhet, de moiiszaki
egyenértéklségében a Megrendel6 részére igazolt és jovahagyott mas anyaggal). Az
alapfelilet javitasat kovetSen sziikséges kitolteni a lyukakat/liregeket és kiegyenliteni az erre
a célra megfelel6 Sikafloor®, Sikadur® és Sikagard® termékekkel. A beton vagy esztrich
alapozdsdval és kiegyenlitésével biztosithaté az egyenletes alapfeliilet elérése. A fényes
foltok eltavolitanddak, pl. csiszolassal. Minden port, laza és gyengén tapadd anyagot teljesen
el kell tavolitani a felliletrél, miel6tt megtorténik az anyag feldolgozdsa. A takaritast lehet6leg
nagyobb teljesitmény ipari porszivéval sziikséges elvégezni.

3. Aleirtaknak megfelel6en mligyanta bevonati rendszer kialakitasa,

Javasolt m(igyanta bevonati rendszerek:
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- koézbens6 fodémek (P1 - P2 szintek) Sikafloor® 0S11b vagy 0OS11a,
- alaplemez (P3 parkoléi szint) Sikafloor® 0S8, vagy 0S13 mindGsitési.

4. Forgalomtechnikai felfestések és keriileti holkerek kialakitasa.

2.1.3 Repedéskezelés

A végleges megoldashoz meghatarozandd min. a repedéstérkép, hogy az allanddsult vagy mozgd
statuszu-e, melynek megfelel6en merev vagy rugalmas lezaras alkalmazando.

Repedések feltoltése, repedések athidalasa

A nem mozgd repedéseket a szemcseszorast kovetGen lehet megitélni, illetve az alapozast
kovetéen, mivel minden ilyen tipusu fellleti hiba kirajzolddik. Az ilyen tipusu repedések
kitoltésénél arra tgyelni kell, hogy a mélyrepedéseket csak kis viszkozitdsu rendszer képes
feltolteni.

Mozgd repedések esetében mindsitett repedésathidalé rendszert kell alkalmazni. Ebben az
esetben is javasolt a szemcseszdrds utdn megjelené repedések lezarasardl, tomitésérél az
alapozas sordn gondoskodni.

A bevonattal athidalhatd maximalis mozgd repedéstagassag 0,3 mm. E folotti mértékd
mozgas esetén a hézag rugalmas tomitésérél gondoskodni kell. A repedésathidald

''''''

Statikus tervez6 bevondsaval meg kell allapitani, hogy a feltart repedések veszélyeztetik-e az
épulet allékonysagat, illetve sziikséges-e a tovabbiakban a repedések varrasa. A feltarast
kovetd statikai allasfoglalast a kivitelezést dokumentalé Megvaldsulasi Dokumentacidban
szlikséges archivalni.

Repedésvarras
A repedésvarras esetén az alabbi technoldgia javasolt:

A szemcseszOrdsos feltarast kovetGen elkészil6 statikus véleményezés alapjan konkrétan
meghatdrozott mélységben horonymardgép segitségével cca. 3-4 cm mély és 2-2,5 cm széles
hornyokat sziikséges marni a keletkezett repedésekre merdGlegesen.

A hornyok alapos tisztitdsa és nedvesitése utdn a hornyokba kell injektalni a specidlis
ragasztdanyagot 1-1,5 cm mélységben, majd egy-vagy tobb spirdl keresztmetszetl
nagyszilardsagu rozsdamentes acélszdl elhelyezése sziikséges a puha ragasztdba agyazva.

Az acélszalak (kapcsok) bedgyazdsos elhelyezését kdvet6en még egy réteg ragasztoval kell
befedni a bedgyazott acélszdlakat. A horonybdl még maradd cca. 1 cm mélységet a
migyantas padléburkolat erGsitésére kell felhasznalni.

A repedésvarrashoz szilikséges acélspirdlok 6-8 mm-es és 10 mm-es atmérGkben
alkalmazhatdk. Minden atméréhoz tartozik egy huzo és nyird hatarérték (pl. 8 mm esetén a
hazéhatarerd 8,8 KN, a nyird hatarerd 6,8 KN, lehorgonyzasi hossz 40 cm stb.), mely alapjan
méretezheti a statikus tervezd a repedéstipushoz sziikséges kapcsolatot.
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Ajanlott rendszer (vagy a felel6s szakkivitelezd altal javasolt és megajanlott mas, de miiszakilag
egyenértékd rendszer):

- SikaFloor-156 EP kitéltés
Feldolgozas el6tt ellendrizni kell az alapfeliilet nedvességtartalmat, a relativ paratartalmat és
a harmatpontot. A 4 tomeg% nedvességtartalom felett szilikséges hasznalni Sikafloor®
EpoCem® rendszert ideiglenes nedvességzarként.
Alapozas: Ugyelni kell arra, hogy egy folytonos, pérusmentes bevonat fedje be az aljzatot. Ha
sziikséges, két rétegben kell felhordani az alapozot. A Sikafloor® -156 feldolgozhaté ecsettel,
hengerrel vagy gumibetétes lehuzéval. A legjobb feldolgozas gumibetétes lehuzéval
torténhet, mely utan keresztirdnyban at kell hengerelni a bevonatot.
Kiegyenlit6 habarcs: El6szor a durvabb egyenetlenségeket kiegyenlitése sziikséges. A
kiegyenlitd habarcsot gumibetétes lehuzéval/simitdval sziikséges felhordani.
Tapaddhid: A Sikafloor® -156-ot ecsettel, hengerrel vagy gumibetétes lehuzéval dolgozzuk
fel. A legjobb feldolgozds gumibetétes lehlzdéval torténhet, mely utdn keresztiranyban
szlikséges athengerelni a bevonatot.
Epoxigyanta esztrich/ javitd habarcs: Az esztrichet a még ,ragadds” tapaddhidra kell
feldolgozni szintezd lécek és esztrich sin segitségével. Rovid varakozasi id6 utan egységes és
sima fellletet hozhato létre egy teflon bevonatos lapatu simitégép alkalmazasaval.

- Sikadur-52 er6zdro EP ragasztdssal
Repedések javitdsa vizszintes beton szerkezetben: A repedésképet a kialakitandd ,gatak”
kozott kell feltolteni néhanyszor ecsettel vagy gravitaciés modon az sszekevert Sikadur® -52
Injection N és LP tipusu anyaggal. A javito feltoltés az an. ,,gatak” kozott torténik, melyeket
pl. Sikaflex® tomitGanyagbdl készithetlink. Az alsé Ovbe nyulé repedések kitoltése elStt az
alsé oldalon a repedéseket kell lefedni pl. Sikadur® -31 epoxigyanta habarccsal, vagy alkalmas
cementbazisu Sika habarccsal.

- Sika Injection-203 rugalmas ragasztdssal, injektdldssal.

- Sikaflex PRO-3 WF rugalmas témitéssel.

2.2 Szintenként javasolt mligyanta bevonati rendszerek:

Alaplemez (P3 parkoldi szint) migyanta bevonati rendszere 0S8, vagy 0S13 mingsités(i (mivel az
alaplemezen is jelentkeztek repedések, ezért javasolt 0S13 repedésathidald rendszer
alkalmazasa).

Kézbenso fodémek (P1 - P2 parkoldi szintek) esetén sziikséges OS11b, vagy OS11la minGsitési
bevonati rendszer kialakitasa, mely alkalmas a kés6bbi mozgasok elviselésére, kialakuld repedések
athidalasara.

| A | Alaplemez -3 szint (P3)

| A1 | OS8 rendszer:
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Sikafloor MultiDur EB-24 a ZTV ING / SIB Rili OS8 szerinti minGsitéssel rendelkezd sé, kopas és
olajallé burkolatrendszer.

Sikafloor MultiDur EB-24 / 0S8 rétegfelépités normadl esetben:

Sikafloor-161 alapozas

Tlziszaritott kvarchomok széras 0,1/0,5 vagy 0,4/0,8 mm szemnagysagban szem-
szem mellett

Sikafloor-264 fedéréteg

| A2 | OS13 rendszer:

SikaFloor MultiFlex PB-21 a ZTV ING / SIB Rili 0S13 szerinti mindsitéssel rendelkezé rugalmas
fedébevonattal ellatott s, kopas- és olajallo burkolatrendszer.

SikaFloor MultiFlex PB-21 / OS13 rétegfelépités normdl esetben:

Sikafloor-161 alapozas

Tiziszaritott kvarchomok széras 0,1/0,5 vagy 0,4/0,8 mm szemnagysagban szem-
szem mellett

Sikafloor-375 kdzbensé réteg

Tlziszaritott kvarchomok széras 0,4/0,8 mm szemnagysagban feleslegben
Sikafloor-378 rugalmas fedéréteg

| B | Kozbenso fodémek - 2 szint (P2) és -1 szint (P1)

| B1 | OS11b rendszer:

SikaFloor MultiFlex PB-51 a ZTV ING / SIB Rili OSF (OS11b) szerinti min&sitéssel rendelkezd, Il.
T+V repedésathidald képességi osztalyba tartozd, azaz 0,3 mm dinamikus repedésathidald
képességre tervezett, illetve bevizsgalt, sd, kopas és olajallé burkolatrendszer.

SikaFloor MultiFlex PB-51 / OS11b rétegfelépités normdl esetben:

Sikafloor-161 alapozas

Tiziszaritott kvarchomok széras 0,1/0,5 vagy 0,4/0,8 mm szemnagysagban szem-
szem mellett

Sikafloor-350 rugalmas kdzbensd réteg

Tlziszaritott kvarchomok széras 0,4/0,8 mm szemnagysagban feleslegben
Sikafloor-378 rugalmas fedéréteg

| B2 | OS11a rendszer:

SikaFloor MultiFlex PB-52 a ZTV ING / SIB Rili OSF (0S11a) szerinti mindsitéssel rendelkezé, Il.
T+V repedésathidaloképességi osztalyba tartozo, azaz 0,3 mm dinamikus
repedésathidaldképességre tervezett, illetve bevizsgalt, sd, kopas- és olajallé
burkolatrendszer.

SikaFloor MultiFlex PB-52 / OS11a rétegfelépités normdl esetben:
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- Sikafloor-161 alapozas

- Tuziszaritott kvarchomok szé6ras 0,1/0,5 vagy 0,4/0,8 mm szemnagysagban szem-
szem mellett

- Sikafloor-350 rugalmas kdzbensdé réteg

- Sikafloor-375 rugalmas burkolati réteg

- Tuziszaritott kvarchomok szé6ras 0,4/0,8 mm szemnagysagban feleslegben

- Sikafloor-378 rugalmas fedéréteg

2.3 Zarofodém szigetelésének lokalis javitasa

A mélygarazs feletti fodémen 2 réteg min. 4 mm vastag poliészter fatyolbetétes modifikalt SBS
bitumenes vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés lett elhelyezve (felsé réteg a ndvénytelepitések
kornyezetében gyokérdlldé mindségben) hideg bitumenmaz kell6sitésre. A hajlatoknal harmadik,
erdsitd réteg lett kialakitva. A hajlatokban ékelem illetve habarcscsikkal kialakitott hajlatképzés lett
alkalmazva. A lemez felliletfolytonositasa hegesztéssel tortént.

A zarofédémen a P1 szinti gépészeti vezetékek atvezetéseinek tovénél kismérték(i nedvesedések
tapasztalhatdak, tovdbba mennyezeti nedvesedés volt lathatd a nyitott légudvarok koérnyékén is,
amit vélhetGen a felépitmények tetején Osszegy(jtott csapadékviz levezetés generalhatott. Az
el6zetes helyszini szemlék megallapitottdk, hogy teljes fellleten ragasztdssal rogzitett
fellletfolytonositott szigetelés lokalis hibdi lokdlis javitdssal lehetségesek. A P1 szinti gépészeti
vezetékek zaré6fodémen tortént atvezetésénél a bitumenes vastaglemez szigetelés(i- és
novénytelepitésl tetd rétegfeltardsat ismételten el kell végezni és a feltart hiba konkrét ismeretében
a szigetelt kapcsolatot javitani, vagy Uj peremezett cséatvezetést kialakitani sziikséges.

A novényzet, a humuszos felsd réteg és a cca.l m vastag term6fold/ tolt6fold eltdvolitasa utan
szigetel6 szakkivitelez6 cég bevondsdval a bitumenes szigetelés meghibdsodott kapcsolatai és
fellletei javithatoak. A lathatd ledzasok alapjan javitandd részek kornyékén minddsszesen cca. a
tet6feliilet 10%-nak feltardsa valik sziikségessé a hibak javitdsi - és a jarulékos munkainak
elvégzéséhez.

2.3.1 Javasolt technoldgia leirasa
Foltszerdi javitas

A foltszer( javitashoz a javitandd fellilet tiszta, szaraz, ép és homogén, olajtdl, zsirtdl és portdl,
valamint laza, ill. homokolédé részektél mentes kell, hogy legyen.

A foltszer(i javitdsokhoz alkalmazhaté bitumenes alapu anyagok, melyeket a gyartdi technoldgia
utasitasok szerint kell bedolgozni:

- Sika BlackSeal ragasztd és tomitGanyag (vagy a szakkivitelezé altal javasolt és
megajanlott mas, de mdszakilag egyenértéki anyag).

- Sika MultiSeal ragasztdszalag (vagy a szakkivitelezG altal javasolt és megajanlott
mas, de miszakilag egyenértékd anyag).

Feliileti javitas
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A zarofodém fellleti javitashoz a javitando felllet tiszta, szdraz, ép és homogén, olajtdl, zsirtol és
portdl, valamint laza, ill. homokolddd részekt6l mentes kell, hogy legyen. A fellileti javitasokhoz
alkalmazhatd javitd anyagot a gyartéi technoldgia utasitasok szerint kell felhordani és bedolgozni:

- Sika MTC kent tetdszigetelés

Felllet el6készitésénél erés lemosas és Sika® Biowash hasznalata javasolt. Az
esetleges hodlyagok kezelésére csillag-vagast kell késziteni és el kell tavolitani
minden aldkeriilt vizet. A javitandd rész kiszaraddsat kovetGen a visszaragasztast
Sikalastic® Coldstik-al szlikséges elvégezni. Az alapfeliilet el6készitése rendkivil
fontos, a tartdssdg és a mindség biztositdsara. A kivitelezés soran pontosan
kovetni kell a gyartdi utasitdsokat a megfelel§ alapozo és tisztitd Termék Adatlap
és a hatdlyos kiaddsu Eljarasi Kozlemény szerint.

Amennyiben a meghibdsodasok feltarasait kovetéen megallapithatd, hogy a javasolt folt- és felileti
technologidk alkalmazasa helyett a feltart rész teljes feliiletli modifikalt bitumenes lemezzel t6rténé
felujitdsa biztonsagosabb megoldast eredményez a feltart hiba kikliszobolésére, akkor a javitast a

«ses

megfelel6en kell elvégezni.

2.4 Betonfalak javitasa

A P1 szint széls6 oldalfaldn és a P1-P2 szint kdzotti nyitott 1épcséhaz oldalfaldn taldlhatd oldalfali
nedvesedéseket az érintett betonszerkezetek lokalis injektdlasaval sziikséges javitani.

2.4.1 Falakon megjelen6 repedések esetén

Alapfeliilet el6készitésekor ép, tiszta, olajtél, zsirtdl, régi bevonatoktdl és egyéb szennyezédésektdl
mentes fellletet szilkséges |étrehozni. A feliilet el6kezelését a j6 tapadds biztositdsa érdekében el
kell elvégezni. A kezelend6 betonfeliileteket magas nyomdsu vizzel vagy mechanikus eszk&zdkkel,
mint a csiszolds, vésés, stb. szlikséges elGkésziteni. A repedéseket nagynyomasu levegdvel kell
kitisztitani.

Az Osszekevert Sikadur® -52 Injection N és LP injektalé anyagot a repedésekbe egykomponens(
injektald berendezés segitségével, nyomassal kell bejuttatni. Az injektald csonkokat kb. 25 cm-ként
sziikséges elhelyezni a repedés mentén, majd a csonkok kozotti repedést pl. Sikadur® -31
epoxigyanta habarccsal kell lezarni, hogy elkertilhet6 legyen az injektald gyanta kifolyasa a javitando
fellletre. A fligg6leges repedéseket mindig alulrdl felfelé haladva kell injektalni. Amint injektald
gyanta szivarog ki a felette 1évé injektdlé csonkbdl, ekkor az alsét Iégmentesen sziikséges lezarni, és
az injektalasi folyamatot a kodvetkez6 csonknal kell folytatni. Az injektdlasi folyamat befejezését
kovetSen az injektald csonkokat és a koztiik [évé tomité anyagot el kell tavolitani.

2.4.2 Zar6fodém feldl érkezé nedvesség bejutasanak megakadalyozasa

A zar6fodém és a vasbetonfalak talalkozasat, ill. a gépészeti atvezetéseknél Sika® Injection-201 CE
igen alacsony viszkozitasu, oldészermentes poliuretan gyantaval kell kitélteni, mely vizzel érintkezve
egyenletes és zart porusszerkezetd, ezért vizzaré habba keményedik ki, ami elasztikus és rugalmas. A
javasolt technoldgiaval meggatolhato, hogy tovabbi nedvesség keriljon a zarofédém feldl a falakba.
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A kitoltend6 repedés széle legyen tiszta, laza részektdl, portdl, olajtdl és formalevalasztétdl mentes,
tovabba reakcidsgyanta alkalmazdsdahoz megfelel6 szilardsagu legyen, hogy biztosithatd legyen a
kifogastalan tapadast. A keletkez6 port olajmentes, széraz, suritett levegGvel kell lefujni, vagy
leporszivdzni.

2.5 Betonfeliiletek javitasa, festése

Az elGkészitést kovetGen a beton alapfeliilet legyen ép, tisztitott és a minimalis tapadédszilardsaga
legyen 1,5 N/mm?2. A feliletnek szaraznak, por-, olaj-, és zsirmentesnek, laza és gyenge részektdl
mentesnek kell lennie. A cementiszapot, festéket és egyéb bevonatokat teljesen el kell tavolitani. Az
alapfeliilet és a javitohabarcs kozotti j6 tapadas el6feltétele a fellilet megfelel§ érdessége, melyhez
legaldabb 1 mme-es fellleti érdesség sziikséges. Az alapfeliiletet feldolgozas eldtt legaldbb 12 éraval
el6 kell nedvesiteni kapillaris telitettségig és az alkalmazas elétt is vizesnek kell lennie. A technoldgia
alkalmazasakor a felesleges vizet el kell tavolitani.

Tapadohid: a jol elGkészitett, megfelel6en érdes alapfeliiletre altaldban nem sziikséges tapaddhid
felvitele. Amennyiben a tapaddéhid nem indokolt, akkor csak a feliilet el6nedvesitése sziikséges ugy,
hogy a fellilet ne szadradjon ki a beton javitdhabarcs feldolgozasaig. A feliilet legyen sotét, matt-
nedves kinézet(, csillogas nélkiili, és a pdrusokban, ill. mélyedésekben ne alljon a viz. A javitd
habarcsot 5 - 20 mm vastagsagban lehet alkalmazni és felhordani.

A gardzs egyéb tereiben a beton- és vasbeton falfeliiletek fellletképzésére tiszta akrilgyanta bazisu
diszperzios, félig fed6 betonvédd festéket kell alkalmazni, mely megvédi a betonszerkezeteket a CO2
(karbonatosodas) és SO” okozta karoktdl és a javitott betonfeliiletnek egységes felilletet ad. A
szinezett vasbeton fellletek a pillérek als6 mez6jében sziikség esetén ezen felll fényvisszaverd
lveggyongyszdrassal ellatottak lehetnek, mely a figyelemfelkeltést és a tajékozddast segiti eld.

2.6 Nyitott Iépcsohazak hidegburkolatainak feldjitasa

A lépcsGhazakban, a lift el6térben, a P1 szinti vizesblokkokban, a Kdszon6haz kozlekeddiben, a
|épcs6karokon és a foldszinti vizes blokkokban atlésan és halédban ragasztott padldburkolat késziilt
préselt porcelankeramia (Gres) lapburkolatbdl, 10 cm kisér6 labazattal. A vizes blokkok és a
takaritoszer raktar oldalfalai kent szigetelésre ragasztott csempeburkolatot kaptak a tablas
gipszkarton almennyezet also sikjaig.

A nyitott (L2-L3) lépcs6hazak padldburkolatat vissza kell bontani és minimum R10 csiszasmentes
hidegburkolatot kell beépiteni. A 1épcs6 belépbkon csuszasgatld horonnyal elldtott burkolatot kell
alkalmazni. A burkolat beépitése soran fagyallé burkolatragasztét és fugaanyagot kell hasznalni. A
K6szon6haz (L1) padléburkolatat meg kell vizsgalni, a mozgd, kongd burkoldlapokat fel kell vésni és
lokalisan javitani kell. A labazat és a padldburkolat csatlakozasanal rugalmas szilikon témit6anyagot
kell hasznalni.
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2.7 Rampa bontas miiszaki leirdsa

Tulajdonosi kérésre a bélésfal és a 10-es raszter, valamint az F-G raszter altal hatarolt terlleten
megépliilt, de hasznalaton kiviili vasbeton rampdt és a hozza tartozé mellvédfalakat el kell bontani,
mely atalakitasaval tovabbi két darab parkoldhely biztosithaté a -1 szinten. Az adatszolgaltatas soran
rendelkezéslinkre bocsatott kiviteli terv alapjan a rampa elbontandd szakaszat a -1 és -2 -es szint
kozotti kozbensd fodémre épitették ra feltételezhet6en bennmaradé zsaluzattal. A bontdsi munkak
megkezdése el6tt statikai szakvélemény sziikséges.

Bontas leirasa

A bontas megkezdése elStt a tartdszerkezeti érintettség ellendrzése céljabdl statikai szakvélemény
készitendd. A betonvagas soran falhoz ill. fédémhez rogzitett, sinen mozgd gyémanttarcsas falvagd
gép haszndlata javasolt. A tulvagdsok elkerililése érdekében atm.200mm hatarolé furatokat kell
késziteni. A kivagott vasbeton mellvédeket és rampat véségéppel fel kell apritani, és el kell szallitani.
Az elbontott szerkezetek nyomvonaldn hiarom fazisu elektromos mardgéppel el kell tavolitani a
vagdgéppel el nem tavolithatd részeket. A kivitelezés soran kimart fellileteket mligyanta habarccsal
szlikséges kitolteni.

Konnyliszerkezetes hatarolo fal készitése.

A Dbélésfal vonaldban, a haszndlaton kivili atjarot gipszkarton fallal sziikséges lezarni: CW75
profilvazra szerelt egyoldalon boritott szabadonalld elGtétfal, 2 rtg RB normal gipszkarton lemezzel,
hézagold szalaggal hézagolva, 2x-i RAL 7047 diszperzids fellletképzéssel.

AGG FERENC
okl. épitészmérndk
E/1 20-0001

Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini feldjitasi munkai 19
Miiszaki leiras



3. Térfelszin feletti munkak mdiszaki és technoldgiai leirasa

3.1 Térfelszini szell6z6 kiirt6k esztétikai feltjitasa

A 2016. szeptemberi dllapotfelmérés és megbizé megfogalmazott tervezGi feladat alapjan a hengeres
kialakitasu szell6z6 kurtok térfelszin feletti felépitményeinek esztétikai megujitdsa tovabba a
racsozaton keresztil bejutd csapd es6 mértékének csokkentése szikséges. A Piac tér
térformalasanak jelenleg meghatdrozdé elemei a tlizihorganyzott kirték, melyek fémes feliletei
tulzottan is idegenek és elkllonilnek a tér természetes és épitett kornyezetétdl, ugyanakkor
nélkilozhetetlen elemei a mélygarazs tlizvédelmi és vészszel6zési rendszerének. Az alacsonyabb (1,8-
2m) kivitel(i elemek a légutanpadtlas, mig a magasabbak (3-3,5m, negativ tolcsér lezarasu kupolakkal)
a hé és flst elvezetés, illetve integralt rendszerben a CO elszivas térfelszini felépitményei, melyek
geometridja és légatereszté feliileteinek mértéke a tlzvédelmi aramlastechnikai és légtechnikai
szamitasok eredménye. Osszesen 18db szell6z8kiirts talalhaté a teriileten.

A hozzavet6legesen 90%-os relativ nyitottsaggal rendelkezé ponthegesztett tlizihorganyzott acélhalo
altal meghatarozott légateresztd felllet vizualisan tulzott betekintést tesz lehetévé a henger
belsejébe, ugyanakkor a csapd es6 bejutdsat sem korlatozza kivant mértékben, ezért a mélygarazs
padozatdn (-1 szint) esetenként kisebb bedzas nyomai figyelhet6k meg. A henger talaj és racs kozotti,
vizudlisan szintén meghatarozd tlizihorganyzott acéllemez paldstjara rogzitették belllrél a
légateresztést biztositd halé abroncsokkal merevitett laposacél tartdszerkezetét. A 2008-as kiviteli
tervben az egyes felépitményeknél 77%-os relativ nyitottsaggal rendelkezé tlzihorganyzott perforalt
lemez palast szerepelt |égateresztd fellletként, melyet a kivitelezési szakaszban feltételezhetéen
megvaltozattak. A kiirté horganyzott acéllemez Idbazatat a felelhetd rajzok alapjan a zaréfodémhez
diibelezték. (Ugyanakkor a kiirt6 és a vasbeton lemez csatlakozasardl az adatszolgaltatasban nem
szerepelt csomoéponti terv.)

A jelenlegi acél halotdl eltérg, az esztétikai elvardsoknak jobban megfeleld, alacsonyabb atbocsatasi
tényez6vel rendelkezé lemez alkalmazasahoz (expandalt, vagy perfordlt lemezek) a tlizvédelmi
aramlastechnikai és légtechnikai szamitasok ismételt elvégzése sziikséges a hatdlyos OTSZ (2013)
figyelembevételével, ezért a kiirt6k geometridjat és tartdszerkezetét jelent6s mértékben meg kellene
valtoztatni.

Mindebbdl kifolydlag a térfelszini kirték esztétikai atlényegitése csak olyan eszkdzokkel torténhet,
melyek a feltételezhet6en megfelel6en méretezett rendszert nem valtoztatjak meg.

A fentiekben leirtak tekintetében jelen tervez6i muszaki leirasban a kiirt6k megujitdsahoz a téren
taldlhato ,, K6szon6hdz” TRESPA bevonatos lemez burkolatdhoz hasonlé (NCS S 7005-R80B) sziirke
arnyalatu festését javasoljuk, mellyel a kirt6k dominans horganyzott acélfeliiletei a lépcs6haz
térfelszini felépitményeinek burkolataval azonos hangsulyt kap. ( A végleges szinkddot a helyszinen a
kivitelezGvel egyeztetni szlikséges)

A festéshez a kiirt6ket lehetSség szerint szét kell szerelni és az egyes elemek festését festémihelybe
szallitdst kovetSen festékszorassal min. 2 rétegben elvégezni. (pl: tet6elem, tartdvdzra feszitett
ponthegesztett hald). A csavaros kotéssel nem oldhaté elemek, illetve az épiiletszerkezethez épitett
elemek festékszérdsa a helyszinen kivitelezend6. Mindkét esetre vonatkozdéan - az ,airless”
széréberendezéssel torténd festést megel6z6en - a tlizihorganyzott feliiletek oxidmentesitését,
zsirtalanitasat, majd kétkomponens(i epoxi és poliamid bazisu fekete szin( alapozé réteggel torténé
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(EGROKORR) felhordasat el kell végezni. A labazati paldst a jelenlegi foldtakaras eltavolitasat
kovetden, a tervezett talajszint alatt 30cm-es mélységig festendé min. 2 rétegben.

A kirt6k terepszinthez vald csatlakozdsa jelenleg nem megoldott, a talajtakaréhoz kozvetlendl
kapcsolddik a kiirté acéllemez paldstja, igy annak fellilete az es6zések alkalmaval szennyezédik, a
novényagydsok és gyepfeliiletek tervezett eloszlasatél fliggben - a kiirték kozvetlen kdrnyezetében -
mulcs, illetve folyami kavics agyazattal tervezziik a festett felliletek védelmét és a tervezett
novénykililtetés fenntarthatdsagat kialakitani.

3.2 A Piac utcat északnyugatrél hatarolo telek (hrsz 3206/3) és a
kozteriilet hataran tervezett kerités (,Peti bolt kerités”)
kialakitasanak munkai

A Piac utcat északnyugatrdl hatéarold telek (hrsz 3206/3) és a kozteriilet hataran kerités és kapu
kialakitdsa a 2015 januari, Vakli Gabor altal benyujtott , Tdrold engedélyezési terve” elnevezési
engedélyezési tervdokumentacid felhaszndldasdval. A magantelek és a kozterilet kozott jelenleg
omladozd allapotu acéloszlopokkal merevitett nadtakarassal kiegészitett drotkerités helyezkedik el,
mely a fejl6dé varosképi kornyezettel 6sszeegyeztethetetlen esztétikai min&séget képvisel. Mivel a
targyi kerités elvi meghosszabbitasaként, a garazs rampajaval parhuzamosan, korabban el6regyartott
betonelemes kerités valdsult meg, igy a tervezett térhatarolast is azzal azonos gydrtmanybdl és
méretezéssel torténd épitését javasoljuk. A benyujtott engedélyezési tervdokumentacié a kerités
anyagara, illetve magassdgara vonatkozéan nem tartalmaz informaciét. A kerités kitlizését és a
telekhatar meghatarozasat foldmérével sziikséges elvégeztetni. A tervezett kerités el6regyartott
panel felllete tégla mintazatban strukturalt és oszlopai szirke szin(iek, a telepitett rendszer végleges
magassaga 2,5m. A kerités tervezett nyomvonala a kapcsolddéd homlokzattal egy sikban, a
szabalyozasi vonalon (Az utca déli térfalatél 14m-re) helyezkedik el. Kialakuld szabad jardaszélesség
kb. 3,8m, a kerités tervezett hossza kb. 13,45m. A kapu szélessége 3m, magassaga 2,4m kétszarnyu
zart belatast gatld felllettel. A kerités oszlopai 320 cm magas 14 x 14 cm-es el6regyartott beton
rendszerelemek, mig a panelek befoglalé méretei: 147 x 50 x 5cm. A kerités oszlopai beton
savalapba keriilnek, melynek alsé sikja a térfelszint6l legalabb 80cm mélyen legyen. Az el6regyartott
beton kerités javasolt telepitésének részletes leirdsa a kdvetkezd:

1. Az oszlopok tengelyvonalainak raszter tdvolsaga 157cm
2. Az oszlopok szdmara 40 x 40 x 80 cm mély alapgodrot kell dsni agy, hogy a godrok
kozépvonalai egybeessenek az el6z6leg kijelolt pontokkal.

3. A méretek ellenGrzése céljabdl, a telepitést megel6z6en egy keritésmez6t javasolt
épiteni. Amennyiben nem készll savalap, udgy helyezze el az elemeket, hogy a
keritésmezdk alsé elemei dtlagosan 10 cm -rel keriljenek a terepszint ala.

4. A munkagodrok felett zsindrral ki kell tlzni az oszlopok felsé sikjat, majd ettdl
fliggblegesen lefelé egy oszlopnyi tavolsagra hatdrozhaté meg a kibetonozando felilet.

Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini feldjitasi munkai 21
Miiszaki leiras



5. Az oszlopokat az alapbetonra kell allitani, majd foldnedves betonnal kitélteni a
godroket.

6. 24 6rat kovetGen elhelyezhetGk a keritéselemek Ugy, hogy az oszlopok fondak oldalat ki
kell ékelni és az elemeket cementhabarccsal hézagolni, majd végiil a vizszintes réseket

kifugazni.
L I || || || 1]
| I I I I I |
Ll | | | | I ]
| I I I I I |
el6regyartott beton panel (szirke) el6regyartott beton oszlop (sziirke)

Az elGregyartott beton kerités kiils6 sikja és a térké jarda beton szegélye k6z6tti atmeneti terlleten
folyami kavics és alatta geotextilia terités kialakitasa sziikséges legalabb 20cm-es mélységig, melyet
teljes keritéshosszban, a kordbbi (itemben telepitett kerités el6tti gondozatlan szakaszon is meg kell
valdsitani annak érdekében, hogy a beton szegély és kerités zona hosszutavon fenntarthaté legyen.

Mivel a korabbi engedélyezési tervdokumentaci6 a kapu pozicidéjat nem tartalmazza, igy az
el6regyartott kerités rendszerelemeib6l adéddan az épiilettél 171 cm —re kapna helyet 300 cm-es
nyildsmérettel 240,5 cm magas horganyzott és porszort zartszelvény vazszerkezettel. A kapu oszlopai
egy oldalt ndtolt el6regyartott beton oszlopelemek. A kapu szarnyait 50/50/3mme-es atldsan
merevitett zartszelvény vaz alkotja, mely nagy teherbirdsi (min 100kg/par) csavarozhatd
kapuzsanérokkal kapcsolddik a beton pillérekhez. (amennyiben nem kaphaté egy oldalt nutolt
oszlopelem, akkor tlizihorganyzott, porszért zartszelvény acél oszlop beépitése szikséges ) A
szarnyak vazszerkezetét el6regydrtott szinterezett acél, 10,5cm széles horizontdlis orientacidéju 1cm-
es hézagoldssal tervezett Nivo keritésele boritja, melynek szine antracitsziirke (RAL 7016). A kapu
vazszerkezete és a pillérek a keritéselem gyartmannyal egyez szin( szlirke (RAL 7016) kivitel, melyet
zarszerkezettel kell ellatni, ugyanakkor motoros mozgatdsa nem tervezett.

A tervmellékletben abrazolt rasztertavolsag gyartmanytdl fliggben eltérd lehet, igy értelemszer(ien
egy masik gyartdi termék kiépitése esetén a kerités utcai megjelenése valtozhat.

Tervmelléklet:
EO1 Piac utcai kerités terve| 1:50 |

AGG FERENC
okl. épitészmérnok
E/1 20-0001
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4. Térfelszini rendezés tajépitészeti kialakitasa

4.1 El6zmények

A jelenlegi allapot a térfelszin ideiglenes rendezésének tekinthetd, mely feltételezhetGen a
haszndlatbavételi engedélyhez késziilt el. A kialakitdsat nem vezérelték sem épitészeti sem
tdjépitészeti irdnyelvek a megvaldsult kdzlekedési rendszer és az altala korilhatarolt zoldfellletek az
egyetlen kiragadott, evidensnek tekinthet6 gyalogos atkozlekedést tekinti téralakitdé tényezének.
Osszességében elmondhatd, hogy a tér jelen allapotdnak megvaldsulasaban tervezGi alkotd intencio
nem kapott szerepet.

A teret keretez6 csokkentett forgalmu térkovezett utfellilet és a teret meghatarozd zoéldfeliiletek
kiemelt szegéllyel kapcsolddnak, igy az csak részben megkozelithet6, a kozlekedési rendszertdl
elszigetelt varosi tér. A tervezés kezdeti szakaszaban meghatarozott varosvezetGi instrukcio ennek a
térbeli és funkcionalis kiilonallasnak a felszamoldsat hatarozza meg irdnyelvként, a kozlekedési és

< sz

A helyszini bejaras sordan szembesiltiink a hasznalati- esztétikai konfliktusokkal, melyeket
mérlegelve, atgondolva alakitottuk ki a téralakitasi koncepcidnkat és tettilk meg javaslatainkat a
funkcionalis és vizualis szembenallasok feloldasara.

4.2 Tervezési teriilet lehatarolasa

A Posta park és a Vaci piac kozétt huzodd Piac utca kiteresedésében taldlhatd a haromszintes
mélygarazs, mely térfelszinét az elmult évtizedben épitett, vakolt homlokzatu, 2-3 szintes lakéhazak
uraljak A terililet épitészetileg heterogén, atalakuléban |évé varosi tér, mely estlegesen 6tvozi a
foldszintes zartsoru kisvarias beépitést az elmult évtized foghijasan megvaldsult tarsashazak és a
historizalé posztmodern dominancidju Uzlethazak tomegével. A tervezési terileten talalhaté a
mélygarazs gépkocsi feljaré rampaja, két 1épcsGhaz és a Koszonbhaz. A teriileten athaladé gyalogos
forgalom a jellemz6, gépkocsi behajtas a Piac utca irdnyabdl lehetséges.

4.3 Meglévo allapot

A terilet funkcidja jelenleg egy gyalogos kozlekedési zéna, mely a Piacrél érkezé és athaladd gyalogos
forgalmat fogadja. A park jelenlegi allapota miatt egy kihasznalatlan kozpark. Zoldfelileti allomanya
kis értékekkel, kevés potenciallal bir. Novényallomanyat féként gyep és cserjék alkotjak, melyek
allapotfenntartasa az elszort kililtetés miatt nehézkes.

A dominans egyetlen linearis atkozlekedési rendszer nem teszi lehetévé, hogy a Piac utcai mélygarazs
térfelszine varosi térként funkcionaljon, nem kalkuldl az atkozlekedési irdnyok sokféleségével,
tovabba a kozosségi funkcidk megélésének sem biztosit helyet. A tulnyomdrészt gyepesitett térfelszin
tajépitészeti tematizacidja szegényes.
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2.TERVEZESI TERULET JELENLEGI ALLAPOTA

Az utcabutorok jelenleg hianyoznak a teriletrél. A teriilet burkolata alapvet&en tébb kiilénb6zé szind
térké. A burkolatok leromlott dllapotuak és sokszor nem a megfelel6 kdzlekedési iranyokat fedik le,
mikdzben a szinek valtakozdsa miatt esztétikailag igen kedvezétlen képet mutat.
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3. MEGLEVO ALLAPOT | BALESETVESZELYES BURKOLAT

Felmért konfliktusok

HULLADEK:

- nincs hulladékgytijté

e BERENDEZESEK HIANYA:

- nincs megfelel6 mennyiségli pad, Gl6felilet

o KOZLEKEDES:
- logikatlan kozlekedési utvonalak
- attaposas a gyepen
- padkak miatt nem akadalymentes a megkozelités
- aruszallité jarmlvek nehézkesen fordulnak a térre

e HANGULAT, OSSZKEP:

- egyhangu, kihasznalatlan zoldfelllet
- elhanyagolt, gondozatlan

e NOVENYZET:

- kevés a névény, nincs fa
-meglévé zoldfellletek elhanyagoltak, gazosak, gondozatlanok
- kevés az arnyék
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A felmért konfliktusok feloldasara tett tdjépitészeti javaslatok:

e ALTALANOS JAVASLATOK A PARK EGESZ TERULETERE:

- park feldjitasa, allapotjavitasa
- padok, pihendk kihelyezése

- hulladékgydjt6k telepitése

- kozvilagitas fejlesztése

- kerékpdrtarolok kihelyezése

o KOZLEKEDES JAVITASARA TETT JAVASLATOK:

- a terlileten athaladd gyalogos forgalom nyomvonaldnak biztositasa burkolt feliilettel
- akadalymentes kozlekedés kialakitasa
- padkak cseréje K- szegélyekre

- burkolatok min6&ségének javitasa

- balesetveszély mentes, akadalymentes kdzlekedés kialakitdsa a gyalogos forgalom
nyomvonalaval megegyezéen

- a kozlekedési vonalak fejlesztése mellett egy talalkozas pont, tér kialakitasa

e ZOLDFELULET ALLAPOTIAVITASARA TETT JAVASLATOK:

- arnyas-pihend park kialakitasa
- szell6z6 gombdak takarasa novényzettel
- a ndvénytelepités, ndvényhasznalat mellet is biztosithatd lehessen a park atlathatdsaga

4.4 Tervezett allapot

A tervezési cél a jelenlegi , a varos m(ikodésébe kevésbé kapcsolddo tér, és egy olyan kdzosségi tér
kialakitasa, amely letisztult, atlathatd, ugyanakkor a lakéhazak és a piac kozelsége miatt athaladd
gyalogosok kozlekedési zonajat —térelemeivel vizudlisan komfortizalni tudja.

Karakterét tekintve pihend park, mely jellegében és stilusaban illeszkedik a meglévé éplletekhez. A
téren helyet kapd olyan kdzosségi pontok torik meg a raciondlisan szervezett térrendet, mint példaul
a napvitorlaval arnyékolt terilet, ahol a térre érkez6k megpihenhetnek, vagy a telepitett fak
arnyékaban elhelyezett padok a kozlekedési Utvonalak mentén.

A terllet alapvet6 fogadd/ talalkozasi/ kozlekedési funkcidi megmaradnak, de Uj elrendezésben
valdsulnak meg és Uj elemekkel, berendezési targyakkal béviilnek. A mélygardzs szell6zését biztositd
‘gombak’ esztétikai meguijitasa sziikséges, hogy a jelenlegi, vizualisan dominancidjukat enyhitsik.

A terileten felmért igények alapjdn a gyalogos kozlekedés megolddsa az elsédleges feladat. Az Posta
park fel6l a Piac irdnyaba érkez6 nagyszdmu gyalogos forgalom miatt a teriileten egy szélesebb
sétanyt alakitanank ki, mely kiszolgalnd az athaladdk térigényét. A kozlekeddsdvok térburkolattal
késziilnek.

Masik fontos irany a mélygarazs lépcs6hazaihoz érkez6 gyalogosok kézlekedési nyomvonalainak
biztositasa, mely a megkérdezettek véleménye és a lathatd attaposasok alapjan is sziikségszerd.
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A kialakulo varosi tér akadalymentes haszndlhatdsaga olyan tervezési tétel, melynek biztositasa a
kozosségi terek kiépitésénél az alapvet6 normdhoz és elSirdshoz torténé igazodast jelenti, ezért a tér
és az utpdlya elvdlasztasara ,K” szegély alkalmazdasat és szélesebb burkolt fellileteket javaslunk a

kozlekedés kényelmesebbé tételére.

A terileten egységes burkolat kialakitdsa célszerl, melynek takaritdsa és rendben tartdsa ezaltal
konnyebbé tehetd. A tér kozepén fakkal szegélyezett arnyas pihené kertet terveztiink, mely akar
kisebb rendezvények, vdsarok helyszinéiil is szolgalhat.

A leromlott allapotu elhanyagolt névényzet megujitdsa érdekében, a tér Uj geometridjahoz igazodo
agyasokat javaslunk tobbszintl novénykililtetéssel, a meglévé és megGrzésre szant névénycsoportok
bévitésével. A f6bb kozlekedési iranyok mentén fasorok telepitését tervezzilk, melyek 3altal
biztositott az arnyas térfelszin, a jelenlegi kialakitasnal élhet6bb varosi tér.

A nem kivant, dnkényesen kijel6lt zoldfellileti gyalogutak kialakuldsat kiterjedt cserje telepitéssel,
ével6 agyasokkal akadalyoznank, mellyel tovabb diverzifikdlédik a novénytakard Osszetétele. A
tervezett ,park” hosszu tavu fejlédéséhez és allagmeglrzéséhez elengedhetetlen a rendszeresen
elvégzett fenntartdsi munka. Az agydsok novényi Osszetételét, Ggy hatdroztuk meg, hogy azok
mérsékelt gondozassal fenntarthatok legyenek.

A tervezett terlilet pontos geodéziai felmérését, és a hivatalos kézm(iadatok feldolgozasat a kiviteli
terv készités fazisaban el kell végezni, parhuzamosan a lejtésviszonyok, a csapadékviz elevezetés és a
tér pontos magassagi szintjeinek meghatarozasaval. A téren meglévg, illetve tervezett viznyel6k
pontos pozicidja és felépitése a kdzml(itervez6i munkarész kiviteli tervdokumentdcidjaban keril
meghatarozasra.

4.5 Berendezések

A téren, a napvitorldkkal arnyékolt padokkal és asztalokkal biztositandk a lellési lehetGséget,
melynek burkolata kilonbozne a kozlekedési utvonalakon hasznalt térk6t6l, mely dltal egyedi
karaktert adjon a kdzosségi térnek.

4. ASZTALOKKAL PADDAL | ILLUSZTRACIO

Az asztal-padokon kiviil a terv javaslatot tesz tovabbi Gl6alkalmatossagok kihelyezésére a talalkozasi
pontokon, mely funkcié betdltésére egy tamlds, tobbszemélyes padot és egy egyedi formavilagu,
|éptékében is impozans ,cikk-cakk” padot javaslunk.
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5. PADOK | ILLUSZTRACIO

A berendezési targy stilaris hangvételéhez illeszked6, tervezett hulladékgy(jték féként a
csomoépontokon és a bejaratoknal keriilnek elhelyezésre. Meglepé mddon, a jelenlegi téren nem
taldlhato kerékpartarold, igy a tervezett kialakitasban hidnypdtld megoldasként a déli lépcs6haz
bejaratdhoz keriilt négy darab.

6. HULLADEKGYUJTO ES KEREKPAR TAROLO | ILLUSZTRACIO

A kihelyezend6 berendezési tdrgyak javasolt elemeit, tipusdt ldsd a BERENDEZESI TARGYAK
KONSZIGNACIOJA

4.6 Burkolatok

A terilet burkolatanak meghatarozasanal els6dleges szempontként szerepelt az 6sszetett irdnyu és
vonalvezetés( tér megformaldsaval nem rivalizald, sikbeli motivumrendszert nélkiil6z6 homogén
kiselemes térkd kivalasztasa, mely magasabb anyagi minGség( folytatasa a teret 6vezé dominans,
szintén sziirke arnyalatu, hulldmos kdrvonall Utburkolatnak. A tervezdi formaalkotds a kozlekedési
utvonalak altal kirekesztett és elhatarolt terek, illetve zoldfellletek vonalvezetésére korlatozddik,
kalkuldlva az dgyasokban nevelt novények térszervez§ szerepével.

A tervben zoldfeliiletek nem kiemelt agyasokként keriltek definidlasra, igy a minden esetben
stllyesztett beton kerti szegély alkalmazasaval, a térfelszin jellemzéen sikfellletként jelenik meg,
melybdl csupan a természetes novénytakardk tomege emelkedik ki.
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e a tér kozlekedési vonalain egy kisméretl, gyalogos forgalomra tervezett, szlirke térkovet
javaslunk hasznalni. (LEIER PIAZZA, 10x20x6 cm sziirke szinben)

6. TERBURKOLAT | LEIER PIAZZA

e a pad-asztallal felszerelt drnyékos pihenén stabilizalt kavicsburkulat (Terraway) kialakitasat
javasoljuk.

7.STABILIZALT KAVICSBURKOLAT| TERRAWAY

Az aldbbiakban ismertetjik a jellemz6 burkolati rétegrendeket.
Térkd burkolat

6x 10x20cm sziirke szinG térkd burkolat (Jav. tip.: LEIER | PIAZZA)
3 cm homok agyazat

20 cm vtg. FZKA 0/22 mm zGzottkd fagyallé teherhordé alap

20 cm vtg. FZKA 0/56 mm fagyalld teherhordé alap

1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geo textilia

tomoritett altalaj

Stabilizalt burkolat (gyantdval stabilizalt)

A RETEGRENDET A GYARTOVAL EGYEZTETNI SZUKSEGES!
50 mm vtg. gyantdval stabilizalt burkolat

20 cm vtg. FZKA 0/22 mm zGzottkd fagyallé teherhordoé alap
20 cm vtg. FZKA 0/56 mm fagyallé teherhordé alap

1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geo textilia

tomoritett altalaj

KAVICS / MURVA / MULCS burkolat
15 cm KAVICS / MURVA / MULCS

1 rtg. Typar (SF 40) 136 g/m2 geo textilia
témoritett altalaj

4.7 Novénytelepités
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A hianyos lombkorona fedettség miatt a teriileten jelent&sebb fa kililtetésre keriilne sor. A tér
arnyékoldsdra, a leveg6 javitdsdra és tobbszintl novénydllomany kialakitdsara harom fatipust
javasoltunk. Abban az esetben, ahol a kozmUvezetékek a faliltetését nem teszik lehetévé, ott dézsaba
Ultetett fak kihelyezését terveztiik, melyek rendezvények alkalmaval ideiglenesen elszéllithatok.

Cserje és talajtakard dgydsok ritmikus rendszere a kiilonb6z6 funkcidk elkilonitését és a tervezetlen
atkozlekedés korlatozasat szolgaljak. A cserjesavok kialakitasara alacsony novés( fajokat jeloltiink
meg, annak érdekében, hogy a tervezett teriilet ne legyen atlathatatlan. Cserjetelepités a fajra és a
fajtara jellemz6 méretben torténjék. A cserjeliltetést kbvetGen a talajfelszinre 5-10 cm vastagsagban
fenySkéreg-mulcsterités kertil. A kialakitassal egyidejlileg a gyepfellleteket és a cserje mezGket
m(ianyag kerti szegéllyel sziikséges elvalasztani, mely helyettesithets tiiskézett acél kerti szegéllyel.

Az Osszetett, a mélygarazs épitmény részeit is érintd kivitelezési munkakbdl (pl: zarofédém
szigetelésének javitdsa) adddo, illetve a zoldfeliiletek eltérd pozicidja és geometridja miatt teljesen Uj
gyep vetése sziikséges, mely évszaknak megfeleld locsoldsa az atépitett és blvitett ontdzérendszerrel
torténik.

A zoldteté agydsaiba telepitendd fafajtak szamara megfelel6 a rendelkezésre allé 120-150 cm-es
rétegvastagsagu talajtakard, ugyanakkor figyelembe véve a térfelszin alatti adottsagokat, a megnové
fak varhaté maximalis magassdga 5-7 m —re tehetS. Gyokérzetik elteril&en fejlédik.

4.8 Kozvilagitas

A parkban jelenleg kozvilagitas tizemel, mely korszer(sitése javasolt Uj kandeldberekkel, a megjel6lt
tipus a szomszédos terlleten lévékhoz alkalmazkodik (HOFEKA, KORINTOSZ). A vilagitotestek
pozicidja nem valtozik, (betdp kabelek nem kerlilnek &athelyezésre, és a rendszer sem bdgviil)

/////

a hozzda kapcsolddé segédanyagokat a kivitelezés elGkészit6 szakaszban tisztazni sziikséges.

4.9 Ontozés

A varosi park fenntartasanal fontos, hogy megfelel6 6ntozés, 6ntdzési rendszer, karbantartas
m(ikédjon a terlleten. Az Ontozést a szikséges helyeken, automata ontdzérendszer telepitésével
kivanjuk megoldani, a meglévé rendszer Ujrahasznositasaval és atépitésével.

Tervmellékletek:

TO1 Térfelszin helyszinrajza | Meglévé allapot| M1:250 |
T02 Térfelszin helyszinrajza |Tervezett allapot| M1:250 |
T03 Novénykilltetés helyszinrajza | Tervezett allapot| M1:250 |

AGG FERENC
okl. épitészmérnok
E/120-0001
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4.10 Tervezett novények listdja

db méret
Lombos fak
F1 Acer platanoides ‘Drummondii’ Koraijuhar 11 16/18 3 x isk.
F2 Betula utilis var. jacquemontii Himaldjai nyir 7 16/18 3 x isk.
F3 Prunus fruticosa ‘Globosa’ GOmb csepleszmeggy 9 8/10 3 x isk.
27
Cserjék
CS1  Buddleja davidii Nyari orgona 30 60/80
CS2  Lonicera nitida ’Lemon Beauty’ Tarka levell mirtuszlonc 100 20/30
CS3  Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’ Pompas gyéngyvessz6 100 20/30
CS4  Spirea cinerea ‘Grefsheim’ Hamvas gyongyvessz4 47 60/80
277
EvelGk, diszfiivek
E1 Santolina chamarcyparissus Hamvas cipruska 665 ¢s 10,5
E2  Stipa tenuissima’Pony Tail’ Arvalanyhaj 1100 ¢cs 10,5
1765
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4.11 Berendezési targyak konszignacidja

gyarto
Berendezési targyak
1. Asztalka és szék MMCITE | BISTROT
2. Hulladékgytijté MMCITE | NANUK
3. Pad hdttdmldval MMCITE | WOODY
4. Pad zig-zag alaku MMCITE | WOODY
5. Ulteté konténer URBM | CUBE
6. Kandeldber HOFEKA | KORINTOSZ
7. Kerékpdrtdrolo MMCITE |EDGETYRE

Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini feldjitasi munkai
Muiszaki leiras

db

AN O = OO WU

cikkszam

LWD150
LwWD210
C100i-09

32



5. Utfelajitasi munkak

5.1. VAc, Piac utca mélygarazs térfelszinének feldjitasa

UTEPITES, FORGALOMTECHNIKA
Tsz.: 17-072
1. valtozat

Tartalomjegyzék
1. Atervezési megbizas targya, el6zmények
2. Ajelenlegi allapot ismertetése
3. Atervezési mlszaki jellemzbk
4. Atervezésifeladat leirdsa
5. Magassagi kialakitas
6. Palyaszerkezetek
7. Forgalomtechnika
8. \Vizelvezetés
9. Erintett kdzm(vek

10. Munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasok
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TERVEZOI NYILATKOZAT

targy: Vac, Piac utca mélygarazs térfelszinének felujitasa utépitési tervdokumentacio

Tsz.: 17-072

A vonatkozd rendeleteknek megfelelGen a targyi tervben, illetve dokumentdaciéban alkalmazott
mUszaki megolddsokat az érdekelt hatdsagokkal, tulajdonosokkal, kezel6kkel és GizemeltetSkkel a
tervezés folyaman, illetve a kész tervek birtokdban egyeztettem. Azok megfelelnek a vonatkozé
altalanos érvényd és eseti hatdsagi elGirasoknak, az orszagos és agazati szabvanyoknak, a mUiszaki és
egyéb kovetelményeknek. A fentiek érvényesiilésének mddjat a terv mUiszaki leirdsa tartalmazza.

Budapest, 2017. julius 18.

Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini feldjitasi munkai
Miiszaki leiras

Toth Attila
okl. épitémérnok

(MMK 01 - 10559)
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1. Ajelenlegi allapot ismertetése

A tervezési teriilet lakoterileten helyezkedik el, a Piac utca mélygarazs feletti szakaszat érinti. Az utca
ezen szakasza egy teret zar kozre, a Tér mindkét végén a Piac utca folytatédik.

2. A tervezési miszaki jellemzék

A terv az UT 2-1.201:2004 ,Kozutak tervezése” (KTSZ), az UT 2-1.210 A parkolasi létesitmények
geometriai tervezése c. Utligyi mUszaki el6irdsokban foglaltaknak, és egyéb miiszaki el6irdsokban
megfelel6en késziilt.

3. A tervezési feladat leirasa

A tervezési terllet lakdterileten helyezkedik el, a Piac utca mélygarazs feletti szakaszat érinti. Az
Utpalya szélessége 4,00-6,30 m kozott valtozik. Az Ut burkolatanak kilsé oldalan kiemelt szegélyt,
belsé oldaldn K-szegélyt terveziink.

A tervezett beavatkozasokat a 3. szdmu Részletes helyszinrajz mutatja be.

4. Magassagi kialakitas

A beavatkozasok az Ut magassagi kialakitdsat nem befolyasoljak.

5. Palyaszerkezetek

A tervezett Ut és a merdleges parkold térké burkolattal épll. A Piac utca tervezett palyaszerkezete:

8 cm beton térkd burkolat

3cm  2/4 4dgyazd zuzalék

20cm C-12/15 beton alapréteg
20 cm homokos kavics véddréteg

A Piac utca palyaszerkezetében a védéréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az
UT 2-1.222 sz. m(szaki el6irds szerint az F tényez$ értéke D terhelési osztaly esetén 50 cm (I.
éghajlati ovezet). Az fi tényezd értéke betonburkolat esetén (C12 felett) 1,4, beton alap (C12 és az
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alatt) esetén 1,3. igy hv=60-(8 x 1,4+ 3 x 1,0+20 x 1,3)=19,8 cm. A tervezett véd6réteg vastagsaga 20
cm.

A burkolat meglevé siillyedésének megakadalyozasa céljabél a tervezett teriilet indokolt
szelvényeiben C30/35 vasbeton Uszélemez készitendd a beton alapréteg helyén.

6. Forgalomtechnika

A forgalmi rend a tervezett beavatkozastél nem valtozik.

7. Vizelvezetés

A tervezési terlileten a csapadékviz elvezetését a jelenlegi rendszerrel kell megoldani. Tébblet
csapadékviz a tervezett beavatkozastdl nem keril a kdzteriiletre.

8. Erintett kézmiivek

A tervezett beavatkozdssal az utcaban haladd kdzmlivek nem érintettek. Ahol koézmdivek
burkolatfeliileten levé részét érinti, a fedlapokat, kozmdszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli
munka megkezdése elStt az Ut kezelGjével, ill. az kézmlivek kezelGivel egyeztetni sziikséges a
beavatkozasrol.

A kozmlivek megkozelitésekor kiemelten fontos a kozmlvek megfelel6 védelme, és a rajuk
vonatkozo el6irdsok betartdsa. Kivitelezés el6tt meg kell vizsgalni a meglevé aknafedlapok teherbird
képességét, amennyiben sziikséges, azokat megfelel6 teherbirasuakra kell cserélni.

A meglév6é fold alatti vezetékeket a kozmlikezelGktGl beszerzett adatok alapjan dabrazoltuk. A
nyilvantartdsi adatok pontossagadért az adott szolgdltatd a felel6s. A jelen terven szerepl6
nyomvonalak pontossaga a kozmd (izemeltet6ktSl kapott alapadatok bizonytalansaga miatt nem
garantalhatd. Ennek figyelembe vételével a fold alatti vezetékek kornyezetében kivitelezési munkat
végezni csak a kozmd tulajdonosok elGirasait betartva, a kozm(ikezel6k szakfelligyelete mellett lehet.
A kozm( Gzemeltet6k, kezel6k elGirdsainak be nem tartasabdl, a szakfeligyelet megrendelésének
elmulasztasabol adodo karokért a kivitelezd felelSs.

7z

9. Munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasok

A munkavédelem alapvet§ szabalyait a munkavédelemrdl szélé — legutébb a 2006. Evi CXXIX
torvényben maodositott — 1993. évi XClIl. torvény, a részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazasa
alapjan kiadott és mas kilon jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre
(technolégidkra) vonatkozé szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatadlyba |éptetett
szabadlyzatok tartalmazzak (ezek betartasa és betartatasa a Kivitelezd kotelessége és felelGssége).
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Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi
és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles a kozterlleti utakat érinté épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni, elkészittetni (amennyiben az nem része Kkiviteli
tervdokumentdcidonak) a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl sz6lé 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartaséaval és azokat a kozut
kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 koteles a |étesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel a tlizvédelem és a
polgari védelem miszaki kbvetelményeinek megallapitasardl sz616 2/2002. (1. 23.) BM rendeletben és
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolé 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és
a szabvanyokban meghatarozott tizvédelmi kovetelmények megtartdsardl, valamint a tevékenységi
kortikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirél. A Kivitelezé
koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozé
jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elbirdsokban foglalt kdvetelmények kielégitését és
koteles a tervben szerepl6 tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvalositani.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tlné targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfliggeszteni, és
bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasardl szolé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elGirasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni, illetve annak végrehajtasaban kézremdkodni.

Tervmellékletek:

03 Vac, Piac utca mélygarazs térfelszinének felljitasa | Részletes helyszinrajz | M 1:250 |
05 Vac, Piac utca mélygarazs térfelszinének feldjitasa | Mintakeresztszelvény | M 1:50 |

Mélygarazs épitmény térfelszin alatti és térfelszini feldjitasi munkai 37
Miiszaki leiras



5.2 Vac, Piac utca (Gorgey Artur u. és Zichy Hippolyt u.

kozotti szakasz) burkolat feltjitasa

UTEPITES, FORGALOMTECHNIKA
Tsz.: 17-073
1. valtozat

Tartalomjegyzék
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TERVEZOI NYILATKOZAT

targy: Vac, Piac utca (Gorgey Artur u. és Zichy Hippolyt u. kozo6tti szakasz) burkolatfeldjitasa utépitési

tervdokumentacié

Tsz.: 17-073

A vonatkozo rendeleteknek megfeleléen a targyi tervben, illetve dokumentdcidban alkalmazott
m{(iszaki megoldasokat az érdekelt hatésagokkal, tulajdonosokkal, kezelGkkel és lizemeltetSkkel a
tervezés folyaman, illetve a kész tervek birtokdban egyeztettem. Azok megfelelnek a vonatkozé
altaldnos érvényd és eseti hatdsagi elGirasoknak, az orszagos és agazati szabvanyoknak, a miszaki és
egyéb kovetelményeknek. A fentiek érvényesiilésének mddjat a terv muszaki leirdsa tartalmazza.

Budapest, 2017. julius 18.
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Toth Attila
okl. épitémérnok

(MMK 01 - 10559)
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10. A jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési terilet lakoterileten helyezkedik el, a Piac utca Gorgey Artur u. és Zichy Hippolyt u.
kozotti szakaszat érinti. A Piac utca mindkét oldalan jelenleg gyalogjarda talalhaté.

11. A tervezési miiszaki jellemzdk

A terv az UT 2-1.201:2004 ,Kozutak tervezése” (KTSZ), az UT 2-1.210 A parkolasi létesitmények
geometriai tervezése c. Utligyi mUszaki el6irdsokban foglaltaknak, és egyéb miiszaki el6irdsokban
megfelelGen késziilt.

12. A tervezési feladat leirasa

A tervezési terilet lakoteriileten helyezkedik el, a Piac utca Gorgey Artdr u. és Zichy Hippolyt u.
kozOtti szakaszat érinti. Az Utpdlya szélessége 5,15-8,80 m kozott valtozik. A két oldalon meglevé
gyalogjdrda az Ut nyugati oldalan 3,80 m, a keleti oldalan 2,00 m széles. Az Ut burkolatanak kilsé és
belsé oldalan kiemelt szegélyt terveziink.

A tervezett beavatkozasokat a 3. szdmu Részletes helyszinrajz mutatja be.

13. Magassagi kialakitas

A beavatkozasok az Ut magassagi kialakitasat nem befolyasoljak.

14. Palyaszerkezetek

A tervezett Ut aszfalt burkolattal épiil. A Piac utca tervezett palyaszerkezete:

4cm AC-11 (F) koporéteg

7cm  AC-22 (F) kétéréteg

20 cm  Ckt-4 cementstabilizacids alapréteg

20 cm 0-80 FZKA zuzottké véddréteg
A Piac utca palyaszerkezetében a véddréteg méretezésénél fagyveszélyes talajt figyelembe véve az
UT 2-1.222 sz. m(szaki el6irds szerint az F tényez$ értéke D terhelési osztaly esetén 60 cm (I.
éghajlati 6vezet). Az fi tényez6 értéke ontottaszfalt esetén 1,5, betonburkolat esetén (C12 felett) 1,4,
beton alap (C12 és az alatt) esetén 1,3. igy hv=60-(4 x 1,5+ 7 x 1,5+20 x 1,3)=17,5 cm. A tervezett
védG@réteg vastagsaga 20 cm.
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15. Forgalomtechnika

A forgalmi rend a tervezett beavatkozastél nem valtozik.

16. Vizelvezetés

A tervezési terlileten a csapadékviz elvezetését a jelenlegi rendszerrel kell megoldani. Tébblet
csapadékviz a tervezett beavatkozastdl nem keril a kdzteriletre.

17. Erintett kozm(ivek

A tervezett beavatkozdssal az utcaban haladd kdzmlivek nem érintettek. Ahol koézmdivek
burkolatfeliileten levé részét érinti, a fedlapokat, kozmdszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli
munka megkezdése elStt az Ut kezelGjével, ill. az kézmlivek kezelGivel egyeztetni sziikséges a
beavatkozasrol.

A kozmlivek megkozelitésekor kiemelten fontos a kozmlvek megfelel6 védelme, és a rajuk
vonatkozo el6irdsok betartdsa. Kivitelezés elétt meg kell vizsgalni a meglevé aknafedlapok teherbird
képességét, amennyiben sziikséges, azokat megfelel6 teherbirasuakra kell cserélni.

A meglév6é fold alatti vezetékeket a kozmlikezelGktGl beszerzett adatok alapjan abrazoltuk. A
nyilvantartdsi adatok pontossagadért az adott szolgdltatd a felel6s. A jelen terven szerepl6
nyomvonalak pontossaga a kozmd (izemeltet6ktSl kapott alapadatok bizonytalansdaga miatt nem
garantalhatd. Ennek figyelembe vételével a fold alatti vezetékek kornyezetében kivitelezési munkat
végezni csak a kozmd tulajdonosok elGirasait betartva, a kozm(ikezel6k szakfelligyelete mellett lehet.
A kozmi Gzemeltet6k, kezel6k elGirdsainak be nem tartasabdl, a szakfeligyelet megrendelésének
elmulasztasdbol adédo karokért a kivitelezd felel6s.

”r s

18. Munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasok

A munkavédelem alapvet§ szabalyait a munkavédelemrdl szélé — legutébb a 2006. Evi CXXIX
torvényben maodositott — 1993. évi XClIl. torvény, a részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazasa
alapjan kiadott és mas kiilon jogszabdlyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre
(technolégidkra) vonatkozé szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatdlyba I[éptetett
szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartasa és betartatasa a Kivitelezd kotelessége és felelGssége).

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis egészségvédelmi
és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél szdlé 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EuM
egylttes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles a kozteriileti utakat érint6 épitési munkaknadl a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni, elkészittetni (amennyiben az nem része Kkiviteli
tervdokumentdcidnak) a kozutakon végzett munkdk elkorldtozasi és forgalombiztonsagi
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kovetelményeirdl sz6lé 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kdzut
kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 koteles a |étesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel a tlizvédelem és a
polgari védelem miszaki kbvetelményeinek megallapitasardl sz6l6 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolé 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és
a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartdsardl, valamint a tevékenységi
kortukkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirél. A Kivitelezé
koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozé
jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elGirdsokban foglalt kdvetelmények kielégitését és
koteles a tervben szerepl6 tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvaldsitani.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tlné targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfliggeszteni, és
bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasardl szolé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elGirasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni, illetve annak végrehajtasaban kézremdkodni.

Tervmellékletek:

03 Vac, Piac utca (Gorgey Artur u. és Zichy Hippolyt u. k6zotti szakasz) burkolat feldjitasa
| Részletes helyszinrajz | M 1:250 |

05 Vac, Piac utca (Gorgey Artur u. és Zichy Hippolyt u. k6zotti szakasz) burkolat feldjitasa

| Mintakeresztszelvény | | M 1:50 |
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5.3 VAc, Posta park és Gorgey Artur utca burkolat feldjitasa

UTEPITES, FORGALOMTECHNIKA
Tsz.: 17-074
1. valtozat

Tartalomjegyzék
21. Atervezési megbizas targya, el6zmények
22. Ajelenlegi allapot ismertetése
23. Atervezési miszaki jellemz6k
24. Atervezési feladat leirdsa
25. Magassagi kialakitas
26. Palyaszerkezetek
27. Forgalomtechnika
28. Vizelvezetés
29. Erintett kézmivek

30. Munkavédelmi és tlzvédelmi el6irasok
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TERVEZOI NYILATKOZAT

targy: VAc, Posta park és Gorgey Artur utca burkolatfeldjitasa utépitési tervdokumentacid

Tsz.: 17-074

A vonatkozo rendeleteknek megfelelGen a targyi tervben, illetve dokumentdaciéban alkalmazott
m{(iszaki megoldasokat az érdekelt hatdsagokkal, tulajdonosokkal, kezelGkkel és lizemeltet6kkel a
tervezés folyamdn, illetve a kész tervek birtokdban egyeztettem. Azok megfelelnek a vonatkozé
altalanos érvényd és eseti hatdsagi elGirasoknak, az orszagos és agazati szabvanyoknak, a mUiszaki és
egyéb kovetelményeknek. A fentiek érvényesilésének maodjat a terv miszaki leirasa tartalmazza.

Budapest, 2017. julius 18.
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19. A jelenlegi allapot ismertetése

A tervezési terilet lakdterileten helyezkedik el, a Posta park és Gorgey Artur utca szakaszat érinti. A
Posta park nyugati részén és a Gorgey Artlr utcan az Ut nyugati oldaldan meglevd zo6ldsdv, a keleti
oldalan meglevé parkold talalhatd. A Posta park keleti részén az Ut mindkét oldalan meglevé z6ldsav
talalhatd.

20. A tervezési miiszaki jellemzdk

A terv az UT 2-1.201:2004 ,Kozutak tervezése” (KTSZ), az UT 2-1.210 A parkolasi létesitmények
geometriai tervezése c. utlgyi mUszaki el6irdsokban foglaltaknak, és egyéb miiszaki elGirdsokban
megfelel6en késziilt.

21. A tervezési feladat leirasa

A tervezési terillet lakoteriileten helyezkedik el, a Posta park és Gorgey Artur utca (Posta park
melletti) szakaszat érinti. Az Utpalya szélessége 5,05-5,65 m kozott valtozik. A Posta park nyugati
részén és a Gorgey Artur utcan az ut burkolatanak kiilsé oldalan kiemelt szegélyt, a belsé oldalan
dontott szegélyt terveziink. A Posta park keleti részén az Ut mindkét oldalan sillyesztett szegélyt
terveziink.

A tervezett beavatkozasokat a 3. szdmu Részletes helyszinrajz mutatja be.

22. Magassagi kialakitas

A beavatkozasok az Ut magassagi kialakitasat nem befolyasoljak.

23. Palyaszerkezetek

A tervezett Ut aszfalt burkolattal éplil. A Posta park és Gorgey Artur utca tervezett palyaszerkezete:

4cm AC-11 (F) koporéteg

7cm  AC-22 (F) kétéréteg

20 cm  Ckt-4 cementstabilizacids alapréteg
20 cm 0-80 FZKA zuzottké véddréteg
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A Posta park és Gorgey Artur utca palyaszerkezetében a védéréteg méretezésénél fagyveszélyes
talajt figyelembe véve az UT 2-1.222 sz. m(szaki el8iras szerint az F tényez6 értéke D terhelési osztaly
esetén 60 cm (l. éghajlati Ovezet). Az fi tényezd értéke Ontottaszfalt esetén 1,5, betonburkolat
esetén (C12 felett) 1,4, beton alap (C12 és az alatt) esetén 1,3. igy hv=60-(4 x 1,5+ 7 x 1,5+20 x
1,3)=17,5 cm. A tervezett védbréteg vastagsdga 20 cm.

24. Forgalomtechnika

A forgalmi rend a tervezett beavatkozastdl nem valtozik.

25. Vizelvezetés

A tervezési terlileten a csapadékviz elvezetését a jelenlegi rendszerrel kell megoldani. Tébblet
csapadékviz a tervezett beavatkozastdl nem keril a kdzteriletre.

26. Erintett k6zmiivek

A tervezett beavatkozdssal az utcaban haladd kdzmlivek nem érintettek. Ahol koézmdivek
burkolatfeliileten levé részét érinti, a fedlapokat, kozmdszerelvényeket szintbe kell helyezni. A kiviteli
munka megkezdése elStt az Ut kezelGjével, ill. az kézmlivek kezelGivel egyeztetni sziikséges a
beavatkozasrol.

A kozmlivek megkozelitésekor kiemelten fontos a kdzmlvek megfelel6 védelme, és a rajuk
vonatkozo el6irdsok betartdsa. Kivitelezés el6tt meg kell vizsgalni a meglevé aknafedlapok teherbird
képességét, amennyiben sziikséges, azokat megfelel6 teherbirasuakra kell cserélni.

A meglév6é fold alatti vezetékeket a kozmlikezelSktGl beszerzett adatok alapjan abrazoltuk. A
nyilvdntartdsi adatok pontossagdért az adott szolgdltatd a felel6s. A jelen terven szerepl6
nyomvonalak pontossaga a kozmd (izemeltet6ktSl kapott alapadatok bizonytalansdaga miatt nem
garantalhatd. Ennek figyelembe vételével a fold alatti vezetékek kornyezetében kivitelezési munkat
végezni csak a kozmd tulajdonosok elGirasait betartva, a kozm(ikezel6k szakfelligyelete mellett lehet.
A kozm( Gzemeltet6k, kezel6k el6irdasainak be nem tartasabdl, a szakfeligyelet megrendelésének
elmulasztasabol adédo karokért a kivitelezd felelSs.

V& oW 4

27. Munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasok

A munkavédelem alapvet§ szabalyait a munkavédelemrdl szélé — legutébb a 2006. Evi CXXIX
torvényben maodositott — 1993. évi XClIl. torvény, a részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazasa
alapjan kiadott és mas kiilon jogszabdlyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre
(technoldgidkra) vonatkozé szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével hatadlyba |éptetett
szabadlyzatok tartalmazzak (ezek betartasa és betartatasa a Kivitelezd kotelessége és felelGssége).
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Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi
és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EGM
egyuttes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles a kozteriileti utakat érintd épitési munkaknal a forgalomterelési
(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni, elkészittetni (amennyiben az nem része Kkiviteli
tervdokumentdcidonak) a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl sz6lé 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozut
kezel6jével jovahagyatni.

A Kivitelez6 koteles a |étesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és
megvaldsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel a tlizvédelem és a
polgari védelem miszaki kbvetelményeinek megallapitasardl sz616 2/2002. (1. 23.) BM rendeletben és
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolé 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglaltakra] és
a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kévetelmények megtartdsardl, valamint a tevékenységi
kortkkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elharitasanak feltételeirél. A Kivitelezé
koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozé
jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elbirdsokban foglalt kdvetelmények kielégitését és
koteles a tervben szerepl6 tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvalositani.

Ha a Kivitelez6 az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak tlndé targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul felfliggeszteni, és
bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasardl szolé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elGirasainak megfeleléen és koteles az elrendelt intézkedést
megtenni, illetve annak végrehajtasaban kézremdkodni.

Tervmellékletek:

03 Vac, Posta park és Gorgey Artur utca burkolat feldjitasa | Részletes helyszinrajz | M 1:250 |
05 Vac, Posta park és Gorgey Artur utca burkolat feltjitdsa | Mintakeresztszelvény | M 1:50 |
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