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MODOSITOTT MUSZAKI LEIRAS

Vac, Kosdi ut — Telep utca — Kosdi ut - Deakvari fasor
korforgalmu csomopont meglévo,
megmarado Kkiilsé szegélyek megtartasaval
burkolati jelekkel felfestett, gyalogosatkelohelyeket is tartalmazo kialakitas
engedélyezési-Kiviteli tervdokumentaciohoz.

1. Elozmények

A Vaci Polgarmesteri Hivatal (Vac, Marcius 15. tér 11.) arajanlatot kért, majd a Vac
Varos Onkormanyzat megbizast adott a targyi teriileten kialakitandd egyszerisitett
korforgalmi csomodpont forgalomtechnikai tervének elkészitésére, mivel az
Onkormanyzat megbizasdbol korabban (2004. és 2011. kozott) elkésziilt és
engedélyeztetett, a csomopont 32 m atmérdjii korforgalmusitasa és kozmiikivaltasa
terveinek kivitelezése forrds hidny miatt sajnos mind a mai napig nem valdsult meg.

A Megbizoval tortént egyeztetés soran kideriilt, hogy a csomdpontban a meglévd
utgeometria megtartdsaval (utszegélyek atépitése nélkiil) lenne kivanatos az
egyszerlsitett korforgalmi csomdpont megtervezése. A csomdpontban a tovabb
haladasokat utburkolati jelek alkalmazasaval (tereldszigetek épitése €s belsd tablazas
nélkiil) sziikséges megoldani.

A tervdokumentaciot a beszerzett alaptérképek és korabbi tervek felhasznalasaval, a
helyszinen tortént vizszintes méréseink alapjan és a meglévd KRESZ-tablak

figyelembevételével készitettiik el.

2. A helyszin ismertetése

A 16 forgalmi iranyt meghatarozo, 6,5 és 8,1 m széles ives vonalvezetésii Kosdi ut,
valamint a r4 nem merdéleges, forgalomtechnikailag alarendelt 8,1 m széles Dedkvari
fasor és a vele szemben 1évé mintegy 5,6 m széles Telep utca mindegyike kiemelt
szegéllyel ellatott aszfalt burkolatl ut. Az utkeresztezddés utan, a Dedkvari fasoron, a
jobb oldalon autdbusz-6blés megallohely talalhatd. A Kosdi Gton azonban mindkét
oldalon a f6palydn van az autobusz megalldhely. Az tutkeresztezddésben kijelolt
gyalogos-atkeldhely nincs.

3. Miiszaki megoldas ismertetése

Té4jékoztatjuk a Beruhazot, hogy a csomodpont forgalmi rendjének atalakitasa csak
2 iitemben valdsithaté meg.

1. item: A kozitkezeld jovahagyasaval a burkolati jelek koziil a
kozépsziget kialakitasa és az optikai ( felfestett ) tereldszigetek, valamint
az ehhez kapcsolodo kozati jelzések épithetdk.

2. item: A gyalogatkelok kialakitdsa ( felfestése, és kitdblazasa ) csak
jogerds épitési engedély birtokaban végezheto.
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A helyszin ismertetésénel emlitettiilk, hogy az utkeresztezodés nem merdleges
kialakitasu, négyagi csomodpont, melynek kovetkeztében a tervezett ellipszis alaku
kiilsd, €s 3,0 m atméroji belsd kor kozéppontjat — annak érdekében, hogy ne kelljen
a meglévo ut- és jardaszegelyeket atalakitani — a Dedkvari fasor iranyaba el kell
tolni. Az igy kialakult tort egyenesek, illetve a tovabb haladasok lassitasa érdekében
egy-egy 16,0 m, 5,3 m, 13,0 m, 11,6 méter hosszii sarga szinli tereldsziget kertil
felfestésre. A tereloszigetek legnagyobb szélessege 6,7, 1,0, 3,8 és 3,6 m.

A Kosdi utnak a Deakvari fasori EK-i, utszegélyénél az utburkolati ivszélességek
csokkentése végett egy 8,3 €s 36,0 méter sugaru, a legszélesebb pontjan 1,6 m széles,
fehér szinii ,,Forgalom eldl elzart teriilet” burkolati jel festendo.

A tervezett csomopontnal fel kell festeni a sarga szinli kozépszigetek megadott
sz¢élességével egy vonalba az elsObbseégadasi kitelezettség megadasara felhivo feheér
szinll, szaggatott kialakitasi vastag vonalu burkolati jeleket, valamint az ugyancsak
fehér szinli haromszog alakd piktogramokat és zarovonalakat.

A meglévd KRESZ-tibldk kozil a 4.1, és 4.2 szamO forgalomtechnikai
helyszinrajzokon jelolt tablak elbontanddk, illetve athelyezenddk.

Ezen kiviil minden iranybdl el kell helyezni 1-1 db horganyzott KRESZ-oszlopon 1-1
db ,,EGYEB VESZELY” kézuti jelzotablat, alatta 1-1 db ,,FIGYELEM! FORGALMI
REND VALTOZAS!” kiegészitd tablaval, tovabba a terven meghatarozott helyekre
1-1 db ,,ELOZNI TILOS” jelzdtablat.

Sziikséges tovabbd minden csomoponti dgra elhelyezi 1-1 db horganyzott KRESZ-
oszlopon 1-1 db ,,ELSOBBSEGADAS KOTELEZO” és 1-1 db ,,KORFORGALOM”
kozuti jelzétablat. (A jelenleg is aldrendelt utaknal kint 1évé ,Allj!
ELSOBBSEGADAS KOTELEZO” és a Kosdi ut 18. sz. elétti ,,EGYEB VESZELY”
¢s kiegészitd tablaja leszerelenddk.)

A Kosdi uton a csomopont eldtt, attdél mintegy 100 m-re el kell helyezni tovabba 1-1
db horganyzott KRESZ-oszlopon 1-1 db ,,ELSOBBSEGADAS KOTELEZO” és
alatta 1-1 db ,,100 m” kozti jelzotablat.

A jarmiivezetok jobb tdjékoztatisa érdekében ajanlott tovabba valamennyi
csomoOponti agra a csomoépont elbtt, attol mintegy 150 m-re elhelyezi 2-2 db
horganyzott KRESZ-oszlopon, egy- egy db ,,UTIRANY ELOJELZO TABLA” és
alatta 1-1 db ,,150 m” kozti jelzotablat.

A csomoépont négy ¢hérem) dgara, ahol a lathatosagi kritérium biztositott — a
forgalomtechnikai helyszinrajzon jelolt helyekre — felfestésre és kitdblazasra
keriilhet (engedélykoteles) 1-1 db ,KIJELOLT GYALOGOS-ATKELOHELY”. Ez
esetben a terven jelolt jardacsatlakozasok is kiépitenddk, tovabba a csomopontban
1évo kozvilagitasi lampatestek 1zz61 is feliilvizsgalandok, sziikség szerint nagyobb
teljesitménytire cserélendok.

A kijelolt gyalogosatkeld-helyeknél a meglévé kiemelt szegélyt 2 cm
fellépdmagassagra le kell siillyeszteni.
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Tervezett jardak palyaszerkezete:

6,0 cm beton térkd burkolat
3,0 cm NZ 2-4 agyazat
10,0 cm Ckt-4. Alapréteg
(+ 5,0 cm) (kapubejaroknal megerdsitve)
10,0 cm homokos-kavics dgyazat

Tervezett (szintbeli razofeliiletet képezo ) kozépsziget palyaszerkezete:

8,0-10 cm kiskockako burkolat
20,0 cm C 16/ 20-24 beton
15,0 cm homokos-kavics dgyazat

A kiskockakd burkolati kozépsziget koriil R=3,0 m sugart koérben nagykockakd
stillyesztett szegély épiil.

A 15 cm homokos-kavics dgyazatra, és 20 cm C 16/20-24 betongerendara fektetett
szegélyelemeket cementhabarccsal kell kifugazni.

4. Vizelvezetés

A teriilet vizelvezetése a mar megépiilt zart csapadekcsatorna rakotéssel megoldott.

5. Erintett kozmiivek

A tervezés iddszakaban kozmi feltardsokra nem keriilt sor. Alapadatként a
Megbizotol és a kozmi-iizemeltetdktdl kapott, valamint a helyszinen fellelhetd
fedlapok, szerelvények, oszlopok és lathatdo koézmiitablakon feltiintetett adatokat
vettiik figyelembe.

A tervezési teriileten taldlhatd koézmiinyomvonalat az e-kézmii nyilvantartasaban
szerepld adatok alapjan az 5. és 5/M. szamu egyesitett kozmuligenplanon dbrazoltuk.

A kivitelezés sordn a kozmiivek iizemeltetdi nyilatkozataiban eldirtakat be kell
tartani!
A feltiintetett kozmii nyomvonalak csak tajékoztato jellegiiek.

El6z6ek miatt a nyomvonalak pontos helyét (és mélységét) a kivitelezést megeldzden
kézi erovel asott kutatogodrokkel kell megdllapitani. Az épités eldtt az illetékes
kozmii-lizemeltetOket értesiteni kell, s amennyiben sziikséges szakfeliigyeletet kell
toliik kérni a kivitelezés idejére.

Az épitési munkak befejezése elott a tervezett burkolatokba keriilo fedlapokat,
szerelvényeket szintbe kell helyezni, illetve a szilard burkolattal el nem latott teriiletre
eso szerelvények koriilbetonozandok.
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6. Kozvilagitas

A tervezett csomopont kozvilagitasa megoldott, a gyalogatkelOhelyek kialakitasanal
azonban a kiemelt kozvilagitast biztositani kell, melyet kiilon szakagi tervezdvel
terveztetni sziikséges.

7. Magassagi és kitiizési adatok

A feltiintetett magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.
A tervezéshez a megbiz6tdl kapott geodéziai felmérést hasznaltuk fel.
A kitlizési adatokat a 3. sz. helyszinrajzok tartalmazzak.

8. Munkavédelem, tiizvédelem

A targyi épitmény engedélyezési-kiviteli tervdokumentacidjanak készitésekor
figyelembe vettilk ¢és betartottuk azokat a tervezdkre vonatkozd 1étesitési
kovetelményeket, melyeket "A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. sz. térvény"

18-48. § ir elo.

A tervezési feladat, a dokumentacié nem allandé munkahely 1étesitésének miiszaki
megoldasat tartalmazza. A tervezés soran a létesitésre, kivitelezésre ¢€s az
izemeltetésre vonatkozd, "Az egészséget nem veszélyeztetd ¢€s biztonsagos
munkavégzés kovetelményei" targyi feltételeire érvényes eldirasokat vettiik
figyelembe.

Felhivjuk a beruhazo, épittetdk figyelmét arra, hogy a kivitelezés megkezdése eldtt a
kivitelezdvel vald tervegyeztetés sziikséges annak érdekében, hogy a kivitelezési
vallalkoz6 az altala sziikségesnek tartott munkabiztonsagi megeldz6 intézkedéseket
még a munkalatok elkezdése eldtt érvényesithesse.

A miszaki leiras el6z6 fejezetei részletes tajékoztatdst adnak a tervrajzok kiegészitd

értelmezésére:

- az elézményekre,

- a rendeltetésre, a vonalas létesitményeknek helykijelolésének ¢és a teriileti
elhelyezésének indoklasara,

- asziikséges vedoteriileti és mas véddintézkedések megtételére,

- a vezetékek ¢és mdas vonalas létesitmények keresztezésének tervezéi miiszaki
megoldasaira.

A tervezési feladatot az aldbbi orszagos €és szakmai eldirasok figyelembevételével
készitettilk el, melyek soran figyelembe vettilk és betartottuk a helyszinrajzi
telepitésre, a nyomvonal meghatarozasara vonatkozo:

- Az ¢épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL

torveényt,
- Orszagos telepiilésrendezési és ¢épitési  kovetelményekrél (OTEK) sz6lo
253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendeletet,
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- Utiigyi Miiszaki Eléirast a koziti, a gyalogos és kerékparforgalmi létesitmények
tervezeseét.

Betartottuk tovabba az alabbi szakagi munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-
védelmi, 1étesitési €s lizemeltetési eldirasokat is:

- Kozmii és egyéb vezetékek elrendezés kozteriileten
MSZ 7487/11-79 Altalanos eldirasok
MSZ 7487/2-80 Elhelyezés térszint alatt.

Megbizonk a kivitelezési munkakat munkavédelmi szempontbdl is Osszehangolo
szervezeési terv ¢€s leiras készitésére nem adtak megbizast, ezért a dokumentacido nem
tartalmaz megoldast a munkateriilet kotelezd kornyezeti allapotdnak megdérzésén
kiviil, az épités idején valdo megvédésére, helyreallitasara.

Ezzel a burkolatépitéssel kapcsolatban az épités-szerelés idején felhasznalandd
anyagok, szerkezetek, gépek ¢és berendezések taroldsara, az ideiglenes
munkatertiletek, raktarak, egyéb felvonulasi ¢épiiletek, ideiglenes
melléklétesitmények, felvonuldsi utak helyének kijeldlésére kiilon dokumentélt
organizacids (szervezési) terv nem késziilt, ezért ezekre vonatkozo tajékoztatdst a
dokumentacid nem tartalmaz.

Az el6zéeken talmenden felhivjuk a kivitelezd vallalkozo felelds miiszaki
vezetdjének  figyelmét arra, hogy a részletes, tételes munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- ¢€s kornyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezés ideje alatt
a vallalkozo felkésziiltsége alapjan, az évszaki, iddjarasi és helyi koriilmények,
napszaki adottsagok figyelembevételével, az Osszetartozo szakagi
dokumenticionkban hivatkozott eldirasok, a sajatos tervezdi eldirdsok (mellékletek)
betartasaval kell esetenként meghataroznia, Gigy, hogy mindig vegye figyelembe és
tartassa be a bevezetdben hivatkozott Mvt. 23-53. §-aiban foglalt vonatkoz6 torvényi
eldirasokat.

Figyelembe kell venni a vallalkozoéi MVSZ-ben és az "Epitdipari Termeléfolyamatok
Technologiai Eldirasai" cimii EGSZI kiadvanyban az épitdipari munkdkra és a koz-
muépitési munkanemekre kidolgozott szabalyozdsokat, mas vonatkozo eldirasokat is.

A vegyi anyagok téarolasara, ¢és felhaszndldsra vonatkozo egészségvédelmi ¢és
megel6z6 tlizvédelmi eldirasokon kivil az egyéni véddeszkozok kotelezd
hasznalatara vonatkozo eldirdsok alkalmazésat és betartasat is nagy koriiltekintéssel
¢s kovetkezetességgel kell végezni a gyari "Hasznalati eldirdsok" betartasaval.

A foldmunkédk megkezdése eldtt tdjékozodni kell arrol, hogy a munkateriileten

szamolni kell-e kelléen fel nem tart, nem ismert nyomvonali koézmiivezetékkel,
fesziiltség és hasznalat alatti jelz6 és energiaellato foldkéabellel.
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A nem kell6 informaci6 az ezekben okozott lizemzavari karokon kiviil féleg baleseti,
vagy ¢letet veszélyeztetdé eseményeket eredményezhet, ezért a kézi, vagy gépi
foldmunkékat nagy eldvigyazattal és kortltekintéssel kell végezni. Ilyen esetekben
kutatoarkok asasaval kell feltarni a tényleges helyzetet.

A fesziiltség alatt 1€v6 jelzd és energiaellatdé foldkabelek biztonsagi Gvezetében és
kozelében végzendd munkdknil nagy gondot kell forditani az 4ltaldnos érvényl
munkavégzest tiltd €s korlatozo, részletes €s tételes, balesetet megeldz0 eldirasokra.

Koriiltekinté munkavégzést igényelnek azok a teriiletek is, ahol a héaborukbol
visszamaradt 18szerek stb. jelenlétével lehet szdmolni. Ilyenkor a munkatertiletet ki
kell {iriteni, koriil kell zarni és a Renddrséget, valamint a Magyar Honvédség
tlizszerész alakulatat haladéktalanul értesiteni kell!

A terv megvalositdsa soran a kivitelezd vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének
biztositania kell az aldbbi jogszabalyokban és MSZ eldirasokban kozolt, altalanos és
részletes munkabaleseteket megel6z6 szabalyokat.
Ezeket az ismereteket az Mvt. 23-26. §-ok eldirasainak felsorolasaval a
munkavallalokkal oktatas keretében ismertetni kell

Az Mvt 40. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak biztositdsa érdekében, a koz- és
maganteriileten végzendé munkak soran, a biztonsagos munkavégzés feltételeinek
biztositdsara, Osszehangolasara, a kivitelezésben résztvevd feleknek szerzddésben
kell rogziteniiik a meghatarozott feladatokat.

A kivitelezés soran be kell tartani az:
- MSZ 04 963-1/1987. Munkavédelem:
Epitdipari gépek. Biztonsagtechnikai kovetelmények
- MSZ 04 963-2/1987. Munkavédelem:
Epit6ipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai kovetelmények
- MSZ 04 965-84 Munkavédelem:
Epitdipari gépek telepitésének kovetelményei
- MSZ 04 900-89 Munkavédelem:
Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
- MSZ 04 901-89 Munkavédelem:
Epitéipari foldmunkak dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kovetelményei
- MSZ 04 903-83 Munkavédelem:
Kdémiives munkak biztonsagtechnikai kovetelményei
- MSZ 04 904-83 Munkavédelem:
Beton-¢s vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményei eldirasokat.

Felhivjuk a kivitelezd felelds miiszaki vezetdjének figyelmét, az egészséget nem
veszélyeztetd ¢€s biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek részletes agazati
szabalyzati eldirasainak betartasara, kiilonos tekintettel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EiM rendelet az
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Epitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdalis
munkavedelmi kovetelményekrol rendeletre.

Az lizemeltetés idejére vonatkozd részletes munkaveédelmi, egészségvédelmi,
biztonsag-technikai eloirasokat az ilizemvitel sajatos feltételeinek megfelelden,
Munkavédelmi Szabdlyzatban az tizemeltetonek kell elkészitenie és a munkavégzés
soran betartatnia.

Az ¢épitbipari, segédiizemi, épitési-szerelési emeldszallitd és rakodd berendezés
hasznalatbavétele, iizembe helyezése soran a munkavédelmi alkalmassagot az
MI-04.23 1-86-nak megfeleld eljarasi rend alapjan feliil kell vizsgalni, az egészséges
¢s biztonsagos munkavégzés feltételeinek megléte esetén, a hasznalatbavételt,
lizembe helyezést munkavédelmi szempontbdl a kivitelezd cég vezetdje - irdsos
dokumentum alapjan - engedélyezi.

A terv eldirasaitol eltérni csak a tervezd eldzetes értesitése és irdsbeli engedélye
alapjan szabad!

Miiszaki leiras tartalma alapjan kijelentem, hogy az engedélyezési terv megfelel a
hivatkozott eldirdsokban és a részletes tervez6i munkavédelmi leirdsi fejezetben
rogzitett tervezési, kivitelezési, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség ¢&s
kornyezetvédelmi feltételeknek.

A tiizvédelmi szakagi fejezet-et:

- a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. torvény,

- az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol sz6l6 54/2014. (XII. 5.)

BM. szamu rendelet, a targyhoz tartozo létesitési eldirdsainak és modositasainak

figyelembe-vételével készitettiik el.

A létesitmény kozlekedés céljara szolgdlo gyalog- és kozuti feliletek, igy
tlizrendészetileg kiilon intézkedésre nincs sziikség.
A létesitmény tlizveszélyességi osztalya "E", nem tlizveszélyes.

9. Egyebek

A forgalomtechnikai helyszinrajzokon &brazolt uj forgalmi rend kialakitasakor
— kiilonos tekintettel a tartos kivitelben készitendd utburkolati jelekre — a kozuti
forgalmat kell6 mértékben lassitani, sziikség esetén elterelni sziikséges. A festékek
eldirt szaradasi idejét minden esetben be kell tartani.

Az j forgalmi rend varhatd bevezetésérdl, javasolt az érintetteket a helyben szokésos
modon (Vac honlap, helyi 0jsag és televizid, stb.) a finanszirozonak, vagy a
kivitelezOnek értesitenie.
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A varosban kozlekedd jarmiivezetok vezetési moraljat, és a tapasztalt nem
szabalykovetd magatartasa miatt, eziton is felhivjuk a Beruhdzo figyelmét, hogy a
jelenlegi forgalmi rendnél a burkolati jeles korforgalmi kialakitas a balesetek szamat
eldrelathatolag némiképp csokkenteni, de végleges mddon megoldani nem fogja.

A végleges megoldasként a szabvany szerinti geometriaval, és vizszintes, és
magassagi vonalvezetéssel ( azaz optikai jelzéseken kiviili, kiemelt, és ,K”
szegélyekkel tervezendd kozép, és tereld szigetekkel ) kialakitott korforgalom
megepitése ( meég akkor is, ha ez jelentdsebb koltséggel jar ) tovabbra is ajanlott.

Ezenkiviil a forgalombiztonsagot névelé masik megoldasnak a csomopont fényjelzd
késziilekkel ellatott, kanyaroddsavos kialakitasat tudjuk javasolni.

2019. szeptember ho — 2020. marcius ho

VICAFER K#t,

B@bis Ferenc
szakagi tervezo: KE-K 13-4426
Tel.:4+36-20-344-8431

VICAFER KFT.
2134 Szod, Jozsef Attila utca 43.















.,










Tervszam: 39/2018.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Vac, Kosdi ut — Telep utca — Kosdi ut - Deakvari fasor
korforgalmu csomopont meglévo,
megmarado Kkiilsé szegélyek megtartasaval
burkolati jelekkel felfestett, gyalogosatkelohelyeket is tartalmazoé kialakitas
engedélyezési-kiviteli tervdokumentaciohoz.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a cimbeni tervdokumentaciét a megrendeld
igényeinek szem eldtt tartdsdval az altaldnos érvényll kotelezd €s eseti hatosagi
eldirasok, szabalyzatok, orszagos ¢€s dagazati szabvanyok figyelembevételével
készitettiik el.

A csapadékviz elvezetés a mar korabban megépiilt zart csapadékviz elvezetd
rendszerre kot rd, €s a csapadékviz €16 vizfolyasba kozvetlenil nem keriil
bevezetésre.

Ezlton nyilatkozunk arrél is, hogy az utfeltjitas elkésziiltével a tlizoltasi felvonulasi
ut mérete nem valtozik, és tlizcsapok athelyezésére az Gtépitési beruhdzas soran nem
kertil sor.

2019. szeptember ho — 2020. marcius ho
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