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A jelen tervek szerzGi jogvédelem alatt allnak, felhasznalasuk csak a szerz6dés szerint
engedélyezett.
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1 A VEZETEK ADATAI

1. Tervezé:

2. Megbizo:

3. Beruhazo:

4. Uzemeltet6:

CIVIL PLANNING TRADE Kft.

1068 Budapest, Ddzsa Gyorgy ut 102.

5. Kivitelezé: nem ismert

6. A létesitendd vezeték adatai:

Vaci Tavhé Nonprofit Kbzhasznu Kft.
2600 Vac, Zrinyi u. 9.

Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft.
2600 Vic, Zrinyi u. 9.

Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft.
2600 Vdc, Zrinyi u. 9.

6.1. Megnevezés: primer tavf(it6 vezeték.
6.2. Rendeltetése: héellatas.
6.3.  KoOltség elGiranyzat: -
6.4. A nyomvonalon
haladé vezetékek szama: 2 (el6remend — visszatérg).

6.5. A nyomvonal hossza: 119,5m
6.6. A vezetés médja: El6reszigetelt, kozvetlen foldbe-fektethetd acél

haszoncsoves vezeték.
6.7. A csGvezeték atmérdje: 2xDN65/[1140

Méret Uj nyomvonalon Meglév6é nyomvonalon
[m] [m]
2xDN65/01140 119,5 -

6.8. A primer hdlézat jellemz8i: névleges nyomasfokozat: 16 bar,

névleges hémérsékletek:  te/ty=110/80 °C.
6.9. Avezeték anyaga: haszoncs6: MSZ EN 10216/2

P235GH (1.0345)
kopenycsé: DIN 8074/75, illetve
CEN 253 szerint),

szigetelés:  PUR-hab 80 kg/m?3 térfogatsullyal.

6.10. A vezetékek altal elfoglalt
terilet: Id. tertiletkimutatas

6.11. A vezeték végpontjai: Primer gerincvezeték: Vac, Nagymez8 u. 73. sz

épllet keleti oldalnal 1évé 41 jeld akna belsé
falsikja és a Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda
Kazanhaz belsé falsikja.
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2 A NYOMVONAL LEIRASA

Vonatkozé tervek:  2022/110-G-100 Nyomvonalrajz
2022/110-G-101 Keresztszelvény

A Vaci Tavhé Nonprofit KdzhasznG Kft. az Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda épiilet
tdvh6haldzatra vald csatlakozasat tervezi. A Vaci TdvhS Nonprofit Kézhasznd Kft. a Vam u.
11. sz. Ovoda épliletébe Uj fogyasztéi hSkdzpont kiépitését iranyozta eld. A hékdzpont
primer vizzel torténd megtaplalasahoz Uj tavhé bekotbvezeték épil.

Jelen tervdokumentdacidnak targya a Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda épiilet h6kdzpontjat
ellato tavhé bekotbvezetékek kiépitése.

A tavhé6 bekotbvezeték létesitéséhez felhasznalasra keriil6 korszerd, elGszigetelt, kdozvetlenil
foldbefektetheté mdanyag kopenycsoves rendszer szamos kedvezé tulajdonsaggal
rendelkezik, amelyek kozil a legfontosabbak a kivald hdészigetelés, a nagy teherbird
képesség, gyors és alacsony koltségl vezetékfektetés, a hibaérzékel6 rendszer és a hosszu
élettartam.

2.1. Avezeték telepitésének leirasa
Tervezett vezeték

A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a teriileten talalhatd kézmdszolgaltaték kozmdiveinek
elhelyezkedését. A tervezett tavhé bekodtévezeték nyomvonal kialakitasa ennek megfelel6en
tortént.

A tervezett 2xDN65/[1140 méretli bekotévezeték a Nagymezs u. 73. sz. épllet keleti
oldalanal 1évé 41 jell tavhé akndban csatlakozik a vaci tdvhévezeték haldzatra. A tervezett
2xDN65/[1140 méretli bekotbvezeték a 41 jel(i akna keleti oldalan 1ép ki és kdzvetlenil
foldbe fektetve Uj nyomvonalon keriil kiépitésre a Vam utca 11. sz. alatti Ovoda épiiletéig a
melléklet nyomvonalrajz szerint. Az Uj tavhé bekotbvezeték az akndbdl vald kilépést
kovet6en zoldteriileten halad keresztil. A zoldterileten a vezetékbe egy 3,2 méter elhuzas
kertl kialakitasra, majd keresztezi a Vam utca 10. sz. nyugati oldalanal 1évé lakoparki utat.
Ezek utan a Vam utca 10. sz épulet északi oldalan |év6 zoldterileten, bekotd jardan és
kukatarold betonjardan halad keresztiil a tervezett vezeték. Ezt kovet6en a Vam u. 10. sz.
épllet keleti oldalanal lévé lakoparki utat keresztezi a tavhGvezeték, majd rézs(is betonlap
jarda alatt keril a vezeték fektetésre. A rézs(i tetejének vonaldban egy 2,0 nyvm-es elhlzas
kertl kialakitasra zoldteriileten. A tervezett vezeték ezek utan keresztezi a Vam u. nyugati
oldali aszfaltos jardajat és aszfaltos parkol6jat, majd a Vam utca aszfalt Uttestét. Ezt
kovet6en a vezeték a Vam utca keleti oldaldn lévé aszfaltos jardaban halad tovabb a Vam
utcaval parhuzamosan az Ovoda Kazdnhdz magassagdig, ahol vezeték egy iranytorést
kévetSen belép az Ovoda teriiletére keresztezve annak beton alapu téglakeritését. Az Ovoda
teriileten beliill két iranytorést kovetéen a tdvhSvezeték bekdt az Ovoda Kazénhazi
éplletébe.
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A karmantyu kotések szigetelését és tomitését a PUR-keményhab gerendakra lefektetett
nyilt munkaarokban végrehajtott sikeres nyomadsprobat kovetben lehet elkésziteni. A
tdvhévezeték utdszigetelési munkait, a jelz6rendszer kiépitését és a parnazdast a csGgyartd
szakemberei vagy az dltala elfogadott szakemberek végzik, mely munkakat csak +5 °C feletti
hémérsékletnél és leliritett vezetéknél lehet tokéletesen elvégezni.

Az ellaté tavhBvezeték csészakaszait Ossze kell kotni. A cs6kapcsolatok helyreallitasat
kovetéen kezd6édhet a rendszer Uujboli feltdltése. A feltdltést nyitott l|égtelenitési
szerelvények mellett kell elvégezni.

A tervekben szerepeltetett elGszigetelt cs6vezetékrendszer gyartéjaval a tervek szildrdsagi és
a tagulasi parnazas vonatkozasaban ellenbrzésre keriiltek.
A vezeték nyomvonala az el@szigetelt csovek szilardsagi el6irasainak megfelel!

A tervezett mélyvezetésl szakaszon a tavhOvezeték felett, a vezetékek tengelyvonaldban a
tavvezetékt6l 30 cm-re jelzGszalagot kell elhelyezni.

A Kkivitelezéshez a szakfelligyeletet minden érintett kozmiikezel6t6l meg kell rendelni! A
kozmuivek helyzete, elhelyezkedése bizonytalan, ezért kornyezetében csak ovatos kézi
foldmunka végezhetd a kézmdtulajdonosok elGirasait betartva.

A tervezett vezeték zoldteriiletet, aszfalt jardat és aszfalt utat keresztez. Az érintett
burkolatokat az eredeti allapotuknak megfelel6en helyre kell allitani. Az épités soran
kivagott, sérilt fakat, cserjéket, sovényeket és bokrokat potolni, a zoldterlileteket rendezni
és flvesiteni szlikséges.

s

3  EPITESI TECHNOLOGIA

Kozvetlen foldbefektetheté acél haszoncsével elladtott rendszerd, el6reszigetelt elemekbdl
allo, helyszinen szerelt cs6vezeték fektetési technoldgia.

Az acél haszoncsd kotése hegesztett, a kopenycsd kdtése karmantyus, a karmantyu utélagos
helyszini kihabositdsdval. A h6tagulds okozta elmozdulds kompenzacidja irdnytoréses, a
hétagulds okozta elmozduldst taguldsi parnazas teszi lehetévé.

3.1 A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

Burkolatbontasat és a humusz leszedést kdvetGen lehet megkezdeni a munkaarok fold
kiemelését és elszallitasat.

Az Ut szegélyek és kéburkolatok bontasakor az elbontott szegélykovek, burkolokdvek és
jardalapok hasznalhatd anyagat az Ujra beépitéshez tarolni kell.

A bontasnal keletkez6, a helyszinen GUjra nem hasznalhaté anyagokat a munkateriletrdl
folyamatosan a lerakéhelyre kell szallitani.

A kibontott vasbeton tormeléket a helyszinr6l maradék nélkiil el kell szallitani, mert az
visszatOltésre nem hasznalhatd, nem tomorithetd. A mélyépitési hulladék (beton, vasbeton,
aszfalttormelék) eltavolitasa a kivitelez6 feladatat képezi.
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3.2 Gyadrilag elGszigetelt rendszer részletes ismertetése

Kozvetlen foldbefektethet6 acél haszoncsével ellatott rendszerd, el6reszigetelt elemekbdl
allo, helyszinen szerelt cs6vezeték fektetési technoldgia.

A haszoncs6 kotése hegesztett vagy szerelt (a tdvhdérendszer nyomdsfokozatdnak
megfelelen kialakitott), a kopenycs6 kotése karmantyus, a karmantyu utdlagos helyszini
kihabositasaval.

A hétagulas kompenzacidja irdnytoréses, a h6tagulds okozta elmozduldst tdguldsi parndzas
teszi lehet6vé.

A vezetékrendszerben a szavatolt mindségl acélcsovet egy A=0,027 W/mK hdvezetési
tényez6ji PUR-hab veszi koril, amelyet GUtés- és korrozidalld6 KPE burokcsé véd a kilsé
behatasoktdl.

A specialis technoldgiaval késziilt PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcsé és a KPE
burokcsé kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlédas okozta un. gatolt h6tagulds miatt a
szilardsagi viszonyoknal van nagy jelent6sége a foldbefektetett kivitelnél.

A j6 hG- és vizszigetelés biztositja a talajvizbe torténé biztonsagos fektetést, ugyanakkor a
koboraramoktdl vald teljes védelmet is.

Az épitéelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz6erek — a gyartd cég altal
kiépitett rendszerben — lehetévé teszik a halozat rendszeres ellen6rzését és az esetleges
hibahelyek meghatarozasat.

3.3 Arendszer anyagai

a. Haszoncs6: Magas frekvencian hegesztett hosszvarratos acélcs6 MSZ EN 10216-2 szerinti
varratnélkiili vagy MSZ EN 10217-2 szerinti hegesztett acélcsé legyen, P 235
GH (1.0345) jelli acélmindséggel. A varratnélkiili és hegesztett acélcsévek
méretei feleljenek meg az MSZ EN 10220:2003 szabvdnyban foglaltaknak.

b. Képenycsé: Varratnélkiili tités és korroziodllo keménypolietilén (KPE) csé.
Stirliség = 0,955 g/cm?
Hévezetési tényez6 = 0,43 W/m, K
Hétdguldsi egyiitthato = 0,0002 m/°C

c. H6szigetelés: Kétkomponensi kemény poliuretan hab (PUR).
Anyagjellemz4: Térfogatsuly = 80 kg/m?3
Hbvezetési tényez6 = 0,027 W/m,K
Uzemi h6mérséklet tartésan max. 142 °C
Uzemi hémérséklet korlatozott idére max. 150 °C

Acélszerkezeti elemek anyagmin@sége: S235JR.
3.4 Rendszerelemek

- Egyenes csé,

- ividomok,

- Urit6 és légtelenit6 idom,

- karmantyuk,

- szigetelésvédd zsugorvégsapka,
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- tagulasi parna,
- ellen6rz6 doboz,
- nyomvonal jelz8szalag.

A rendszer szerves részét képezd, valamennyi elembe beépitett hibajelz6 érpar (2 szal,
kilonb6z6 szinl rézhuzal) Osszeszerelését, valamint a hibajelz6 rendszer tervezését,
szerelését a gyartd cég szakemberei végzik. A rendszer egy alkalmas pontjan kialakitott
méréhelyen egy, a gyartd dltal forgalmazott egyszerl mdszerrel ellen6rz6 mérések
végezhetdk.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény megnevezése: Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda tavh8 bekdtSvezeték Iétesitése.

A Civil Planning Trade Kft., mint generaltervezé kijelenti, hogy a tervdokumentacidban foglalt
mUszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyaman érvényben lévg altalanos és eseti
hatdsagi el8irasoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a biztonsagtechnikai elGirasokat és az Uzem-
egészségligyi kovetelményeket.

A kozmlszolgaltatok haldzatai adatainak beszerzése 2022.06.23-an tortént, az E-kozm
tervezéstamogatason keresztil (azonositd: 161052670), mely alapjan a tervdokumentacio a
kozmiszolgdltatok vezetékeinek nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

e

Kerekes Balazs
tervez6
Kamarai szam: 13-12280
EN-HO: Energetikai tervezd
G-T: Gépész tervezd

Budapest, 2022. junius ho
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TERULETKIMUTATAS

A létesitmény megnevezése: Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda tavhé bekdtSvezeték Iétesitése.

Tervezett vezeték:

Tulajdonos Nyomvonalhossz| Helyfoglalas | Véd66vezet

HRSZ Nyomvonal - 5 2

Neve Cime [m] [m?] [m*]

4474/27 Ui Véc Varos Onkormanyzat | 2000 Vac, Marcius 15. 61,7 26,5 88,2
nyomvonalon tér1l.

4427 Ui Vac Varos Onkormanyzat 2600 Vac: Marcius 15. 45,5 19,6 65,1
nyomvonalon tér 11.

4429/8 Ui Véc Varos Onkormanyzat | 2000 Vac, Marcius 15. 12,3 5,3 17,6
nyomvonalon tér 11.

Osszesen: 119,5 51,4 170,9

e

Kerekes Balazs
tervez6
Kamarai szam: 13-12280
EN-HO: Energetikai tervezd
G-T: Gépész tervezd

Budapest, 2022. junius ho
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