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1. ELOZMENYEK

A Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznu Kft. az Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda épiilet tdvh&halézatra
valé csatlakozéasat tervezi. A Vaci Tavhé Nonprofit Kézhasznd Kft. a Vam u. 11. sz. Ovoda
épliletébe Uj fogyasztéi hGkdzpont kiépitését iranyozta elS. A h6kdzpont primer vizzel torténé
megtaplalasahoz Uj tavhé bekotGvezeték épdl.

A felhasznalasra keriil6 korszerl, elGszigetelt, kozvetlenil foldbefektetheté miianyag
kopenycsoves rendszer szamos kedvezd tulajdonsaggal rendelkezik, amelyek kozil a
legfontosabbak a kivald hészigetelés, a nagy teherbird képesség, gyors és alacsony koltségl
vezetékfektetés, a hibaérzékel6 rendszer és a hosszu élettartam.

2. MUSZAKI LEIRAS

A tervdokumentacié csak valamilyen konkrét gyartmany figyelembevételével készithet6. A
figyelembe vett gyartmanyok minden relevans m(iszaki paraméterét jelen tervdokumentacié
tartalmazza.

A tervnek a kidolgozdsanal az MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és
az MSZ EN 489-1:2020, szabvanyokban elGirtaknak megfelel6 és a 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelettel 6sszhangban Iévé csGvezetéki rendszer keriilt felhasznaldsra.

A kozbeszerzés sordn kivalasztasra kerul6 cségyartd gyartmanya az MSZ EN 253:2020, az MSZ
EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489-1:2020, szabvanyokban elGirtaknak kell
megfelelnie. A tervdokumentacidban a tovabbiakban emlitett el&szigetelt cs6vezeték alatt az
MSZ EN 253:2020, az MSZ EN 448:2020, az MSZ EN 488:2020, és az MSZ EN 489-1:2020,
szabvanyokban el6irtaknak megfelel§ rendszerelemeket kell érteni.

2.1. A tervezett vezetékek adatai

2.1.1. A vezetékek mérete: 2xDN65/[1140.
Mélyvezetésben

Méret Uj nyomvonalon MeglévS nyomvonalon

[m] [m]
2xDN65/00140 119,5 -

Fold felett vezetve (éplleten és telken beliil):

Méret Uj nyomvonalon [m] Meglévd riz:]mvonalon

2xDN65 15,0 -
2.1.2. Cs6gyartmany: A foldbe fektetett vezetékek elGszigetelt,

kozvetlenlil foldbe fektethet6 merev
vezeték. Epileteken beliil a primer tavf(tési
vezetékek utdlagos szigetelés(i varratnélkili
acélcsovek.

2.1.3. Szallitott kozeg: forréviz.

2.1.4. Névleges h6mérsékletlépcsa: 110/80 °C.

2.1.5. A vezeték névleges nyomasfokozata: 16 bar.

2.1.6. H6forras: Vac, Vasar téri Flitém
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Jelen tervdokumentacio a helyszini felmérések, geodéziai bemérések alapjan, valamint a Vaci
Tavhé Nonprofit Kbézhasznu Kft. altal atadott szakagi, fellelhet§ tervdokumentacidk
felhasznaldsaval késziilt.

A tervezés stddiumaban a fel nem mérhetd, hozza nem férhet6 részek a terven a feltételezett
allapotnak megfelel6en szerepelnek, ezért az épitési megoldas kialakitasakor e tény
figyelembevétele sziikséges, lényeges eltérés észlelésekor a tényleges helyzet szerinti
megoldast a tervezbvel el6zetesen egyeztetni kell.

Ahol a tervezett vezeték kozelében a nyomvonalrajzon lathatdan vele parhuzamosan egyéb
kozmlvezetékek vannak, kutatd arkokban el kell végezni a kdzml(ivek feltarasat. A tényleges
adatokat rogziteni, majd a tervezével ismertetni kell, hogy a tervek ellen6rzése, esetleg
szikséges pontositasok elvégezhet6ek legyenek.

Kivitelezéskor elsédlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a mUiszaki leirasban foglaltak szerint kell
az épitési munkakat elvégezni. A koltségvetési kiirdsban szerepeltetett tételek és mennyiségek
elGiranyzatok. A KivitelezGkkel torténé vallalkozdi szerz6dések kotésénél gondoskodni kell
arrol, hogy a kivitelezés idején, mdszaki sziikségességhdl felmerilé potmunkak fedezésére a
vallalasi 6sszegben tartalék keret legyen biztositva!

2.2. Bontasi munkak dsszefoglalé ismertetése

Az épitési munka megkezdésével kapcsolatban fel kell késziilni a gépészeti elemek,
cs6vezetékek szakszerd, balesetmentes és kornyezetkiméld bontdsara. A vezeték épités soran
a meglévd vezeték oldalfala keriil elbontdsra Uj csGvezeték behegesztéséhez. Jelen munkdban
a 41 jell akndban a DN100-as csGvezeték oldalfala keriil megvagasra DN65-6s csGvezeték
behegesztéséhez.

Az Ovoda teriiletén a Kazdnhazbdl a hékdzpontba vezetett izemen kiviili 1 %” hasznalati
melegviz vezetékek kerilnek elbontdsra.

A hészigetelés bontasahoz megfelel6 poralarc hasznalata kotelez8. A cs6vezetékek vagasahoz
megfelel§ szemiiveget, labbelit, nem éghetd anyagu kotényt, vagy egyéb ruhanemdit,
véddlkesztylit és sisakot kell biztositania a kivitelezének.

A terlletet, ahol a bontott anyagok atmeneti taroldsa torténik, megfeleld keritéssel védeni kell,
mivel az épités lakoépliletek és kozintézmények mellett torténik, ahol gyerekek és feln6ttek
allandé megjelenésével kell szamolni.

Cs6vezetékeket vagni, kotéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végzd személy
meggy6z6dott arrdl, hogy a csbelvagas vagy cs6kotés megbontdsa, a csGtartdk rogzitésének
feloldasa utan elmozdithatdva valo csészakaszok, vagy a kapcsolatban 1évé berendezések (nagy
méret(, sulyos szerelvények, stb.) a leesés, ill. eld6lés megakadalyozdsa érdekében megfelel§
aldtamasztassal, lefogassal vagy tartdzassal rendelkeznek.

2.2.1. A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

A mélyépitési hulladék (beton, aszfalttormelék) eltavolitdsa a kivitelezé6 feladatat képezi.
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2.3. A vezeték telepitésének leirasa

A tavhGvezeték nyomvonalat kiilonb6z6 kézmlvezetékek keresztezik, melyek kornyezetében
csak kézi foldmunkat szabad végezni, és be kell tartani a kdzmd(tulajdonosok el6irasait.

Az épitési munkat kovetden az érintett terileteket (Ut, jarda, zoldterilet) eredeti allapotban
kell helyreallitani.

A tervezett 2xDN65/1140 méretl bekot6vezeték a Nagymezd u. 73. sz. épllet keleti oldalanal
lévé 41 jell tavhé aknaban csatlakozik a vaci tavhévezeték haldzatra. A tervezett 2xDN65/1140
méretli bekotGvezeték a 41 jell akna keleti oldalan Iép ki és kozvetlenil foldbe fektetve Uj
nyomvonalon keriil kiépitésre a Vam utca 11. sz. alatti Ovoda épiiletéig a melléklet
nyomvonalrajz szerint. Az Uj tavhG bekotbvezeték az aknabdl vald kilépést kovetSen
zoldterileten halad keresztil. A zoldteriileten a vezetékbe egy 3,2 méter elhlzas keril
kialakitasra, majd keresztezi a Vam utca 10. sz. nyugati oldalanal |évé lakdparki utat. Ezek utan
a Vam utca 10. sz. épilet északi oldalan lévé zoldteriileten, bekoté jardan és kukatarold
betonjardan halad keresztil a tervezett vezeték. Ezt kovet6en a Vam u. 10. sz. épllet keleti
oldaldndl Iév6 lakdparki utat keresztezi a tdvhévezeték, majd rézslis betonlap jarddn és
zoldterlleten halad keresztil, ahol a vezetékbe egy 2 méteres elhizas keril kialakitasra. A
tervezett vezeték ezek utan keresztezi a Vam u. nyugati oldali aszfaltos jardajat és aszfaltos
parkoléjat, majd a Vam utca aszfalt uttestét. Ezt kbvetSen a vezeték a Vam utca keleti oldalan
lév6é aszfaltos jardaban halad tovabb a Vam utcdval parhuzamosan az Ovoda Kazanhaz
magassagaig, ahol vezeték egy irdnytdrést kdvetSen belép az Ovoda teriiletére keresztezve
annak beton alapu téglakeritését. Az Ovoda teriileten belll két iranytdrést kovetSen a
tavhévezeték bekodt az Ovoda Kazanhazi épiiletébe.

A Kazanhaz éplletében az utdszigetelt vezeték magasvezetésben halad tovabb. A vezetéket
fliggesztett tartokra kell szerelni. A magasban vezetett utdszigetelt vezeték keresztil halad a
kazanhaz két helyiségén. A két helyiség kdzott liveg téglaelem helyén kell atvezetni a vezetéket.
A Kazanhazban a vezetékbe a magasponton uj légtelenitést kell kiépiteni a 2022/110-G-107 sz.
terv szerint. A Kazanhazbdl a tervezett utdszigetelt vezeték a felhagyott vezetékek elbontdsa
utan, azok helyén lép ki. A falatvezetés helyén a falnyilds felbGvitend6. A vezeték szabadon
vezetve 4 métert kovet6en meglévd vezeték nyomvonalan bekot az épilet hékozpontjaba a
mellékelt 2022/110-G-107, 108, 109, 110 sz. tervek szerint. Az éplletek kozott, szabadban
vezetett Utdszigetelt vezetéket aluminium lemezburkolattal kell elldtni. A hdékozponti
helyiségben a vezetékbe DN65-0s elzaro keril beépitésre.

A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a terileten taldlhaté kézml(iszolgaltatok kozmdveinek
elhelyezkedését. A nyomvonal kialakitasa ennek megfelelGen tortént.

Az Uj DN65-as vezeték aknaba és épuletekbe lépéseit a 2022/110-G-105 sz. falatvezetési terv
szerint kell kialakitani.

A tervezett tavhGvezetékek kozvetleniil homokagyban elhelyezett jelzGeres kivitell elGszigetelt
cs6vezetékek.

A karmantyu kotések szigetelését és tomitését a PUR-keményhab gerendakra lefektetett nyilt
munkaarokban végrehajtott sikeres nyomasprébat kévetSen lehet elkésziteni. A tavhévezeték
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utoszigetelési munkait, a jelz6rendszer kiépitését és a parndzast a cségyartd szakemberei vagy
az altala elfogadott szakemberek végzik, mely munkdkat csak +5 °C feletti h6mérsékletnél és
leliritett vezetéknél lehet tokéletesen elvégezni.

Az ellaté tavhGvezeték csGszakaszait 0ssze kell kdtni. A cs6kapcsolatok helyredllitasat kovetSen
kezd6dhet a rendszer Ujbdli feltdltése. A feltoltést nyitott Iégtelenitési szerelvények mellett kell
elvégezni.

A tervekben szerepeltetett eldszigetelt csGvezetékrendszer gyartdjaval a tervek szildrdsagi és a
taguldsi parnazdas vonatkozasaban ellenérzésre keriiltek.
A vezeték nyomvonala az el@szigetelt csovek szilardsagi elGirasainak megfelel!

A tervezett mélyvezetés(i szakaszon a tavhGvezeték felett, a vezetékek tengelyvonalaban a
tavvezetékt6l 30 cm-re jelzGszalagot kell elhelyezni.

A kdozmlszolgaltatok adatszolgaltatdsainak pontositasa alapjan megallapitasra kerilt, hogy a
tervezett tavhOvezetékek elektromos kozvilagitasi kabel vezetéket kereszteznek, illetve
kozelitenek meg. A kivitelezéshez a szakfelligyeletet minden érintett kozm(ikezel6tSl meg kell
rendelni! A kézmdvek helyzete, elhelyezkedése bizonytalan, ezért kdrnyezetében csak évatos
kézi foldmunka végezhet6 a kozm{(tulajdonosok el6irasait betartva.

A tervezett vezeték zoldterlletet, aszfalt utakat, aszfalt jardakat és térkoves jardakat keresztez.
Az aszfalt utak, jardak burkolatait az eredeti allapotuknak megfelel6en — az Ut kezelGjének
el6irdsai alapjan — helyre kell allitani. Az épités soradn kivagott, sérult fakat, cserjéket,
sovényeket és bokrokat pétolni, a zoldterileteket flivesiteni szlikséges.

Az elGszigetelt vezeték gépészeti organizacids terve:

- A4l jell aknaban lévé vezetéket ki kell zarni, le kell Griteni. A kiszakaszolast és Uritést a
Vaci Tavhé Nonprofit Kdzhasznu Kft. lizemeltet8je vezetésével kell végrehajtani.

- A 41 jell aknaban ki kell alakitani a DN65-6s leagaz6 vezetéket a DN65-0s elzardig az
akna elrendezési terve szerint.

- Aledgazas kialakitasa utan a 41 jeli aknaban lévé vezeték belizemelhetd. A belizemelést
a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft. GzemeltetSje vezetésével kell végrehajtani.

- Atervezett vezetéket az elemkiosztasi terv szerint ki kell épiteni.

- A magasvezetés(i szakasz megépitése az Ovoda teriiletén beliil.

- Sikeres varratvizsgalat és nyomdspréba utan el kell végezni az utdszigetelést, majd az
elészigetelt vezetékeket be kell temetni.

- A4l jell aknaban a megépllet vezetéket élére kell kotni.

- Az él6re kotést kovetSen kerlilhet sor az él6re kotés helyein a csGvezeték végsé
szigetelési és szigetelés védelmi burkolasi munkakra.

- Avezetékek ezek utan lizembe veheté.

A tervdokumentaciohoz mellékelt szakhatdsagi nyilatkozatokban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.
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A vezeték altal érintett teriileten esetlegesen el6fordulé kozmiivek helyzete bizonytalan
ezért a kézmlivek kozelében (+ 1,5 m-re) csak fokozott figyelemmel végzett kézi
foldmunkaval szabad a munkaarkot, munkagodrot késziteni!

2.4. ElGszigetelt rendszer részletes ismertetése

Jelen fejezet a kozvetlenil foldbe fektethet6, elGszigetelt merev- és dnkompenzald rendszer
elemeit tartalmazza.

2.4.1. ElGszigetelt merev rendszer

A vezetékrendszerben a szavatolt minGségl acélcsovet egy igen jo hdszigetelésl PUR-hab veszi
korul, amelyet tités- és korrdzidalld KPE burokcsé véd a kilsé behatasoktdl.

A vezetékrendszer védGesGbe épiil.

A specialis technoldgiaval készilt PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcs6 és a KPE
burokcsé kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlodds okozta un. gatolt hétaguldas miatt a
szilardsagi viszonyoknal van nagy jelent6sége a foldbefektetett kivitelnél.

A jo hG- és vizszigetelés biztositja a talajvizbe torténd biztonsagos fektetést, ugyanakkor a
koboraramoktol vald teljes védelmet is.

Az épitGelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelz6erek - a gyarto cég altal kiépitett
rendszerben - lehet6vé teszik a haldzat rendszeres ellen6rzését és az esetleges hibahelyek
meghatarozasat.

2.4.1.1. Arendszer anyagai

a. Haszoncs6: Magas frekvencian hegesztett hosszvarratos acélecs6 MSZ EN 10216-
2:2013+A1:2020 szerinti varratnélkuli vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti
hegesztett acélcsé legyen, P 235 GH (1.0345) jell acélminGséggel.

A varratnélkuli és hegesztett acélcsovek méretei feleljenek meg az MSZ EN
10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.

O

. Képenycsd: Varratnélkili Gtés és korrdzidallé keménypolietilén (KPE) cs6.
Sir(iség = 0,955 g/cm3
Hbvezetési tényez6 = 0,43 W/m °C
HG6tagulasi egyttthatd = 0,0002 m/ °C

. H6szigetelés: Kétkomponensi kemény poliuretan hab (PUR).
Anyagjellemz6: Térfogatsuly = 90 kg/m3
Hévezetési tényez6 = 0,027 W/m °C
Uzemi h6mérséklet tartésan max. 142 °C
Uzemi h6mérséklet korlatozott id6re max. 150 °C

(9]

2.4.1.2. Arendszer felhasznalt elemei

- Egyenes csé,

- ividomok,

- Urit6 és légtelenité idomok,

- merbleges elagazé idomok (T-idom, P-idom)
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- parnafa,

- karmantyuk,

- falatvezet6 gumigydrd,

- szigetelésvéds zsugor végsapka,
- taguldsi parna,

- ellen6rz6 doboz,

- nyomvonal jelz8szalag.

Arendszer szerves részét képezd, valamennyi elembe beépitett hibajelz8 érpar 6sszeszerelését,
valamint a hibajelz6 rendszer tervezését, szerelését a gyartd cég szakemberei, vagy megfelel6
végzettséggel rendelkez6 szakemberek végzik. A rendszer egy alkalmas pontjan kialakitott
mér6helyen egy, a gyarto altal forgalmazott egyszerl muszerrel ellen6rz6 mérések végezhetok.

2.4.2. Az elGszigetelt rendszer kivitelezése
CsGszerelési munkak

Nyertes Ajanlattevs koteles megismerni a Vaci Tavhé Nonprofit Kozhasznu Kft.-nél érvényben
lévé — idevonatkozo — Gsszes elGirast, utasitast, szabalyzatot és a tevékenységét koteles ezen
el6irasok, utasitasok és szabalyzatok tartalmanak figyelembevételével végezni.
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A szerelési munkak megkezdése el6tt az illetékes személyeket tajékoztatni kell a munka
menetérél és majdani befejezésér6l. Tlzgyujtas, hegesztés, energia vételezés a terilet
munkavezet6jének irasbeli engedélye alapjan torténhet.

A kivitelezés alatt gondoskodni kell arrél, hogy a szakaszon levd fogyasztok lizemvitelében ne
alljon el6 hosszabb lizemsziinet.

A kivitelezési munkat a min8ségbiztositas kovetelményi szintjének megfeleléen kell elvégezni
és ellendrizni.

A csBvezeték természetes, rugalmas kihajlasan kiviil nem kényszerithet§ irdnyvaltozasra.
Amennyiben kisebb mértékl iranytorés kialakitasa szikséges a cs6vezeték max. 3°-os
iranytorésekkel épithetd, mely esetben a karmantyu teljes értéklien szerelhetd, és a vezeték
szilardsdagilag nem séril a mlkodés soran.

Az elBszigetelt cs6vezetékek szerelését a gyartd elirdsainak megfeleléen kell végezni.

Az elGszigetelt vezetékek habositasat és egyéb munkafolyamatait csak olyan kivitelezé
végezheti, aki az elGszigetelt vezetékrendszer garancialis feltételeinek megfelel.

Hegesztés

Az el6szigetelt cs6rendszer 0sszeszerelése hegesztéssel torténik.

Egyenes csovek helyszini levagasakor a KPE burkolatot fel kell vagni, és le kell fejteni. A PUR-
hab leszedése dvatosan torténjen, nehogy a jelz6rendszer érzékel huzaljai megsériiljenek. A
méretrevagaskor utgyelni kell, hogy a csé végein 200-200 mme-es szigetelésmentes acélcsé
maradjon.

Hegesztéskor az éghets, és tliz hatasra konnyen olvadd anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorvégsapka) h6allé védétarcsaval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.
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A csBvezeték hegesztési varratait csak mindgsitett hegeszték készithetik. A vizsgalatra kijelolt
varratoktol figgetlenil minden elkészitett kdrvarratot el kell 1atni a hegesztést végzd személy
jelével.

A hegesztést végz6 személyekrdl és az elkészitett hegesztési varratokrél nyilvantartast kell
vezetni és az adatokat a kivitelezési napléba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat eredményét
és a szikségessé valt javitdsok elvégzését.

Az 6sszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 méret felett a varratok
10%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgalatot az
MSZ EN ISO 17637:2017. szerint, a hegesztés roncsoldsmentes radiografiai vizsgdlatat (RT), az
MSZ EN ISO 17636:2013 szabvany szerint kell elvégezni.

A hegesztési varratminGség az alabbi utasitasoknak feleljen meg

A vizsgalt varratok mindségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti ,B” minGségi
osztalynak, illetve az MSZ EN ISO 10675-1:2017 szerinti 1. atvételi szintnek.

A hegesztés roncsolasmentes vizsgalatat és értékelését az MSZ EN I1SO 17640:2019 szabvany
szerint kell elvégezni.

A csovek 6sszeszerelésénél kiilonos gondot kell forditani

- Az el6remend és a visszatérG vezetékek megfelel6 csatlakoztatasara.

(A jelz6rendszer huzaljai feliil legyenek, az azonos szinl huzalok pedig egymdassal szemben),
- A karmantyucsovek hegesztés el6tt torténd felhelyezésére.
- Avégsapkak hegesztés el6tt torténd felhuzasara.

Nyomaspréba

A nyomasprébat megel&z6en a vezetékszakaszt szliikség szerint at kell mosatni.

A csérendszeren szakaszos nyomasprobat kell tartani a vezeték szilardsagi és tomorségi
ellenérzésére. A probanyomas értéke: P,*1,3 [bar], a csatlakozé meglévé vezetékek és
berendezések kizarasaval. (Meglév6 vezetékhez vald csatlakozas el6tt a nyomasprobazando
vezetéket vakkarimaval kell zarni.)

A nyomasprébanak legaldbb 2 6ra hosszat kell tartania, amig a vezeték atvizsgalasa
megtorténik. Ezen id§ alatt a vezeték nyomasa nem csdkkenhet. A nyomasprdba feltoltés utan
4 6raval kezd6dhet.

Hiba esetén, a hiba elhdritasa utan Uj nyomasprobat kell tartani.

A sikeres nyomasproba utan az utdszigetelési munkakat a gyartd, vagy az altala elfogadott cég
szakemberei végzik. Ezen munkdkat csak + 5 C° feletti hémérsékleten és leliritett vezetéknél
vagy téli idéjaras esetén jelentds elémelegitéssel lehet elvégezni.
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A kivitelezés soran lgyelni kell a szavatossag megdrzésére, melynek feltételeit a gyartd cég
hatdrozza meg.

Ezek altalaban az utdszigetelésre, a taguldsi parnazasra és az ellen6rz6 rendszer szerelésére
vonatkoznak.
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2.5. Hagyomanyos csdszerelés

Jelen fejezet a hagyomadnyos szigetelési technoldgidval aknan és éplleten beliili vezetékek
rendszer elemeit tartalmazza.

Csdvezetékek

A hagyomanyos kivitell( tavflitési vezetékek anyaga MSZ EN 10216-2:2013+A1:2020 szerinti
varratnélkili vagy MSZ EN 10217-2:2020 szerinti hegesztett acélcsé legyen, P 235 GH (1.0345)
jell acélmingséggel.

A varratnélklli és hegesztett acélcsévek méretei feleljenek meg az MSZ EN 10220:2003
szabvanyban foglaltaknak.

Cs6kotések
CsGkotés hegesztett, varratminGség a hegesztési utasitas szerint. A szerelvények csatlakozasa
karimas.

Szerelvények
Az Uj elzardk, légtelenit6k és (rit6k Vexve, ISG Uniball, Klinger gyartmanyu, vagy ezekkel
egyenértékl gombcsapok karimas csatlakozassal. PN16, Tmax=110°C.

Hegesztési elGirasok

A csOvezetékek hegesztési varratait csak mindsitett hegeszt6k készithetik. A hegesztési mod
gyOkvarratoknal: AWI, a fedGvarratoknal: E. A varratoknak alapvet6en ki kell elégiteni az MSZ
EN ISO 5817:2014. szabvanyban foglalt kovetelményeket.

A hegesztési korvarratok mingsitésénél be kell tartani az MSZ EN 1SO 3834-2:2006, az MSZ EN
5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520-1:2008 kiadvanyokban foglaltakat. A vizsgalatra kijelolt
varratoktol figgetleniil minden elkészitett kdrvarratot el kell 1atni a hegesztést végzd személy
jelével. A hegeszt6k mindsitését az MSZ EN 1SO 14732:2014, MSZ EN ISO 13585:2013 és MSZ
EN ISO 9606-1:2017 szabvanyok szerint kell figyelembe venni.

A hegesztést végz6 személyekrdl és az elkészitett hegesztési varratokrél nyilvantartast kell
vezetni és az adatokat a kivitelezési napléba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat eredményét
és a szikségessé valt javitdsok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 méret felett a varratok
25%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgdlatot kell tartani. A szemrevételezéses vizsgdlatot az
MSZ EN ISO 17637:2017 szerint, a hegesztés roncsoldsmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az
MSZ EN ISO 17636:2013 szabvany szerint kell elvégezni.

Korrézidovédelem, hdszigetelés

CsGvezetékek felliletén kézi rozsdamentesitést kell végezni, majd a rozsdapor eltavolitdsa utan
alap és fedémazolast kell alkalmazni h6allo festék, zsirsavakkal mddositott alkid- és szilikon
m(igyanta kotGanyagot tartalmazo hdalld festék. Max 500 C° hdémérsékletnek kitett
fémfeliletek bevondasara, korrdzid elleni védelmére szolgal. Min. 240 um rétegvastagsaggal. A
szigeteletlen acélszerkezeteken (cs6tartok) harom rétegben, rétegvastagsag 400 um.

A cs6vezeték 10 cm vastag ROCKWOOL gyartmanyu (ivegszal hald erdsitésd, aluféliaval
kasirozott k6zetgyapot csGhéjjal, aluminium lemezburkolattal készil.
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3. EPITESI MUNKAK

3.1. El6készité munkak

Az elGkészit6 munkak keretében torténik a jarda- és utburkolatok, burkolatalapok,
burkolatszegélyek bontasa, zoldterileteken a humuszleszedés, a nyomvonalba esé cserjék és
fak irtdsa, kitermelése. Az el6készité munkdkhoz tartozik az épités alatti gyalogos és kozuti
forgalom biztositasaval kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az épitési munkak idejére, a
megfelel6 helyeken kozuti és gyalogos provizériumokat kell [étesiteni. A kozuti és a gyalogos
forgalom épités alatti biztositasahoz sziikséges forgalomszabalyozasi intézkedéseket kiilon terv
foglalja magaban.

Az el6készité munkak soran el6zetesen gondoskodni kell a vezeték |étesitésével kapcsolatos,
kiilonféle kozmdvédelmi feladatok végrehajtasardl.

3.2. A csOvezeték fektetésével kapcsolatos mélyépitési munkak

A vezeték mélyvezetésben Uj nyomvonalon, kozvetlenil foldbe fektetve, vagy meglévé
nyomvonalon a meglévé vasbeton véd&csatorna alsé ,,U” szelvényébe fektetve kozvetlendil
foldbe fektethetd el6szigetelt rendszerként hagyomanyos, utdszigetelt rendszerként halad.

A kozvetlentl foldbe fektetheté mélyvezetésl szakaszon a vezeték a tavhdGelldtasban
altaldnosan elterjedt el8szigetelt rendszerként épil meg. Ennek kapcsan be kell tartani a
cs6vezetéket gyartd cég dltal kidolgozott fektetési utasitast, melynek mélyépitési vonatkozasait
az alabbiakban roviditve kdzoljuk:

Ki kell alakitani a cs6vezeték szamdra a munkaarkot. Vasbeton védGcsatorna alsé szelvényben
torténd elhelyezés esetében szilikséges esetben ki kell alakitani a véd6csatorna oldalfalainak
helyi kibontdsaval a karmantyuzashoz szlikséges fejgodroket. Ahol a vezeték mélyebbre keril
ott a vb csatorndt el kell bontani. A csGvezetékek szdmara kialakitott arok fenekét, ahol azt
sziikséges hengerléssel, vibralassal tomdoriteni kell, valamint onnan a nem megfelel6 min&ség
talajt, tormeléket, stb. el kell tavolitani. A ,tlikdrhengerléssel” elGkészitett fenéken kell
kialakitani egy 10 cm-es tomoritett homokagyazatot, és ebben kell elhelyezni, a cséveket
aldtamaszto tuskokat. Ezeket 100x100x500 mm méretld PUR hab csikokbdl kell késziteni. Az
alatétek egymadstdl 5 m-nél tdvolabb nem eshetnek. A kopenycsovek végétél javasolt helytik 40-
100 cm.

A csGszerelés, a kilsé kopenycs6 kotési pontok helyszini habositasa utan el kell késziteni a
csovek oldals6 homok 4agyazatat és fedését, melynek feladata részben a viszonylag
sériilékenyebb kopenycsé mechanikai hatasok elleni védelme a munkaarok egyéb részeinek
folddel valo visszatoltése folyaman. A megfelel6en tomoritett homokagyazat, az elGbbieken
tulmenden a cs6vezeték megfogasaval biztositja a rendszer tervezett dilatacids viszonyait, ezért
annak terv szerinti kialakitasat, kiilonos tekintettel a homokagyazas tomorségére és a tervezett
parnazasok elkészitésére vonatkozoan ellendrizni kell. A PUR-hab alatamasztd tuskok
eltavolitasa nem sziikséges. A homok minGsége k6zombds, azonban jol tomorithetd, valtozd
szemszerkezetd homok alkalmazasa javasolt. A homok 4 mm-nél nagyobb szemcséket nem
tartalmazhat. A homokagyazatot a mianyag kopenycsére vald tekintettel, a csovek felett és
mellett, dvatos munkaval kell tomoriteni. Az agyazas tomorsége mindeniitt el kell, hogy érje a
85 %-o0s relativ tomorségi értéket. Az agyazat felett kell elhelyezni a sarga szind, szabvanyos
feliratos figyelmeztetd szalagot. A homokagyazat vastagsaga, a kdpenycsé alatt és oldalt is,
minimalisan 10 cm legyen. A cs6vezetéket fedé réteg elbirt vastagsaga ugyancsak min 10 cm.
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A vasbeton védd@csatorna fedlap elemek és a vb csatorna U szelvénye is elbontasra kertilnek.

A munkadrok egyéb, fels6 részeibe visszatolthetd a helyszinen tarolt, eredetileg kitermelt
foldanyag. Ennek max 25 cm-es rétegekben torténd elteritése és toOmoritése szlikséges.
Tormelékes, kdves talajok nem télthet6k vissza.

3.3. Foldmunkak

A foldmunkdk részletes leirdsa a kiviteli tervezés stadiumaban ismert informdacidk alapjan a
kiviteli tervdokumentacidkban sziikséges!

A munkaarok fliggbleges fallal, ducolas védelme mellett emelheté ki. A keresztez6
kozmuivezetékek kornyezetében odvatos kézi foldmunka, egyéb helyeken gépi foldmunka
végezhetS. A ducolasrdl terv nem készilt az MSZ 15020-86 sz. szabvany 1. fejezetének
megfelelGen.

A visszatoltott foldet 85% tomorségi fokra kell tomoriteni, kivéve a burkolat alatti 50 cm vtg.
talajréteget, melynek sziikséges tomorsége 95%. A homokagyazat sziikséges tomorsége 85%.

Az munkak utdan a kornyezd teriiletet helyre kell allitani, a zoldterlileteket rendezni,
humuszterités utan flvesiteni kell, az esetlegesen Kkiirtott cserjéket, fakat potolni kell. A
kivitelezés altal érintett tertleteket le kell takaritani, a kivitelezés soran keletkezett 6sszes
hulladékot a kivitelezének sajat koltségére maradéktalanul el kell tavolitani.

3.4. Talaj és talajvizviszonyok

A tervezéshez talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A teriileten korabban végzett épitési
munkak tapasztalatai alapjan elmondhatd, hogy a kivitelezés soran el6relathatdan talajvizre
nem kell szamitani. A kivitelezése kozben szemcsés talajok talalhatdk, melyek fejtési osztdlya
V.

Talajviz esetleges el6forduldsa esetén a kivitelez6nek a munkagddrdkben jelentkezé felszini és
csapadékvizeket, ill., talajvizeket szlikség szerint, nyiltviztartdsos mddszerrel kell eltavolitani.
A kivitelezésnél tgyelni kell arra, hogy a felszini csapadékvizek a munkaarokba ne tudjanak
bejutni.

3.5. Befejez6 munkak

Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos min&séggel helyre kell allitani, a
zoldterlileteket rendezni, humuszterités utan flivesiteni kell. A Kkivitelezés altal érintett
terileteket le kell takaritani, a kivitelezés soran keletkezett 6sszes hulladékot maradéktalanul
el kell tavolitani.

4. ORGANIZACIO

A tervezett atalakitast flitési idényen kivili id6szakban célszer( elvégezni, terveinket is e szerint
alakitottuk ki, azonban a beruhazds tényleges lUtemezése ettdl eltéré lehet. A h6kozponti
kivitelezés alatt a hGkozpontra kapcsolt fogyasztok hasznalati melegviz ellatasat a lehet6
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legrévidebb idGszaku (max. 12 6rds hmv sziinet) haszndlati melegviz szolgdltatas szlineteltetés
mellett kell biztositani. Szlikség szerint f(itési és hasznalati melegviz provizériumot kell késziteni.

A munka elkezdése elGtti fobb feladatok

e A Kkivitelezésre 4atadott tervek birtokdaban a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
szakhatdsagok altal elGirt engedélyeket a kivitelez6nek kell beszerezni.

e A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozasa.

* Az épitési és szerelési technoldgia el6irasainak elkészitése.

e Akivitelezési munka megkezdéséhez épitési napld nyitasa.

e Mind a bontandd és mind a tervezett csGvezeték szallitasi modja mUiszaki megoldasanak
kidolgozasa.

e A bontas soran felszabaduld nagyméretl, nagytomeg(i cs6évezeték leesés, eldSlés elleni
védelmének kidolgozasa.

* Az el6irt munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

¢ A munkaltatéi kockazatértékelést el kell végezni.

* Az épitési anyagok, a tervezett csGvezetékek szerelvények és a szerelési anyagok szakszer(
tdrolasara elkeritett teriiletet kell biztositani.

¢ A munkateriletet a Kivitelez6 részére at kell adni.

e Avezeték (izemen kiviilre helyezési idGpontjat egyeztetni kell.

e A tervek szerint elGiranyzott — cs6vezetéki— csatlakozasi helyeken, vagy bontasi hatarokon
vald balesetveszély-mentes munka lehet6ségének biztositasa érdekében az é16 haldzatokrodl
torténd levalasztast el kell végezni.

e A primer hdlézat ,el6remend” és ,visszatér6” vezeték megfelel6 helyeken torténd —
egyértelmd jelolését maradandd modon kell elvégezni.

e Aram- ésivéviz vételezés biztositasa.

e A felvonulasi villamos energia vételezéséhez, az elGirdasoknak megfelelé sarga Kalocsa
tipusu elosztdszekrényt kell telepiteni. A szekrény betaplalasat fogyasztasmérdn keresztil
az épulet méretlen halézatarol kell vételezni, szolgaltatdi engedély alapjan.

e Az esti orakra vilagitasrol kell gondoskodni.

* A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

e Atervezett berendezéseket és szerelési anyagokat a helyszinre kell szallitani.

4.1. A felvonulast kdvet6 fébb munkafolyamatok
Nyomvonal kittizése
A tavh@vezeték épittet6jének helyismeretét igénybe véve tervezd és a general kivitelezd
jelenlétében a terv alapjan kell a kitlizést elvégezni. Amennyiben a kit(izés a tervezettdl eltérd
értéket allapit meg (szakaszhossz, szogtorés), a Tervez6 a sziikséges mddositast mivezetés
keretében elvégzi.
Epitési munkdk kezd6 munkafolyamatai

—  Epitési teriilet lezarasa, védSkorlatok, gyalogos provizériumok, forgalomiranyité

tablak és [ampak elhelyezése a forgalomtechnikai terveknek megfelelGen.
— ldeiglenes vilagitas kiépitése.
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— Burkolatok bontdsa, foldkiemelés a meglévd kozmuvek figyelésével (szakfelligyelet
megrendelése).

— Vb. csatorna bontas, tényleges adatok megallapitasa és a tervek véglegesitése.

— Deszkavalya készitése az arkot keresztezd kabelek védelmére, kozmlvezetékek
szlikség szerinti alatamasztasa vagy fliggesztése.

— Ddcolas elkészitése, ha szlikséges.

—  Kozmdkivaltasok, ha szilikséges.

— A munkateruleten érintett gyepfelilet, fak, bokrok egyéb novényzet épségének
megodvasdra gondot kell forditani.

Szerelési munkafolyamatok

— Csatlakozé méreteket ellenérizni kell.

— Gondoskodni kell a csGszereléshez sziikséges szerszamok, eszkdzok és
véddGberendezések helyszinre szallitasaral.

— Bontasi munkak elvégzése a kijelolt szakaszokon.

— CsGszerelés, varratvizsgalat.

— Cs6vezeték leeresztése munkaarokba a korabban elkészitett homoktiikorre.

— CsGkotések elkészitése, habositas.

— Tagulasi parnazas.

— Nyomaspréba.

— Varratvizsgalat szemrevételezéssel.

— Geodéziai bemérés.

— Homokagy elkészitése.

— Tavhé jelz6szalag elhelyezése.

— Csbszerelés akndban a tdvvezeték szerelésével parhuzamosan (gépészet és
szakipar).

Epitési munkat befejezé6 munkafolyamatok

— Aducolas elbontasa.

— Foldvisszatoltés a foldrétegek tomoritésével (burkolat alatt 95 %, burkolatlan
felliletek alatt 85 %-os rétegenkénti tomoritéssel).

— Kdbelek tartészerkezetének elbontdsa és betemetése a kézmdltulajdonos elGirasa,
ill. feligyelete mellett.

—  Epitési térmelék elszallitasa.

— Flvesités, sériilt fak és bokrok pétlasa.

— Véddkorlatok eltavolitasa.

— Burkolatok helyreallitasa.

— Forgalomirdnyité lampak és tablak eltavolitasa.

— A munkaterilet visszaaddsa.

— Aknak és a munkateriilet takaritasa.

— Kiviteli dokumentacio ,,D” terv elkészitése.

— Mdszaki atadas-atvétel.

4.2. Miiszaki atadasok
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A munka szinhelyén Epitési Naplét kell vezetni. A munkafolyamatot a Hészolgaltato, ill.
Megrendel6 mdlszaki ellenérzése mellett kell végezni. Az ellen6rzést naplobejegyzéssel kell
dokumentalni.

A beruhazonak a munka muszaki ellenérzésérél kell gondoskodni:

- atervben foglaltak betartasarol,

- a ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv”’-ben elGirtak betartasarol,

- azel8irt minéségben torténd kivitelezésrdl,

- elGreszigetelt vezetékek ,utdszigetelési munkak” elvégzésérdl (Id.: 2.3.3. elGirasait),

- anyomasprobdk elvégzésérdl,

- atisztitd dtmosatasok elvégzésérdl,

- az lzembe helyezés ellenbrzésérdl.

A muszaki atadast-atvételt szabalyszer(ien kell lefolytatni.

7z 7

5. TUZRENDESZETI ELOIRASOK

A kivitelezési munkakat az 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrdl
és a tlzoltosagrodl, valamint az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl sz6lé 54/2014. (X11.5.) BM
rendeletvonatkozd el6irasainak betartasaval kell elvégezni.

A kivitelezésnél az OTSZ villamos berendezésre vonatkozo létesitési elSirdsait maradéktalanul
be kell tartani.

A kivitelez6 koteles az elkészitett berendezést tlizvédelmi szempontbdl is felllvizsgdlni és a
kivitelez6i nyilatkozatban ennek eredményérdl nyilatkozni.

A Kivitelez6 koteles tevékenységi teriiletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgdld — jogszabalyban,
szabvanyban, hatdsagi hatdrozatban elGirt — tlzvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket allanddéan Uzemképes allapotban tartani, idészaki
ellendérzésiikrél, valamint az oltdviz és egyéb oltdanyagok biztositasardl gondoskodni.

A tlzvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbandsveszélyt, illetbleg tlizet
idézett el6, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akaddlyozza a mentésiket; a
tlizjelzéshez és a tlizoltashoz sziikséges eszkdz, felszerelés, készllék, berendezés, oltdanyag
beszerzésének, készenlétben tartdsanak, karbantartdsanak vagy ellen6rzésének
elmulasztasaért, illetéleg rendeltetéstél eltéré — engedély nélkili — hasznalataért esetlegesen
kiszabott tlizvédelmi birsag a Kivitelez6t terheli.

Ha a Kivitelez6 tiizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltdésagnak, vagy ha erre nincs lehet6sége, a rendérségnek vagy a mentdszolgalatnak,
illet6leg a teleplilési oGnkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelez6 koteles a tlizoltasi
lehetfséget a kivitelezés soran befolydsold valtoztatasokat (ut, kozmdlvezetékek elzarasa,
forgalom elterelése stb.) az allandd készenléti szolgalatot ellatd hivatasos onkormanyzati
tlzoltdsagnak széban azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a l|étesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek
megvalodsitasaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kilonos tekintettel az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatrél szélé6 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kovetelmények megtartasardl, valamint a
tevékenységi koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelGzésének és elharitasanak
feltételeirdl. A Kivitelez6 koteles a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi
el6irdsokban foglalt kovetelmények maradéktalan betartasara, valamint a tervben szerepl6
tlzvédelmi kovetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvaldsitani.
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6. KORNYEZETVEDELEM

Lakoterileten a zajjal jaréo munkak végzésénél tekintettel kell lenni, arra hogy a pihenésre szolgald
id&szakokban és munkasziineti napokon ilyen munkat végezni nem szabad.

A burkolatbontasi és foldmunkak végzésénél locsoldssal csokkentheté a kisebb mértéki
porképzédéssel jard tevékenység kedvezstlen hatasa.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos el6irdsokat a 225/2015. VIII. 7. sz. Kormanyrendelet
tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gyUljtésére, tarolasara, besorolasara,
artalmatlanitasara, nyilvantartasara vonatkozdan a rendelet elGirasait a munkat végzéknek be
kell tartani.

A keletkezett veszélyes hulladékokat (hGszigetel6 anyagok, olddszerek, festékek, stb.) tilos
elféldelni, foldre, vagy csatornaba onteni. Megfelel elhelyezésiikrél gondoskodni kell.

Hulladékgazdalkodas

Az épités-szerelés minden tevékenységét ugy kell megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a keletkez hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentését, a hulladék hasznositasat, kornyezetkimélé artalmatlanitasat. A hulladékok
kornyezetre gyakorolt hatasai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre —
ideértve azok csomagolo- és burkoldanyagait is —, amelyeket az eredeti rendeltetésének
megfelel6en nem lehet, vagy nem kivannak felhasznalni, illetve, amely azok hasznalata soran
keletkezik.

A hulladék besoroldsat — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termelGje, vagy ha az
nem allapithaté meg, akkor a birtokosa koteles elvégezni a hulladékok jegyzékérél szélé
72/2013. (VII. 27.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A rendeletben szerepld
épitési és bontasi hulladéknak mindsilé hulladékok kozil a veszélyes hulladéknak mingsiilé
aldbbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani, kilonos tekintettel
a kezelés altaldnos szabalyaira, a gy(jtésre, begylijtésre, tarolasra és a szallitasra:

EWC kéd VESZELYESNEK MINOSULO EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK
(BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazé beton, tégla, cserép és keramia frakcid
vagy azok keveréke,

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett Gveg, mlanyag,
fa,

1703 01* szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek,

17 03 03* szénkatrany és katranytermékek,

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok,

17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazo kabelek,

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek,

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddd,

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazé vasuti palya kavicsagya,

17 06 01* azbeszttartalmu szigetelGanyagok,

17 06 03* egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl alinak vagy azokat
tartalmazzak,

17 06 05* azbesztet tartalmazo épit6anyagok,

1708 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épit6anyagok,
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17 09 01* higanyt tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok,

17 09 02* PCB-ket tartalmazd épitkezési és bontdsi hulladékok (pl. PCB-ket
tartalmazd szigetel6anyag, PCB-ket tartalmazé gyanta-alapu padozat,
PCB-ket tartalmazdé leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazo
kondenzatorok),

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok
(ideértve a kevert hulladékokat is).

Amennyiben az épités-szerelés soran az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szélé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1.szamu mellékletében
szerepl6, a hulladék anyagi minGsége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontérmelék,

ORI

//////

szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az adott csoporthoz tartozo hulladékot
— a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdosaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozé
hulladéktél elkilonitetten kell gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adjak.
Az épittetd koteles elkésziteni az épitési, illetve bontasi tevékenység megkezdése el6tt a 2.

/////

,,,,,

lapot, illetve az 5. szamu melléklet szerinti bontasi hulladék nyilvantarté lapot. A tervlapokat és
nyilvantartd lapokat a hulladékot kezel6 atvételi igazolasaval egyiitt a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagnak kell benyujtani.

A fentieken tulmenéen be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirasait, a
hulladék termel8je, birtokosa és kezel6je — a szallitd kivételével — koteles telephelyenként
naprakész nyilvantartast vezetni a tevékenysége soran képz4d6, vagy egyéb mddon birtokaba
jutott, valamint a madstdl atvett és az dltala kezelt, illetve masnak atadott, a hulladékok
jegyzékérél szolé 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint EWC kédszammal és megnevezéssel
azonositott hulladék mennyiségérdl és dsszetételérdl. A telephelyi nyilvantartas tartalmazza a
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet 1. szdamu mellékletében meghatarozottakon kivul a
hulladékgazddalkodasrdl szold 2012. évi CLXXXV. torvény 88. §-ara hivatkozdssal alkotott
jogszabalyokban az adott hulladékra vonatkozé hulladékgazdalkodasi tevékenységhez
kapcsolddo adatot.

Figyelembe kell venni fentieken tul a 12/2006. (I11.23) EGUM rendeletet az azbeszttel kapcsolatos
kockazatoknak kitett munkavallalok védelmérdél

A fold védelme

Az épitési-szerelési munkak végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérdl, amely kiterjed a
fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre és az asvanyokra, ezek
természetes és atmeneti formaira és folyamataira. A fold védelme magaban foglalja a talaj
termdGképessége, szerkezete, viz- és leveg6haztartasa, valamint él6vilaga védelmét is. A fold
felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a fold mennyiségét, minGségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak. A fold igénybevételével jard tevékenység befejezése utan a terilet
Utemezett helyreallitasardl, rendezésérél gondoskodni kell.

A felszini és felszin alatti vizek védelme
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Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmérdl, amely kiterjed a
felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, min6ségére és mennyiségére, a felszini vizek
medrére és partjdra, a viztartd képz6dményekre és azok fedGrétegeire. A vizek igénybevétele,
terhelése, a vizekbe hasznalt- és szennyvizek bevezetése — megfelel6 kezelést kdvetSen — csak
olyan modon torténhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, mindségi
megujuldsat nem veszélyezteti. A kitermelt viz felhasznalasarél gondoskodni kell. A kitermelést
és a haszndlt viznek a vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy kell
végezni, hogy a vizado és -befogadd kozeg készleteit, mindségét és élévilagat kedvezbtlenil ne
valtoztassa meg, Ontisztuldasat ne veszélyeztesse.

A leveg6 védelme

A leveg6 védelmérdl — amely kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira és 6sszetételére,
valamint a klimara — folyamatosan gondoskodni kell. A levegét védeni kell minden olyan
mesterséges hatastol, amely azt, vagy kozvetitésével mas kornyezeti elemet sugarzo, folyékony,
légnemd, szilard anyaggal minGségét veszélyeztet§, vagy egészséget karositd maodon terheli. A
Villalkozonak a létesitmények tervezésénél, megvaldsitasanal torekednie kell arra, hogy a
légszennyez6 anyagok kibocsatasa a lehetd legkisebb mértéki legyen.

Az él6vilag védelme
A létesitmények megvaldsitasanal gondoskodni kell az él6vilag és ezen beliil — az épitési terilet
adottsagai fliggvényében — kiemelten a fak védelmérdl.

Az épitett kdrnyezet védelme
Az épitett kornyezet védelmérdl és ennek érdekében a jogszabalyokban elGirt épitészeti,
m(iszaki, biztonsagi, egészségiigyi, rendeltetési és haszndlati, tovabba kornyezet- és
természetvédelmi kovetelményekkel 6sszhangban, a humanus kérnyezetre és az esztétikus
kialakitasra tekintettel kell az épitési munkakat végezni. Az épitmény megvaldsitasa soran
biztositani kell:
a)az épitmény, tovabbd a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszerl és
biztonsagos haszndlhatdsagat,
b)az épitmény kdzszolgdlati (tlzoltd, ment6 stb.) jarmUvel torténé megkozelithetbségét,
c)a kornyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kovetelményeit és érdekeit,
d)a kozteriiletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a biztonsagos és
akadalymentes kozlekedést;
e)a rendeltetésszeri telekhasznalatot,
f) az épitési teriilet, valamint az anyagszallitassal érintett utak folyamatos tisztan tartasat.
Az épitmények és azok részeinek épitése, bdévitése, felljitasa, atalakitdsa, helyreallitasa,
korszer(sitése soran érvényre kell juttatni az orszagos épitési szakmai kdvetelményeket,
kiléndsen
a) az értékes taj- és teleplléskép, épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany védelmét,
tovabba
b) akedvezd tajolas,
c) a mechanikai ellenallas és stabilitas,
d) atlizbiztonsag,
e) a higiénia, egészség- és kornyezetvédelem,
f) a hasznalati biztonsag,
g) azajésrezgés elleni védelem,
h) az energiatakarékossag és hévédelem,
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i) azéletvédelem és katasztréfavédelem
kovetelményeit.

Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kdrnyezeti zaj és a rezgés elleni
védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatdsokra, amelyek
kellemetlen, zavard, veszélyeztet6 vagy karosité hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és
a rezgés elleni védelem keretében miiszaki, szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrdsok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és
rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

A kornyezet védelmével Osszefliggésben minden vonatkozd jogszabalyt be kell tartani, igy
kiilonosen az alabbiakat:

e 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél,

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagral,

e 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl,

e 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl,

e 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkodasral,

e 1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

e 346/2008. (XIl. 30.) Korm. rendelet a fas szaru novények védelmérdl,

e 190/2008. (VIl. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének
korlatozasarol,

e 445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységrdl,

e 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elhdritdasat szolgaléd tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozé altalanos
szabalyokrol,

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

e 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott karosodds mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités szabalyairdl,

e 90/2007.(IV. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak
rendjérdl,

e 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

e 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

e 369/2014. (XIl. 30.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmuvekrdl,

e 197/2014. (VIIl. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrdl,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl,

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgdltatasi kotelezettségekrdl,

e 442/2012. (Xll. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrél
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e 140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeir6l és megfelelGségik tanusitasaral,

e 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részeletes szabalyairdl,

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl,

e 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl,

e 58/2013.(ll. 27.) Korm. rendelet a vizik6zm(i szolgaltatasrol sz6l6 2011. évi CCIX. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasaral,

e 44/2000. (XIl. 27.) EGUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a banyaszati hulladékok kezelésérdl,

e 77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KVWM egyuttes rendelet a kozuti jarmivek
kornyezetvédelmi fellilvizsgalatanak szabalyairdl,

e 30/2008. (XIl. 31.) KvwWM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitdsat szolgald tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozd miuszaki
szabalyokrol,

e 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maddjardl,

e 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl,

e 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl,

e 27/2005. (XIl. 6.) KWWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellenGrzésére
vonatkozo részletes szabalyokral,

e 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kbrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

e 29/2001. (Xll. 23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasnak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

e 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékokjegyzékrél,

e 26/2014. (lll. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyilet
kibocsatdsnak korlatozasardl,

e 145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez szlikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél,

e 6/1990. (IV. 12.) KBHEM rendelet a kézuti jarmlvek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak m(iszaki feltételeirdl.

e 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

s

7. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK
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A munka végzése folyaman szigorian be kell tartani a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-E(iM egylttes
rendeletében, valamint a kivitelez6 vallalkozdk sajat biztonsagi szabalyzataban rogzitett
elSirdsokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai képesitéssel
rendelkezd és intézkedési joggal felruhdzott, a munkavédelmi elGirasok megvaldsitasaért is felelds
személy irdnyitasa mellett szabad végezni."

Targyi tavvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirdsokat a készitendd kiviteli
tervcsomagban kiadott ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” kell, tartalmazza.

A munka végzése folyaman szigordan be kell tartani a 4/2002. (. 20.) SzCsM-EUM sz. rendelet,
valamint a kivitelez6 vallalkozék sajat biztonsagi szabalyzatdban rogzitett elGirdasokat. A
hivatkozott rendelet foglalja Ossze az épitési munkahelyeken és az épités folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményeket. Epitési kivitelezési munkat csak
jogszabalyban meghatarozott, szakmai képesitéssel rendelkezé és intézkedési joggal felruhazott,
a munkavédelmi el6irdasok megvaldsitasaért is felelGs személy irdnyitasa mellett szabad végezni.

A kozuton végzendG épitési munka soran be kell tartani a kozuti kozlekedés szabadlyaira
(1/1975/11.5./KPM-BM sz. és az ezt mddositd rendeletek), az utak forgalmi szabalyaira és a
kozuti jelzések elhelyezésére (20/1984/XI1.21./KM sz. rendelet), a kbzutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeire vonatkoz6 rendeleteket és szabvanyokat
(3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet).

A jelen Osszeallitas nem tekinthetd teljesnek és célja az, hogy felhivja a figyelmet a biztonsagi
el6irdsokra és iranyt mutasson. Az épitési munka vezetSje munkavédelmi oktatas keretében
tartozik minden esetben, minden munkakor részére részletesen ismertetni a vonatkozd biztonsagi
el6irdsokat. Sziikséges tovabba, hogy az el6irdsokat maga is tartsa be és masokkal is betartassa.

A jelen fejezetben foglaltaktdl a kivitelez6 munkavédelmi szabdlyzata nem térhet el, az itt rogzitett
el6irdsokat, erre a vallalkozdsra vonatkozdan, abba bele kell épiteni.

Az épitési munkdk vezet6je tartozik gondoskodni arrél, hogy minden iranyitd, tajékoztatd,
figyelmeztetd és tiltd felirat jol olvashatd dallapotban a helyén legyen, a balesetelharito és
életmentd eszkdzok kdnnyen hozzaférhets helyen kifogastalan allapotban rendelkezésre alljanak
és hogy azok céljat, kezelését, alkalmazasat az érdekelt munkavallalék ismerjék. A veszélyes
helyeket (munkaarkok, munkagddrok, akndak) jol lathatéan meg kell jeldlni, el kell keriteni.

Minden munkdhoz haszndlni kell azokat a berendezéseket és felszereléseket (felszerelési
targyakat) és eszkozoket, amelyek a munka biztonsagos elvégzését szolgaljak.

A dolgozéknak munka koézben haszndlni kell a rendelkezésiikre bocsatott szabvanyos
védGeszkozoket (sisak, védGszemiiveg, kesztyd, zajartalom elleni flilvédg, stb.).

A kézi szerszamokat a munka megkezdése el6tt meg kell vizsgalni és csak hibatlan szerszamok
hasznalhatok.

A gépi berendezéseket csak a hasznalatukra kioktatott személyek kezelhetik.

A munkavégzésnél hasznalt valamennyi munkagépet ugy kell karbantartani, véd6berendezéssel

Cp
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ellatni és elrendezni, hogy nem megfelel8, vagy hianyos voltuk miatt a dolgozdkat baleset, vagy
foglalkozasi betegség ne érje.

Allast épiteni csak szakképzett személynek szabad, akinek kotelessége a hasznalandé anyagok
beépithetéségének vizsgdlata.

Emelési munka végzésénél megfelel6en képzett és gyakorlott felel&s vezetének kell jelen lennie és
csak a megfelel6, kiprobdlt eszkozoket szabad haszndlni. A felemelt targyat feleslegesen
felfliggesztve hagyni nem szabad. A hasznalt munkadlldsok, valamint a felemelt teher alatt
tartézkodni tilos.

Athelyezés el6tt, valamint hasznalaton kivill, illetSleg az izemidS végén minden villamos gépet,
berendezést fesziiltségmentésiteni kell. Villamos késziilékeknél a legkisebb rendellenesség
(szikrazas, razas, villamos (ités) esetén a késziléket azonnal fesziiltségmentesiteni sziikséges és a
meghibasodast jelenteni kell. A hiba kijavitasaig az ilyen késziiléket hasznalni tilos!

A munkavégzésre is hasznalt terileteken nagy gondot kell forditani az épitési tevékenységnek a
kozlekedési vagy kozterilett6l valé hatarozott elvalasztdsara, az adoédd balesetveszély
kikliszobolése érdekében.

Targyi tavvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi elGirasokat a jelen tervcsomagban
kiadott ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” tartalmazza.

8. BIZTONSAGOS KIVITELEZES ELOIRASAI

A kivitelezésnél a munkanemre vonatkozé ETTE elSirasai érvényesek.
A szabvanyos anyagok beépitésénél a vonatkozd MSZ el6irasait kell betartani.
Az épités soran feltdrt elektromos kabelek berendezések biztositasardl szakszerlen kell
gondoskodni.
Egyéb betartandd elGirasok
e MSZ szabvanysorozat

e OESZ
o ETTE
e MSZ151
e OTEK
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezési feladat megnevezése: Vac, Vam u. 11. sz. alatti Ovoda tavhé bekotSvezeték
|étesitése.

Civil Planning Trade Kft., mint szakagi tervezd kijelenti, hogy a tervdokumentaciéban foglalt
m(iszaki megolddsok megfelelnek a tervezés folyamdan érvényben |év6 daltaldnos és eseti
hatdésagi elbirdsoknak, szabvanyoknak. A tervezett csévezetékek szilardsagi ellenérzése
megtortént. A tervezett nyomvonal az érintett ingatlan rendeltetésszer(i haszndlatat nem
akadalyozza.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a biztonsagtechnikai elGirasokat és az Uzem-
egészségligyi kovetelményeket.

M

Kerekes Balazs
tervezd
EN-HO, G
Kamarai szam: 13-12280

Budapest, 2022. junius.
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