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Csotarto elrendezes
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Megjegyzés:

A méretek a helyszinen ellendrizenddk.

Hegesztés:

MSZ EN ISO 581%: 2014 szerinti ,B" minGségi szintU varrat.
A varratok folyamatosan kirbevezetett tompa- sarok- és ferde varratok. Minden érintkez6 acélelemet a kisebb
falvastagsagnak (v) megfeleld gyokmérettel (a)kell sszehegeszteni.

Acélszerkezet feliiletkezelése:

A kész szerkezetet széraz pormentes zsirtalanitott allapotban kell rozsdamentesiteni. A fémtiszta acél feliiletén 2x-i

cinkkromatos alapozas, 2x-i fedGmazolas készil. Rétegvastagsag 80ym rétegenként.
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Jel Megnevezés Méret (mm) Anyag Db. Tomeg/db (kg) | Témeg (kg) Gssz. Megjegyzés
1 Csiliszdlemez 100x75x5 S235 JR 2 0,30 0,60
2 Borda 106x100x5 S235 JR 4 0,42 1,68
3 Merevitd borda 75x55x5 S235 JR 2 0,16 0,32
4 Alaplemez 150x200x8 $235 JR 2 1,88 3,76
5 U gerenda Us0 - 420 S$235 JR 1 2,42 2,42
6 U gerenda Us0 - 520 S235 JR 1 2,99 2,99
7 U gerenda Us0 - 400 S235 JR 1 2,30 2,30
8 Beragasztott diibel M8-110 5.8 8 0,20 1,60
Tomeg Gsszesen: 15,67kg/tarto
Késziil: 1 db
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