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M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

A  t e r v e z é s i  t e r ü l e t  l e h a t á r o l á s a ,  k i i n d u l á s i  á l l a p o t   

A tervezési terület Vác város Deákvár településrészének központjában helyezkedik el, a 

Deákvári főtér, a Gombási út és a Lehár Ferenc utca határolja. 

A terület ma is játszótérnek ad helyet, a meglévő játszóeszközök a rendszeres 

karbantartásnak köszönhetően, viszonylag jó állapotban vannak, de zömmel elavultak és 

nem elég változatosak. A parkbútorok, padok, szemetesek korszerűtlenek, az utóbbiak 

egyes esetekben sérültek vagy hiányosak. 

A játszóeszközök alatt homok burkolat van, vagy kitaposott gyepes talaj. Kivétel ez alól a 

dupla bébihinta, amely alá ütéscsillapító gumilap burkolatot készítettek, rétegrendje nem 

ismert. A játszótér KRESZ-park funkciót is betölt, a kerékpározásra szánt utak 

aszfaltburkolatot kaptak, amely sok helyen repedezett, felgyűrődött. Az utat kísérő, 

valamint az átközlekedésre szolgáló járdák burkolata beton járólap. 

A növényállomány viszonylag változatos. A fák között vannak juharok, hársak, platán, 

vadgesztenye, fenyő, tiszafa és tujafélék, de a frissebben telepítettek között megtalálhatók 

kőrisek, tulipánfa, törökmogyoró, páfrányfenyő, perzsafa és naspolya is. Ezek közül a 

tiszafák jelenléte, mérgező mivoltuknál fogva aggályos, bár a játszóterülettől kijjebb esnek 

és általában felnyírtak. A cserjék között gyöngyvessző, jezsámen és fagyal jellemző. 

A felület gyakorlatilag sík, közel vízszintes, kisebb egyenetlenségekkel. A tengerszint feletti 

magasság 128,40-131,00 mBf között változik. 

A tervezési területre földhivatali alapállományra illesztett digitális geodéziai felmérés 

készült. A közműadatok az e-közmű rendszerből lettek lekérve, és EOV helyesen a 

tervezési térképre illesztve. A tulajdoni lap alapján a terület Vác Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló kivett közpark terület. A tulajdoni lapot a melléklet tartalmazza. 

M e g r e n d e l ő i  i g é n y e k  

A megrendelő igénye a játszótér megújítása és fejlesztése úgy, hogy a KRESZ-park 

funkció megmaradjon, fát lehetőleg ne kelljen kivágni, az új játszóeszközök között pedig 

legyen kombinált csúszdás mászó, mászófal, kisvonat és hinták. Cél, hogy az ismert 

lakossági igényeket kiszolgálja a játszótér, azon több korosztály megtalálja a számára 

megfelelő berendezéseket. Újuljon meg a kosárlabdapálya, valamint kerüljön mellé 

pingpongasztal az idősebbek számára. 

A játszóeszközök alatt készüljön megfelelő és korszerű ütéscsillapító burkolat, de 

ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy az övezetre előírt zöldfelületi mutatónak a 

jelenlegi állapot nem felel meg. Előnyben kell részesíteni ezért a vízáteresztő, szórt 

burkolatokat, mint ütéscsillapító homok és fenyőkéreg mulcs. A végeredményben nem 

lehet kevesebb a zöldfelület, mint a kiindulási állapotban. 



A park egy részét korábban elkerítették kutyafuttató céljára, ami szintén népszerű, ezért 

azt is fejleszteni kell néhány eszközzel a kutyák számára. A közúttól néhány évvel ezelőtt 

hegesztett acélhálós kerítéssel határolták el a játszóteret, a kerítés megtartása 

megrendelői igény, módosítás legfeljebb kismértékben történhet. 

A téren több irányú, gyalogos átközlekedés zajlik az üzletház felé, amely útvonalak 

biztosítása a továbbiakban is cél. 

Növényalkalmazással bizonyos térhatárolásokat kell biztosítani, valamint esztétikusabbá, 

kellemesebbé kell tenni a környezetet. Mivel automata öntözőberendezés nincs és nem is 

készül, nagy vízigényű növények nem kerülhetnek a parkba. A füvesítendő felületen 

extenzív gyep kialakítása a cél. 

Finanszírozási okokból a játszótér fejlesztését két ütemben kívánja megvalósítani az 

Önkormányzat, ezért a kivitelezés szempontjából logikus határok mentén választottuk szét 

a tervezett létesítményeket. 

T e r v e z e t t  á l l a p o t  

A megvalósítás első ütemében a szilárd burkolatok túlnyomó többsége elkészül, 

nyomvonaluk lehetőség szerint követi a meglévő burkolatokét kisebb kiigazításokkal, de 

összességében kevesebb burkolt felület lesz, az eredetileg aszfaltozott területek egy részét 

visszaadjuk a zöldfelületnek. Megújul a KRESZ-park, kisebb és kompaktabb lesz és közre 

zárja a kisebb gyerekek számára készülő játszóteret, valamint egy megrendelői kérésre 

létesülő, kerékpáros ügyességi pályát. A meglévő körforgalom megmarad, közepére egy, 

a szülőknek szánt pihenő kerül padokkal, ahonnan szemmel lehet tartani a gyerekeket. A 

terület új járdahálózata is 80%-ot meghaladó mértékbe megépül az első ütemben. A 

gyermek-kerékpárút burkolata aszfalt lesz, azon Termolasztik felfestésekkel, a kerékpáros 

ügyességi pálya világosabb színű dolomitaszfalt burkolatot kap, a játszófelület 

ütéscsillapító öntöttgumi burkolattal lesz ellátva, míg a járdák beton térkő burkolattal 

készülnek. 

A telek keleti oldalán, az utaktól legtávolabb baba-mama kertet alakítunk ki, ahol a 

legkisebbek nyugodtan alhatnak, az anyukák beszélgethetnek, a babákat etethetik, 

tisztába tehetik vagy akár velük együtt hintázhatnak majd a második ütemben elhelyezendő 

baba-mama hintán. 

Áthelyezésre kerül a meglévő homokozó a felette lévő napvitorlával együtt, valamint új 

ivókút létesül a korábbitól eltérő helyen, amelynek előkészítő munkái történnek meg a 

kivitelezés első fázisában. 

Megmarad egy kombinált csúszdás mászóvár, egy minivár, egy dupla hinta és egy rugós 

hal, ezek közül az első végleg megtartandó. 

Tekintettel arra, hogy egy városrész főterén vagyunk, a tér jelleg hangsúlyozására egy kis 

központi terecskét terveztünk a játszótértől távolabbi pontra, ahol fák alatt lehet padokon 



üldögélni, kisebb társasággal csevegni. Ennek burkolata szintén térkő, de nagyobb méretű, 

igényesebb megjelenésű elemekből. 

Egy kis nyomvonal korrekciót hajtunk végre a meglévő kerítés bő 20 méteres szakaszán, 

valamint hozzá kell igazítani a kaput az új járdához. A kutyafuttató területét a park felől is 

megnyitjuk kapuval. 

Az üzletház felé vezető lépcső és rámpa állapota sok kívánnivalót hagy maga után, ezért 

azok helyett új szerkezet építését terveztük nyújtott lépcsővel és kevésbé meredek, 

hosszabb rámpával. 

A sportpálya és környezete az első ütemben nem változik, az új járdákat hozzá kell igazítani 

a régi burkolatokhoz. 

A parkba és a játszótérre új, korszerű, modern térbútorok, padok kerülnek, bár az első ütem 

végén még jónéhány régi pad is megtalálható lesz. 

B o n t á s i  é s  e l ő k é s z í t ő  m u n k á k  

A kivitelezés megkezdése előtt ki kell vágni három rossz állapotú fát, amelyek közül egy, a 

meglévő homokozó melletti, 13-as számú japánakác kimondottan balesetveszélyes, a 10-

es számú nyírfa csonkolt, torz és korhad, az 52-es számú tuja pedig majdnem kiszáradt. 

Továbbá el kell végezni a megmaradó fák ápolási munkáit, metszést, korona alakítást, 

valamint a fák építés alatti védelmét (ld. következő fejezet). 

A megvalósulás első ütemében elbontásra kerül majdnem a teljes aszfalt és járólap felület, 

mindössze a sportpálya, annak közvetlen környezete és egy bekötőút marad meg 

átmenetileg eredeti állapotában. A beavatkozással érintett területen minden játszóeszközt 

és térbútort is fel kell szedni, azok közül jelen fázisban csak a homokozó és a napvitorla 

kerül majd új helyre. Egy libikóka majd a második ütemben kap új helyet. 

Az elbontandó játszóeszközök a következők: 

J4 libikóka – a második ütemben új helyre kerül, 

J6 rugós állat, 

J7 homokozó – első ütemben új helyre kerül, 

J8 hatszögletű kötélmászó, 

J9 libikóka, 

J10 kombinált hinta-csúszda, 

J11 forgó, 

J12 libikóka, 

J13 dupla bébihinta. 

Egyéb elbontandó berendezések: 



napvitorla – első ütemben új helyre kerül, 

IVÓ jelű ivókút, 

4 db P2 jelű, betonlábas pad, 

2 db H jelű szemetes, 

6 db L jelű kandeláber, 

18 db KRESZ tábla, 

1 db ismeretlen célú oszlop (Aegon) 

23 m kerítés. 

A játszóeszközök és egyéb berendezések beton alépítményükkel együtt elbontandók, a 

nem visszaépülő eszközöket a beruházó telephelyére, a törmeléket hivatalos lerakóhelyre 

kell szállítani. 

A zöldfelületet ott kell megbontani, ahol a korábban nem volt burkolat, de most épülni fog. 

A bontás részleteit a KV-04 számú, Bontási és Favédelmi terv / 1. ütem című tervlap 

tartalmazza 

A meglévő és megmaradó játszószerek rendszeres karbantartása az üzemeltető feladata. 

A meglévő játszóeszközöket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Kód Megnevezés Gyártó Típus Anyag Javaslat 

J1 

játszóvár, kombinált 
eszköz Fito System Kft. L 500 

rétegelt lemez, acél 
zártszelvény, 
üvegszálas csúszda megtartás 

J2 dupla hinta Fito System Kft. L 2000 fa megtartás 

J3 rugós hal Aukam A 110 K 13 acél, rétegelt lemez megtartás 

J4 libikóka Fito System Kft. M 3000 fa 

elbontás, 
áthelyezés 
2. ütemben 

J5 minivár csúszdával Fito System Kft.   rétegelt lemez megtartás 

J6 rugós állat Aukam A 110 K 10 acél, rétegelt lemez elbontás 

J7 homokozó     fa 

elbontás, 
áthelyezés, 
felújítás 

J8 hatszögletű kötélmászó Agropack 2001708 fa elbontás 

J9 libikóka Agropack   fa elbontás 

J10 

kombinált hinta, 
csúszda Agropack 2001700 

fa, üvegszálas 
csúszda elbontás 

J11 forgóhinta Agropack   acéllemez és -cső elbontás 

J12 libikóka     acél zártszelvény elbontás 

J13 dupla bébihinta     acél zártszelvény elbontás 

A meglévő játszóeszközök és berendezések elhelyezkedése szinténa KV-04 számú 

Bontási és Favédelmi Terv / 1. Ütem tervlapról olvasható le. A bontási, előkészítő, 

fakivágási és játszóeszköz-felújítási munkák részleteit a költségvetési kiírás tartalmazza. 



F a v é d e l e m  

Törzsvédő kalodával 21 db fát kell védeni, két facsoportot pedig ideiglenes védőkerítéssel 

kell megóvni. A védőkerítés lehet hegesztett acélháló elemekből vagy faoszlopokra szerelt 

műanyagháló. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen könnyedén odébb 

emelni, hanem biztosan távoltartsa a gépeket és a munkásokat a fáktól. Fák alatt 

anyagdepót kialakítani és gépekkel parkolni szigorúan tilos! 

A fák védelméről az MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területen szabványban foglaltak 

alapján kell gondoskodni! 

A fák törzsét 3 rétegű törzsvédelemmel kell ellátni: belülről juta, gumi (dinamikus erő 

elnyelő), fa deszkázat (statikus erő elnyelő), min. 2 m magas. 

A fák védelménél az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a. talajszennyezéstől való védelem – lekerítés, tiltott! 
b. rendkívüli hőhatástól való védelem – 40 fok feletti tevékenységet nem lehet a 

favédelmi zónákon belül végezni, lekerítés, tiltott! 
c. kiszáradástól való védelem – öntözni szükséges, gyökereket takarni földdel vagy 

takaró anyaggal 
d. pangó víztől való védelem - lekerítés, csapok létesítésének tiltása a favédelmi 

zónákon belül, vízelvezetés biztosítása 

e. árnyékolásból kikerült farészek védelme – törzs, vázágak takarása 

f. talajfeltöltés – alapvetően tiltva, csak szakszerű, műszaki védelemmel kialakított 
feltöltés engedélyezett 

g. talajlehordás – megtiltva! 

h. gyökérzet védelme árokásásnál 
• lehetőleg kerülni kell 

• csak a statikai védőzónán kívül 

• vezeték fektetése átfűzéssel 

• 2 cm átmérőnél kisebb gyökereket metszeni, kezelni 

• a 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereket nem szabad elvágni 

• a feltárt gyökereket takarni kell 

• feltöltés jó minőségű anyaggal 

i. gyökérzet védelme építmények mellett 
• a sávalapot kerülni kell 

• pontalapot a gyökérzet védelme mellett lehet készíteni 

• gyökérzár „az építményvédelme a gyökérzettel szemben, másfelől a 
gyökérzet védelme az építési károkkal szemben” (belülről kifelé 
jutaszövet, felületkezelt műa. lemez, drótháló, támasztó karó) „A 
gyökérzár távolsága az élő gyökerektől legalább 25 cm legyen. A 
gyökérzárnak le kell érnie a gyökerekkel átszőtt talajréteg, de legfeljebb 
az építési gödör aljáig.” 

j. egyedi gyökérvédelem – ideiglenes, csak az építés idejére, 2 cm-nél vastagabb, a fa 
állékonysága szempontjából fontos gyökér védelme 



• belülről kifelé kókuszrost, jutaszövet majd drótháló – min. 8 -10 cm vtg 
nedvességtartó takaró, ép. ideje alatt nedvesen tartani 

k. gyökérvédelem átmeneti terhelés esetén 

• teljes favédelmi területen gyalogos terhelésnél alulról tartóoszlopok, fémlemez 
(terhelés <100 kg/m2) 

• gépjármű terhelésnél alulról georács, kavics, murva ágyazat, fémlemez (terhelés > 
100 kg/m2) 

l. talajvízszint (átmeneti) csökkenése esetén – öntözés – esetleg kiegészítő 
intézkedések (pl. párolgási veszteség, vegyszer bemosódás, talajszintsüllyedés 
megakadályozására) 

K ö z m ű v e k  

Jelen szakági tervdokumentáció önállóan készül, más szakági tervezés nem folyik 

párhuzamosan. Mindazonáltal a meglévő közművek elhelyezkedését figyelembe vettük 

azok védelme érdekében. A tervezési területet több elektromos vezeték, 

telekommunikációs vezetékek, szennyvízcsatorna, víz- és gázvezeték is érinti, de ezek 

jellemzően a telek szélei felé húzódnak, ezért a tervezés során nem okozott nagy gondot 

az elkerülésük. Az épített elemek és a telepítendő fák az előírt védőtávolságokon kívül 

kerülnek, ahogy ezt a KV-02 számú Közmű Genplan című tervlapon jelöltük. 

Közműcsatlakozásra csak a tervezett ivókút esetében lesz szükség. A kút vízbekötése a 

meglévő közeli, elbontott ivókút meglévő csatlakozásának meghosszabbításával történik. 

Az ivókút csurgalékvizeit kulékavicsos szikkasztógödörbe kell bekötni. 

A közműszolgáltatókkal a szükséges előzetes egyeztetések megtörténtek. 

A telken belüli magán közműhálózatról – meglévő világítási rendszer, locsolócsapok és 

meglévő ivókút – nem sikerült adatot kapnunk a kezelőtől, azok az e-közmű rendszerben 

nem szerepelnek. A korábbi belső világítási hálózat megszűnik, a terv autonóm napelemes 

rendszer kialakítását irányozza elő. 

K i t ű z é s ,  t e r e p r e n d e z é s  

A tervezési terület gyakorlatilag sík, dél-nyugati irányába enyhe lejtéssel, a felületen kisebb, 

10-20 cm-nyi egyenetlenségek előfordulnak. A tengerszint feletti magasság 128,40-131,00 

mBf között változik. Jelentős terepszint változtatásra nincs szükség. Földmunka 

tekintetében a burkolattükör-kiemelések és a fák ültetőgödreinek a kiásása a jelentősebb 

mennyiség, amelynek részleteit a költségvetési kiírás tartalmazza. 

A kisebb terepegyenetlenségek megszüntetése a zöldfelületeken a talajlazítást követően 

termőföld terítéssel elvégezhető. A terület lejtési viszonyait meg kell tartani. 

A burkolatok kitűzésére sorszámozott pontokat adtunk meg, amelyek EOV koordinátáit az 

alábbi táblázat tartalmazza. A meghatározó pontokon a tervezett magassági értékeket is 

megadtuk, azok összekötése (kizsinórozása) által kivitelezéskor a köztes magasságok 

meghatározhatók. 



 

B2 jelű térkőburkolat építése,  
- Semmelrock Cititop Grande kombi térkő, 20/40/60x40x6 cm, grafit-
ezüst 
- 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat 
- 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% 
- 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B3 jelű aszfaltburkolat építése, 
- 3 cm AC4 kopóréteg 
- 4 cm AC11 kötőréteg 
- 10 cm C12 betonalap 
- 20 cm homokos-kavics 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B4 jelű dolomitaszfalt-burkolat építése, 
- 3 cm AC4 (D) kopóréteg 
- 4 cm AC11 kötőréteg 
- 10 cm C12 betonalap 
- 20 cm homokos-kavics 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B5 stabilizált kavicsburkolat építése, 
- 5 cm áttetsző PP méhsejtrács gyöngykaviccsak 
feltöltve 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- 20 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B6 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
esési magasság 1,4 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, piros RAL3016 színben 
- 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú 
gumi (80%), 2/5 mm szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics 
(20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B7 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
esési magasság 1,4 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, sötétszürke RAL7043 színben 
- 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm 
szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B8 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
esési magasság 1,4 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, beige RAL1035 színben 
- 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm 
szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 



- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
Tervezett ivókút vízbekötése 

(előkészítés), meglévő vezetékhez csatlakoztatva a tervezett ivókút rákötéssel, KPE csővel 

szerelvényekkel együtt, 80x30 cm km.  

 
Tervezett ivókút bekötése szikkasztóba 

vízelvezetés Ø63 mm PVC csővel, geotextillel körülvett 1x1x0,8 m mosott kulékavicssal feltöltött 
szikkasztógödörbe 
 
Védőcső elhelyezés 
tervezett közlekedési lámpákat összekötő elektromos vezeték számára, 63 mm átm. PVC cső, 
burkolati tükörben 20x20 cm km. árokásással, a végeken talajszint fölé felállással 
 
Lépcső és rámpa építés,  
részletterv szerint, Semmelrock 100x40x15 cm szürke beton tömblépcsőből és helyszínen készülő, 
C30/37-XC2-XF3 acélhálóval erősített betonból, a pihenőkön B1 jelű térkőburkolattal 
 
Kerítés (áthelyezés),  
meglévő hegesztett hálós kerítés nyomvonalának korrekciója terv szerint 

 

Autonóm, napelemes világítás kiépítése, 

Led-Solar kandeláber, fénypontmagasság 2,7-3,2 m, napelem 

teljesítmény min. 60W, I. oszt. Li-ion akkumulátor, garantált 

napfénymentes üzemidő 300 óra, ajánlott oszloptávolság 15 m, gyártói 

előírás szerinti, beton alaptesthez rögzítve, pl. Green Plan SLK-T 18W 

típus 

K e r t b e r e n d e z é s i  e s z k ö z ö k  

A játszótérre új játszóeszközök, padok és egyéb parkberendezési tárgyak kerülnek az 

alábbiak szerint. 

Játszóeszközök 

Kód Megnevezés Kép 

Gyártói 
esési 

magasság 

Ütéscsillapító 
burkolat 

típusa 

Ütéscsillapító 
burkolat 

vastagsága 

J1 
Játszóvár, kombinált 

eszköz (meglévő, 
helyén maradó) 

 

130/220 

cm (mért) homok na. 

J2 

 

Dupla hinta 

(meglévő, helyén 
maradó), 

Fito System 
 

  

100 cm 

(mért) homok na. 

J3 

Rugós billenő hal 
Meglévő, helyén 

maradó), 
Aukam 

  

50 cm 

(mért) homok na. 



J5 

Minivár csúszdával 
(meglévő, helyén 

maradó), ű 

Fito System 

  

100 cm 

(mért) homok na. 

JE1 

(J7) 

Homokozó (meglévő, 
áthelyezett) 

 

25 cm 

(mért) 
 nincs 

JE2 
I egyensúlyozó, 

Faberland FLFJ605 

 

35,3 cm Öntöttgumi 4 cm 

JE3 
Autó rugós játék, 

Faberland 

DGCS1057A 

 

60 cm Öntöttgumi 4 cm 

JE4 
Motor rugós játék, 

Faberland 

DGCS1058A 

 

60 cm Öntöttgumi 4 cm 

JE5 
Mozdony 

(lokomotív), 
BUGLO 4030 

 

75 cm Öntöttgumi 4 cm 

JE6 
Tehervagon, 

BUGLO 4058 

 

80 cm Öntöttgumi 4 cm 

JE7 
Személyvagon, 
BUGLO 4025 

55 cm Öntöttgumi 4 cm 

A megnevezett játszóeszközök azokkal egyenértékű, más gyártmányokkal helyettesíthetők. 

A játszóeszközök részletes ismertetését a mellékletek között szereplő adatlapok 

tartalmazzák. Alapozásukat és telepítésüket a gyártói utasítások alapján kell kialakítani. 

A játszóeszközök színösszeállítását a megrendelés előtt az építtetővel jóvá kell hagyatni.  

Csak a vonatkozó EN 1176:2107 játszótéri szabványnak megfelelő és 
minőségtanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz építhető be. 
  



P1 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS11tk, központi lábon álló, támla nélküli, íves 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, gyártói előírás szerinti beton 
alaptesthez rögzítve 
 
P2 jelű pad, 
MmCité vera solo_LVS12tk, központi lábon álló, támla nélküli, íves 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, gyártói előírás szerinti beton 
alaptesthez rögzítve 
 
 
 
 
P3 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS311tk, központi lábon álló, támla nélküli, 
egyenes pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke 
RAL7043, kezelt akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa 
lamellákból álló támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez 
rögzítve 
 
 
 
 
 
 
P4 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS331tk, központi lábon álló, támlás, egyenes 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa lamellékból álló 
támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
 
 
P5 jelű pad, MmCité vera solo_LVS610tk, központi lábon álló, támla nélküli, íves pad, 
porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt akácfa deszka ülőfelülettel, 
gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
P6 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS630-atk, központi lábon álló, támlás, íves 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa lamellákból álló 
támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
P7 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS630-etk, központi lábon álló, támlás, íves 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa lamellákból álló támlával, 
gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
P8 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS670-atk, központi lábon álló, támlás, íves pad, porszórt horganyzott 
acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa 
lamellákból álló támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
P9 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS670-etk, központi lábon álló, támlás, íves pad, porszórt horganyzott 
acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa 
lamellákból álló támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 



 
Meglévő, elbontott napvitorla (áthelyezés)  
a korábbinak megfelelő módon, beton pontalapokhoz rögzítve 
 
HU jelű hulladékgyűjtő,  
MmCité Prax PRX145 típus, horganyzott és porszórt acéllemez borítás, 
szürke RAL7043, zárható, kezelt akácfából készülő ajtó, horganyzott belső 
edény (45 l), gyártói előírás szerinti, beton alaptesthez rögzítve 
 
 
 
 
Kerékpáros ügyességi pálya berendezései: 
 
BÓ1 jelű forgalomterelő műanyagoszlop,  
1000 mm magas, piros alapon fényvisszaverő gyűrűkkel, 
lecsavarozható talppal, rögzítve 3 db, 10 mm átm., 50 mm hosszú, 
tövigmenetes, hatlapfejű metrikus csavarral, alátéttel 
 
BÓ2 jelű egyedi gyártású lecsavarozható tányérbója  
részletterv szerint, lecsavarozva 1 db, 10 mm átm., 100 mm hosszú, tövigmenetes, 
hatlapfejű metrikus csavarral, alátéttel 
 
BÓ3 jelű, egyedi gyártású, kisméretű, lecsavarozható bója,  
horganyzott, sárga porfestett acélszerkezet részletterv szerint, párban rakva, részletterv 
szerint, lecsavarozva 1 db, 10 mm átm., 100 mm hosszú, tövigmenetes,hatlapfejű 
csavarral, alátéttel 
 
PF jelű egyedi gyártású, ferde palló,  
3 m, tűzihorganyzott acélszerkezet, 3 mm vastag acéllemez, 10x10 mm km. acélrúd 
bordákkal részletterv szerint, lecsavarozva 7 db, 10 mm átm., 50 mm hosszú tövigmenets, 
hatlapfejű metrikus csavarral, alátéttel 
 
PE jelű egyedi gyártású, egyenes palló,  
5 m, tűzihorganyzott acélszerkezet, 40x20x1,5 mm zárszelvény és 3 mm vastag acéllemez, 
részletterv szerint, lecsavarozva 10 db, 10 mm átm., 50 mm hosszú, tövigmenetes, 
hatlapfejű metrikus csavarral, alátéttel 
 
Rögzítőelem aszfalthoz,  
horganyzott vagy rozsdamentes, Würth W-SA-A-IG aszfalt fixanker 16 mm 
átm., 100 mm hosszú dübel és WITE-PE injektálóhabarcs vagy TOGE TSM 
A aszfaltcsavar 16 mm átm., 110 mm hosszú, ATA 2004C 
injektálóhabarccsal 
 
Felfestések aszfaltfelületeken,  
Termoplasztik, felületre melegíthető fólia 
fehér, folyamatos és szaggatott vonalak, gyalogátkelőhely, stopvonal, terelőnyíl – 
részletezve a költségvetési kiírásban 
 
 
Meglévő, megmaradó játszóeszközök felújítása,  
festés, elemcsere, mozgó alkatrészek ellenőrzése 

- J-1 jelű helyén maradó játszóvár, kombinált mászóeszköz csúszdával, hiányzó 
elemek pótlása, festés, karbantartás 

- JE1 jelű (J-7 elbontott) homokozó, festés, karbantartás 
 
A megnevezett parkberendezések és eszközök azoktól eltérő, műszakilag 
egyenértékűekkel helyettesíthetők. 
Az elkészült játszóteret átadás előtt minősíttetni kell! 



A parkberendezési eszközök elhelyezkedését a KV-07 számú, Összevont Kertépítészeti 

Terv és a KV-06 számú, Játszóeszköz és Berendezés Kitűzési Terv tartalmazza. 

N ö v é n y a l k a l m a z á s  

A játszótéren két lombhullató fa és egy nagyrészt kiszáradt tuja kivágása szükséges a 

fentebb részletezettek szerint. A többi fa és cserje kisebb-nagyobb ápolási eljárásokat 

követően biztonsággal megtartható. Telepítendők további fák, magas, középmagas és 

talajtakaró cserjék, valamint évelő lágyszárú növények az alábbiak szerint. 

Faültetés, 1,5x1,5x1 m gödörásással, talajcserével, méret: 3x isk. 16/18 SF Fld. V. KONT 
Háromoldali körmart akácfa karózással, puha gumiszalag rögzítéssel a fakéreg 
védelmével, öntözőzsákkal ellátva, tányérozva, és átadásig beöntözve 
 

FÁK    

Latin név Magyar név Méret 

Mennyiség 
(db) 

Catalpa bignonioides 'Nana' gömb szivarfa 3xi SF 16/18 FL 1 

Sorbus torminális barkóca berkenye 3xi SF 16/18 FL 3 

ÖSSZESEN     4 
 

Magas és középmagas cserje telepítés 0.6x0.6x0.6 méteres gödörásással, talajcserével, 
átadásig beöntözve, méret: 60/80 KONT 
 

MAGAS ÉS KÖZÉPMAGAS ÉS MAGAS CSERJÉK   

Latin név Magyar név Méret 

Mennyiség 
(db) 

Corylus avellena közönséges mogyoró 60/80 kont. 22 

Ligustrum ovalifolium télizöld fagyal 60/80 kont. 21 

Lonicera tatarica 'Hacks Red' tatárlonc 60/80 kont. 20 

Philadelphus coronarius jezsámen 60/80 kont. 30 

Ribes alpinum havasi ribiszke 60/80 kont. 15 

Spiraea x vanhouttei kerti gyöngyvessző 60/80 kont. 16 

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig 

Späth' közönséges orgona 60/80 kont. 40 

ÖSSZESEN     164 
 

 
Talajtakaró cserje ültetés 0.4x0.4x0.4 méteres gödörásással, talajcserével, átadásig 
beöntözve, méret: 30/40 KONT 
 

TALAJTAKARÓ ÉS ALACSONY CSERJÉK   

Latin név Magyar név Méret 

Mennyiség 
(db) 

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' fűzlevelű madárbirs 30/40 kont. 40 

Cytisus nigricans 'Cyni' fürtös zanót 30/40 kont. 32 

Ligustrum vulgare 'Lodense' törpe fagyal 30/40 kont. 22 

Lonicera nitida 'Elegant' mirtuszlonc 30/40 kont. 47 

ÖSSZESEN     141 

 
  



Évelő lágyszárú ültetés, átadásig beöntözve, 
méret: 8/10 CS 
 

ÉVELŐ LÁGYSZÁRÚAK   

Latin név Magyar név 

Mennyiség 
(db) 

Achillea filipendulina 'Parkers Variety' jószagú cickafark 31 

Achillea millefolium 'D.E. Light Yellow' közönséges cickafark 33 

Achillea millefolium 'D.E. Light 

Terracotta' közönséges cickafark 36 

Achillea millefolium 'Hoffnung' közönséges cickafark 27 

Achillea millefolium 'Lachsschönheit' közönséges cickafark 42 

Achillea millefolium 'Red Velvet' közönséges cickafark 39 

Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow' hibrid kutyatej 16 

Heuchera hybrida 'Glitter' hibrid tűzeső 20 

Heuchera hybrida 'Lime Marmelade' hibrid tűzeső 20 

ÖSSZESEN   264 
 

A telepített növényanyagnak meg kell felelni a Magyarországon hatályos faiskolai és 

telepítési szabványoknak (MSZ 12172:1998 Díszfák és díszcserjék közterületi fásításra; 

MSZ 12170:1997 Díszfaiskolai termékek követelményei; MSZ-04-801/1:1990 Építő- és 

szerelőipari segédszerkezetek. Növénytelepítések, parképítmények) 

 

I.o. fenyőkéregháncs őrlemény terítés 3-5 cm vtg-ban talajtakaró cserjék, évelők alá 

 

Füvesítés gyepvetéssel, magágy előkészítéssel 
extenzív taposásttűrő gyepkeverékkel, min. 6 hét gondozással (nyírás és átadásig 
öntözés), min. 95%-os borítottságig, ajánlott gyep keverék: 
– 40% Vörös csenkesz, erős tarack /Festuca rubra trich. – Bach 
– 40% Angol perje /Lolium perenne – Taya 
– 20% Olasz perje /Lolium multiflorum – Lirita 
Vetőmagszükséglet: 4–5 dkg/m2 
 

I.o. 5 cm fenyőkéregháncs őrlemény terítése 
3-5 cm vtg-ban talajtakaró cserjék, évelők alá. 
 
A telepítendő növények faját, fajtáját, mennyiségét, a kiültetés helyét és szükség szerinti 
kitűzési adatait a KV-08 számú, Növénykiültetési Terv tartalmazza. 
 

Általános irányelvek 

Jelen kiviteli tervdokumentáció egyben ajánlattételi tervdokumentációnak is használható. 

Az Ajánlattevőnek – a környezetrendezés tekintetében – az általa alkalmazni kívánt 

technológiákat, anyagokat és berendezéseket a kor legmagasabb műszaki követelmények 

figyelembevételével kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a későbbi hasznosítási 

joggal bíró Fenntartó az ésszerű, gazdaságos és jól leszabályozható módon 

hasznosíthassa az általa megkívánt közcélú igénybevétel időtartama alatt.  



Az Ajánlattevő által alkalmazott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott 

technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint a 

magyarországi építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, munkavédelmi- és 

környezetvédelmi hatóságok előírásainak. 

Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lenni a hatályos Magyar 

Szabványokkal. Ajánlattevő felelős a felhasznált anyagokra és termékekre vonatkozó 

minőségi bizonyítványok beszerzéséért a Magyar Építésügyi Minőségi Intézettől (ÉMI) a 

felhasználás előtt. Amennyiben vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az 

anyagoknak vagy valamely elismert Európai szabványnak kell megfelelniük, vagy az 

elérhető legjobb minőségűnek kell lenniük. 

Minden munkának eleget kell tennie az érvényes Magyar Építési Törvénynek és a 

Vállalkozási Alapszabályokban, illetve más illetékes Hatóságok rendelkezéseiben foglalt 

szabályozásnak. 

A megvalósítással kapcsolatos, az Ajánlattevő által, illetve az Ő nevében, az Ő 

megbízásából készített, esetlegesen szükséges műszaki tervek, technológiai részlettervek 

és leírások az Ajánlattevő kizárólagos felelősségébe tartoznak. Ajánlattevőnek saját 

költségén kell biztosítani a teljes megvalósításhoz esetlegesen szükséges minden 

vizsgálatot, ellenőrző számítást, minősítést, tesztet. Amennyiben a betervezett anyagok 

beépítése során olyan részletmegoldások merülnek fel, melyekre az adott anyag nincs 

minősítve, és az adott feladat másképp nem megoldható, az Ajánlattevő kötelessége 

ezekre a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását időben megkérni. 

Az Ajánlattevő feladata – a vállalási áron belül – mindazok a provizóriumok megtervezése 

(engedélyes tervek, gyártmánytervek, részlettervek), illetve megterveztetése és 

megvalósítása, amit a kiviteli tervdokumentáció nem határoz meg, de ami az építésből 

szükségszerűen adódik. 

Az Ajánlattevőt úgy tekintjük, hogy megbizonyosodott a kiviteli dokumentációban megadott, 

illetve a szerződési dokumentumokból észszerűen következő feladatokra vonatkozó 

szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy vállalási árának 

végösszege fedezi minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a 

munkák elvégzéséhez és maradéktalan teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő a komplex megvalósítás során nem hivatkozhat arra, hogy a kiviteli 

tervdokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben a dokumentáció nem értelmezhető 

egyértelműen, saját érdekében, az Ajánlattevő kötelessége az ellentmondásokat feloldani, 

a feladatot pontosítani. 

Sérült felületű, vagy formájában torzult anyag, illetve gyártmány nem építhető be. 

Valamennyi beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) úgy kell megvédeni az építés ideje 

alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg. 

Valamennyi beépített anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatóságát, 



tisztíthatóságát, javíthatóságát, nagyobb bontás nélküli cseréjét biztosítani kell. Csak első 

osztályú növényanyag és vetőmag alkalmazható. 

A tervben szereplő termékektől, anyagoktól eltérni csak az Építtető műszaki 

megbízottjának írásos hozzájárulásával lehet. A kivitelezés során a tervben szereplő 
gyártmányokkal, termékekkel egyenértékű, vagy azoknál jobb minőségű 
gyártmányokat és terméket lehet alkalmazni! 

A kivitelezési munkák alatt a területen lévő meglévő fák védelmére vonatkozólag, és 
a mellettük végzett építési munkák tekintetében az MSZ 12042:2019 A fák védelme 
építési területen szabványban foglaltak betartása kötelező! 

Munka- és egészségvédelem 

Jelen kiviteli tervünket a XCIII/1993. számú Munkavédelmi törvény és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet figyelembevételével készítettük el. A „Biztonsági és 

egészségvédelmi terv” külön csatolva. 

Környezetvédelmi leírás 

Az Ajánlattevők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, 

környezetvédelmi előírások szerint végezni tevékenységüket.  

A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet írják elő. Az építés során keletkező veszélyes hulladékokat külön erre a 

célra kialakított depóniába kell felhalmozni, és azokról jegyzőkönyvet készíteni, amely a 

műszaki ellenőr feladata. Gondoskodni kell a szakszerű tárolásról, és a megfelelő helyre 

történő elszállításról, megsemmisítésről. 

A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok 

- a többszörösen módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól 

- 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről 
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről  
- 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel módosított a zaj- és rezgésvédelemről 
Minőségtanúsítási fejezet 
Alkalmazandó szabványok, előírások, normatívák: 
Favédelem 

MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területen 

Növénytelepítés 

MSZ 12172:1998 Díszfák és díszcserjék közterületi fásításra 

MSZ 12170:1997 Díszfaiskolai termékek követelményei 

Kert- és parképítési munka 

MSZ 04-801-1:1990 Ültetvényezés és parképítés 

MSZ 04-802-1:1990 Építő- és szerelőipari alépítmények 

Játszótéri szabvány 



üzlet

31

1

2

4
5

6

7

8

9

11

12

22

23

29

3940

41

K1

4344

46

47

48

49

50

53

54

55

56

57

58

K2

K3

K6

K9 K13 K14 K17
K18 K19

K20

K22

31

36

59
61

65

K4

K5

K8 K10 K11 K12 K15 K16

K21

K23

K25

K26
K27

52

63

17

18

60

28

24

2527

30

32
33

34

35

37

38

42

19

20

21

Philadelphus coronarius

Spiraea sp.

Spiraea sp.

Spiraea sp.

Spiraea sp.

Spiraea sp.

vegyes sövény
Spiraea sp.

Philadelphus
coronarius

Philadelphus
coronarius

Spiraea sp.

Ligustrum ovalifolium sövény

Ligustrum ovalifolium sövény

Ligustrum ovalifolium sövény

Ligustrum ovalifolium sövény

Ligustrum ovalifolium sövény

ABC áruház

68

69

71

20,26
4,86

2,60

9,7
2

1,2
5

2,5
0

16

14
15

3

K24

64

45

K7 51

62

66

67

26

8,67

7,68

2,5
0

70

3,3
6

4,0
4

z

z 10

13

JELMAGYARÁZAT

LÉPCSŐ

RÁMPA

LOMBHULLATÓ
FA SORSZÁMMAL

1

FENYŐFÉLE
SORSZÁMMAL

1

MEGLÉVŐ CSERJECSOPORT

favédelmi zóna

statikai védőzóna

fa csurgóvonala

TELEKHATÁR

TERVEZÉSI TERÜLETHATÁR

MEGLÉVŐ KERÍTÉS

1. ÜTEMBEN KIVÁGÁSRA
JAVASOLT FA

ÉPÜLET

FATÖRZSVÉDŐ KALODA

IDEIGLENES FAVÉDELMI KERÍTÉS

2. ÜTEMBEN KIVÁGANDÓ
CSERJECSOPORT

1. ÜTEMBEN KIVÁGÁSRA
JAVASOLT FENYŐFÉLE

ÁTÜLTETETT FA

ÁTÜLTETETT FENYŐFÉLE

TÁMFAL

1. ÜTEMBEN KIVÁGANDÓ
CSERJECSOPORT

 C

A ház  á zl
ert z r

le ele  tá t z
ert t z ezet  ter ez

1 1 1

3  
átu

á t z ter ez

1

e re el

3
z zá

elel  ter ez

ret rá

PAnda Pont Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 51/c.

Tel.: 06-1/248-1022
pandapont@pandapont.hu

www.pandapont.hu

á  ár
r á z t

 á  ár u  1  t r 11

A ház  rá
le ele  tá t z

 13  3

á t z

á  eá ár  t r
hr z  

A A A  
A  



üzlet

31

ABC áruház

P3

P3

P1P8

P3

A

A

B

HU

HU

B

B1

B2

B1

B1

B3

B4
B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B6

B5

B5

B5

B3

B3

JE1

NV

JE2 JE3

JE4

JE7
JE6

JE5 B7

P2

P6 P7

P5

P1

P9

K

K

K

A

A
B8B8

A

K

K

P3

P4

K

K

K

K

K

K

K

K
K

K

K

K

K

HU

HU

z

z

BETON TÉRKŐ BURKOLAT

ÖNTÖTTGUMI BURKOLAT

ASZFALTBURKOLAT

HOMOK

MEGLÉVŐ ASZFALTBURKOLAT

MEGLÉVŐ BETON JÁRÓLAP

SZÓRT KAVICSBURKOLAT

JELMAGYARÁZAT

LÉPCSŐ

RÁMPA

TELEKHATÁR

TERVEZÉSI TERÜLETHATÁR

KERÍTÉS KAPUVAL

ÉPÜLET

MEGLÉVŐ LOMBHULLATÓ FA

MEGLÉVŐ FENYŐFA

MEGLÉVŐ CSERJE

SZOLITER CSERJE
LATIN NÉVVEL

ÁTÜLTETETT LOMBHULLATÓ FA

ÁTÜLTETETT FENYŐFA

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
JÁTSZÓESZKÖZÖK

TERVEZETT PADOK, TÉRBÚTOROK

TERVEZETT HULLADÉKGYŰJTŐ

TERVEZETT LOMBHULLATÓ  FA

CSERJE

TALAJTAKARÓ CSERJE

LÁGYSZÁRÚ ÉVELŐ

JÖVŐBELI KERÉKPÁRÚT
NYOMVONAL
JÖVŐBELI KERÍTÉS

TÁMFAL

GYEPFELÜLET

RÉSZLEGESEN GYEPES
FELÜLET

DOLOMITASZFALT-BURKOLAT

MEGLÉVŐ PADOK

MEGLÉVŐ HULLADÉKGYŰJTŐ

B1 B2

B3

B4

B6

B5

TERVEZETT KANDELÁBER

MEGLÉVŐ SZOBOR

P3P4

P5P6

B7 B8

METSZET HELYE
A A

K

A

HU

JE1 ÁTHELYEZETT HOMOKOZÓ - FITOSYSTEM

JE2

JE3

JE4

JE5

JE6

JE7

I EGYENSÚLYOZÓ - FABERLAND FLFJ-605

AUTÓ RUGÓS JÁTÉK - FABERLAND DGCS-1057A

MOZDONY - BUGLO 4030

VAGON - BUGLO 4058 (NW)

VAGON - BUGLO 4025

MOTOR RUGÓS JÁTÉK - FABERLAND DGCS-1058A

TERVEZETT JÁTSZÓESZKÖZÖK

 C

A ház  á zl
ert z r

le ele  tá t z
ert t z ezet  ter ez

1 1 1

3  
átu

á t z ter ez

1

e re el

z zá

elel  ter ez

ret rá

PAnda Pont Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 51/c.

Tel.: 06-1/248-1022
pandapont@pandapont.hu

www.pandapont.hu

á  ár
r á z t

 á  ár u  1  t r 11

A ház  rá
le ele  tá t z

 13  3

á t z

á  eá ár  t r
hr z  

  
1  



üzlet

31

ABC áruház
Ribes alpinum - 15 db

Ligustrum ovalifolium - 21 db
Spiraea x vanhouttei - 16 db

Philadelphus coronarius - 30 db

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' - 40 db

Corylus avellana- 22 db

Lonicera tatarica 'Hack's Red' -  20 db

Ligustrum vulgare 'Lodense' - 22 db

Achillea millefolium 'D.E. Terracotta' - 36 db
Achillea millefolium 'Hoffnung' - 27 db

Achillea millefolium 'Lachsschönheit' - 42 db
Lonicera nitida 'Elegant' - 47 db
Achillea flilipendulina 'Parkers Variety'- 31 db
Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' - 40 db
Achillea millefolium 'Red Velvet' - 39 db
Achillea millefolium 'D.E. Light Yellow' - 33 db

Cytisus nigricans 'Cyni' - 32 db
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Heuchera hybrida 'Glitter' - 20 db
Sorbus torminalis

Sorbus torminalis
Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow' - 16 db

Heuchera hybrida 'Lime Marmelade' - 20 db
Sorbus torminalis

Catalpa bignonioides 'Nana' - 42 dbz
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