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M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  

A  t e r v e z é s i  t e r ü l e t  l e h a t á r o l á s a ,  k i i n d u l á s i  á l l a p o t   

A tervezési terület Vác város Deákvár településrészének központjában helyezkedik el, a 

Deákvári főtér, a Gombási út és a Lehár Ferenc utca határolja. 

A terület ma is játszótérnek ad helyet. Az eredeti játszóeszközök a rendszeres 

karbantartásnak köszönhetően, viszonylag jó állapotúak, de zömmel elavultak és nem elég 

változatosak, a parkbútorok, padok, szemetesek korszerűtlenek. A játszótérfejlesztés első 

ütemében az eredeti eszközök és térbútorok közül többet elbontottak és újakat telepítettek. 

A megmaradt régi játszóeszközök alatt homok burkolat van, vagy kitaposott gyepes talaj, 

míg az újak alatt korszerű, ütéscsillapító öntöttgumi burkolat készült. A játszótér korábbi 

KRESZ-park funkcióját megtartották, de kisebb és kompaktabb lett új aszfaltburkolattal. A 

felfestések elkészültek, de a KRESZ-táblák még hiányoznak. Kerékpáros ügyességi pálya 

is készült dolomitaszfalt burkolattal és fix terelőbójákkal. Az utat kísérő, valamint az 

átközlekedésre szolgáló járdák burkolata beton térkő, a még megmaradt régi burkolat pedig 

beton járólap. 

A növényállomány viszonylag változatos. A fák között vannak juharok, hársak, platán, 

vadgesztenye, fenyő, tiszafa és tujafélék, de a frissebben telepítettek között megtalálhatók 

kőrisek, tulipánfa, törökmogyoró, páfrányfenyő, perzsafa és naspolya is. Ezek közül a 

tiszafák jelenléte, mérgező mivoltuknál fogva aggályos, bár a játszóterülettől kijjebb esnek 

és általában felnyírtak. A cserjék között gyöngyvessző, jezsámen és fagyal jellemző. A 

baba-mama kertet sövény határolja a szomszédos telkek felől, az első ütemben elkészült 

terecskék mellett talajtakaró cserje és lágyszárú évelőágy létesült. 

A felület gyakorlatilag sík, közel vízszintes, kisebb egyenetlenségekkel. A tengerszint feletti 

magasság 128,40-131,00 mBf között változik. 

A tervezési területre földhivatali alapállományra illesztett digitális geodéziai felmérés 

készült. A közműadatok az e-közmű rendszerből lettek lekérve, és EOV helyesen a 

tervezési térképre illesztve. A tulajdoni lap alapján a terület Vác Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló kivett közpark terület. A tulajdoni lapot a melléklet tartalmazza. 

M e g r e n d e l ő i  i g é n y e k  

A megrendelő igénye a játszótér további fejlesztése, a KRESZ-park kiegészítése 

közlekedési táblákkal és lámpás kereszteződéssel, a további új játszóeszközök között 

pedig legyen kombinált csúszdás mászó, mászófal és hinták. Cél, hogy az ismert lakossági 

igényeket kiszolgálja a játszótér, azon több korosztály megtalálja a számára megfelelő 

berendezéseket. Újuljon meg a kosárlabdapálya, valamint kerüljön mellé pingpongasztal 

az idősebbek számára. 

A játszóeszközök alatt készüljön megfelelő és korszerű ütéscsillapító burkolat, de 



ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy az övezetre előírt zöldfelületi mutatónak a 

jelenlegi állapot nem felel meg. Előnyben kell részesíteni ezért a vízáteresztő, szórt 

burkolatokat, mint ütéscsillapító homok és fenyőkéreg mulcs. A végeredményben nem 

lehet kevesebb a zöldfelület, mint a kiindulási állapotban. 

A park egy részét korábban elkerítették kutyafuttató céljára, ami szintén népszerű, ezért 

azt is fejleszteni kell néhány eszközzel a kutyák számára. A közúttól néhány évvel ezelőtt 

hegesztett acélhálós kerítéssel határolták el a játszóteret, a kerítés megtartása 

megrendelői igény. 

Növényalkalmazással bizonyos térhatárolásokat kell biztosítani, valamint esztétikusabbá, 

kellemesebbé kell tenni a környezetet. Mivel automata öntözőberendezés nincs és nem is 

készül, nagy vízigényű növények nem kerülhetnek a parkba. A füvesítendő felületen 

extenzív gyep kialakítása a cél. 

Finanszírozási okokból a játszótér fejlesztése két ütemben valósul meg, jelen terv a 

második, befejező ütemre vonatkozik. 

T e r v e z e t t  á l l a p o t  

A megvalósítás első ütemében a szilárd burkolatok túlnyomó többsége elkészült, 

nyomvonaluk nagyrészt követi az eredeti burkolatokét kisebb kiigazításokkal. A második 

ütemben a sportpálya újul meg és az azt bekötő járda épül meg egy kiteresedéssel 

pingpongasztal számára. A sportpálya öntöttgumi burkolattal készül, míg a pingpongasztal 

alatt térkő lesz. Összességében kevesebb burkolt felület lesz, mint a tervezés előtti 

állapotban volt. 

A KRESZ-park kiegészül táblákkal és közlekedési lámpával. 

Az újonnan létesülő játszófelületeken ütéscsillapító burkolatok készülnek, kisebb részén 

öntöttgumi, nagyobb részén homok vagy fenyőkéreg mulcs. A további járdák az első 

ütemben is használt térkővel lesznek burkolva. 

A korábban elkészült baba-mama kertet kiegészítjük egy baba-mama hintával. 

A Deákvári főtér felőli bejárat közelében épül egy új homokozó öntöttgumi burkolattal 

ellátott zsalukőfallal, felette egy új napvitorla, mellette egyedi gyártású, négyszegmenses, 

kültéri mászófal óvodás korú gyerekek számára. A meglévő és megmaradó J1 jelű 

játszóvár mellé két térhálós mászóeszköz kerül, az egyik csúszdával. Mindhárom játék alatt 

ütéscsillapító homokburkolat lesz 50 cm vastagságban. 

Új helyre kerül az első ütemben elbontott, J4 jelű libikóka, mellé lap és bölcsőhintát, 

valamint mozgáskorlátozottak számára kifejlesztett hintát terveztünk. A hinták alatt 50 cm 

vastag fenyőkéreg mulcs burkolat lesz. A hintatér és a korábban elkészült központi tér 

között füves játszóterületet jelöltünk ki, ahová két bebetonozható grundkaput is 

elhelyezünk. 



Az összes régi térbútort, padokat és szemeteseket elbontják és mindenhova korszerű, új 

ülőbútorok és szemetesek kerülnek. Kihelyezik továbbá az ivókutat, amelynek 

közműbekötései már az első ütemben elkészültek. 

A kutyafuttatóra négy készségfejlesztő eszközt terveztünk a kutyák számára, valamint egy 

új padot és kutyaürülék gyűjtő szemetest. A kutyafuttató burkolatot nem kap, hiszen a 

természetes talaj kedvezőbb a kutyák számára, marad a részben gyepes földfelület. 

B o n t á s i  é s  e l ő k é s z í t ő  m u n k á k  

A második ütemben fakivágásra nem kerül sor és a faápolási munkák is megtörténtek az 

első ütemben. A fák védelmét szolgáló eszközök – kalodák és kerítések – a kivitelezés első 

ütemének megkezdése előtt helyükre kerültek, azoknak ott is kell maradniuk a második 

ütem munkálatainak befejezéséig. 

El kell bontani a sportpálya aszfaltját, valamint az amellett még megmaradt aszfaltutat és 

járólap burkolatú járdákat. Fel kell szedni a megmaradt fém- és betonlábú padokat, 

szemeteseket. 

Az elbontandó játszóeszközök a következők: 

J2 dupla hinta, 

J3 rugós hal, 

J5 minivár, 

Egyéb elbontandó berendezések: 

2 db P1 jelű, acélvázas pad, 

11 db P2 jelű, betonlábas pad, 

2 db H jelű szemetes. 

A játszóeszközök és egyéb berendezések beton alépítményükkel együtt elbontandók, a 

nem visszaépülő eszközöket a beruházó telephelyére, a törmeléket hivatalos lerakóhelyre 

kell szállítani. 

A zöldfelületet ott kell megbontani, ahol a korábban nem volt burkolat, de most épülni fog. 

A bontás részleteit a KV-04 számú, Bontási és Favédelmi terv / 2. ütem című tervlap 

tartalmazza 

A meglévő és megmaradó játszószerek rendszeres karbantartása az üzemeltető feladata. 

  



A meglévő játszóeszközöket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Kód Megnevezés Gyártó Típus Anyag Javaslat 

J1 

játszóvár, kombinált 
eszköz Fito System Kft. L 500 

rétegelt lemez, acél 
zártszelvény, 
üvegszálas csúszda megtartás 

J2 dupla hinta Fito System Kft. L 2000 fa elbontás 

J3 rugós hal Aukam A 110 K 13 acél, rétegelt lemez elbontás 

J4 libikóka (elbontva) Fito System Kft. M 3000 fa 

kihelyezés új 
helyre 

J5 minivár csúszdával Fito System Kft.   rétegelt lemez elbontás 

A meglévő játszóeszközök és berendezések elhelyezkedése szintén a KV-04 számú 

Bontási és Favédelmi Terv / 2. ütem tervlapról olvasható le. A bontási, előkészítő, 

fakivágási és játszóeszköz-felújítási munkák részleteit a költségvetési kiírás tartalmazza. 

F a v é d e l e m  

Az első ütemben elkészült törzsvédő kalodákkal 21 db fát kell védeni, két facsoportot pedig 

ideiglenes védőkerítéssel kell megóvni. A védőkerítés lehet hegesztett acélháló elemekből 

vagy faoszlopokra szerelt műanyagháló. A kerítést úgy kell kialakítani, hogy azt ne 

lehessen könnyedén odébb emelni, hanem biztosan távoltartsa a gépeket és a munkásokat 

a fáktól. Fák alatt anyagdepót kialakítani és gépekkel parkolni szigorúan tilos! 

A fák védelméről az MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területen szabványban foglaltak 

alapján kell gondoskodni! 

A fák törzsét 3 rétegű törzsvédelemmel kell ellátni: belülről juta, gumi (dinamikus erő 

elnyelő), fa deszkázat (statikus erő elnyelő), min. 2 m magas. 

A fák védelménél az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a. talajszennyezéstől való védelem – lekerítés, tiltott! 
b. rendkívüli hőhatástól való védelem – 40 fok feletti tevékenységet nem lehet a 

favédelmi zónákon belül végezni, lekerítés, tiltott! 
c. kiszáradástól való védelem – öntözni szükséges, gyökereket takarni földdel vagy 

takaró anyaggal 
d. pangó víztől való védelem - lekerítés, csapok létesítésének tiltása a favédelmi 

zónákon belül, vízelvezetés biztosítása 

e. árnyékolásból kikerült farészek védelme – törzs, vázágak takarása 

f. talajfeltöltés – alapvetően tiltva, csak szakszerű, műszaki védelemmel kialakított 
feltöltés engedélyezett 

g. talajlehordás – megtiltva! 

h. gyökérzet védelme árokásásnál 
• lehetőleg kerülni kell 

• csak a statikai védőzónán kívül 

• vezeték fektetése átfűzéssel 

• 2 cm átmérőnél kisebb gyökereket metszeni, kezelni 



• a 2 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereket nem szabad elvágni 

• a feltárt gyökereket takarni kell 

• feltöltés jó minőségű anyaggal 
i. gyökérzet védelme építmények mellett 

• a sávalapot kerülni kell 

• pontalapot a gyökérzet védelme mellett lehet készíteni 

• gyökérzár „az építményvédelme a gyökérzettel szemben, másfelől a 
gyökérzet védelme az építési károkkal szemben” (belülről kifelé 
jutaszövet, felületkezelt műa. lemez, drótháló, támasztó karó) „A 
gyökérzár távolsága az élő gyökerektől legalább 25 cm legyen. A 
gyökérzárnak le kell érnie a gyökerekkel átszőtt talajréteg, de legfeljebb 
az építési gödör aljáig.” 

j. egyedi gyökérvédelem – ideiglenes, csak az építés idejére, 2 cm-nél vastagabb, a fa 
állékonysága szempontjából fontos gyökér védelme 

• belülről kifelé kókuszrost, jutaszövet majd drótháló – min. 8 -10 cm vtg 
nedvességtartó takaró, ép. ideje alatt nedvesen tartani 

k. gyökérvédelem átmeneti terhelés esetén 

• teljes favédelmi területen gyalogos terhelésnél alulról tartóoszlopok, fémlemez 
(terhelés <100 kg/m2) 

• gépjármű terhelésnél alulról georács, kavics, murva ágyazat, fémlemez (terhelés > 
100 kg/m2) 

l. talajvízszint (átmeneti) csökkenése esetén – öntözés – esetleg kiegészítő 
intézkedések (pl. párolgási veszteség, vegyszer bemosódás, talajszintsüllyedés 
megakadályozására) 

K ö z m ű v e k  

Jelen szakági tervdokumentáció önállóan készül, más szakági tervezés nem folyik 

párhuzamosan. Mindazonáltal a meglévő közművek elhelyezkedését figyelembe vettük 

azok védelme érdekében. A tervezési területet több elektromos vezeték, 

telekommunikációs vezetékek, szennyvízcsatorna, víz- és gázvezeték is érinti, de ezek 

jellemzően a telek szélei felé húzódnak, ezért a tervezés során nem okozott nagy gondot 

az elkerülésük. Az épített elemek és a telepítendő fák az előírt védőtávolságokon kívül 

kerülnek, ahogy ezt a KV-02 számú Közmű Genplan című tervlapon jelöltük. 

Közműcsatlakozásra csak a tervezett ivókút esetében lesz szükség, ivóvízvezeték és 

csatorna tekintetében. 

A közműszolgáltatókkal a szükséges előzetes egyeztetések megtörténtek. 

A telken belüli magán közműhálózatról – meglévő világítási rendszer, locsolócsapok és 

meglévő ivókút – nem sikerült adatot kapnunk a kezelőtől, azok az e-közmű rendszerben 

nem szerepelnek. A korábbi belső világítási hálózat megszűnik, a terv autonóm napelemes 

rendszer kialakítását irányozza elő. 

  



 

K jelű kerti betonszegély építése,  
100x20x5 cm, egyenes felső élű, szürke, 0,05 m3/m C16/20-XC1 betonágyazatba 
rakva 
 

A jelű hajlítható acélszegély építése,  
20 cm széles, 2 mm vastag, horganyzott acéllemez, 0,06 m3/m C16/20-XC1 
betonágyaztaba rakva 
 

B1 jelű térkőburkolat építése,  
- Semmelrock Cititop kombi térkő, 10/20/30x20x6 cm, szürke 
- 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat 
- 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% 
- 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 

 
B8 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
sportpályán, esési magasság 1,4 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, beige RAL1035 színben 
- 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú 
gumi (80%), 2/5 mm szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics 
(20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B9 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
esési magasság 2,3 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, kékesszürke RAL5014 színben 
- 7 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm 
szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B10 jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése,  
sportpályán, esési magasság 1,4 m alatt 
- 1 cm EPDM burkolat, zöld RAL6028 színben 
- 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm 
szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) 
- 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg,  
15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B11 jelű ütéscsillapító homok burkolat, 
- 40 cm mosott homok 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 
B12 jelű ütéscsillapító fenyőkéreg mulcs burkolat, 
- 30 cm játszótéri mulcs, 20/80 fenyőkéreg őrlemény 
- 200 g/m2 nem szőtt geotextília 
- tömörített altalaj Trγ=95% 
 



K e r t b e r e n d e z é s i  e s z k ö z ö k  

A játszótérre új játszóeszközök, ivókút és egyéb parkberendezési tárgyak kerülnek az 

alábbiak szerint. 

Játszóeszközök 

Kód Megnevezés Kép 

Gyártói 
esési 

magasság 

Ütéscsillapító 
burkolat 

típusa 

Ütéscsillapító 
burkolat 

vastagsága 

J1 

Játszóvár, kombinált 
eszköz (meglévő, 
helyén maradó), 

Fito System 

 

130/220 

cm (mért) homok 50 cm 

JE1 

(J7) 

Homokozó (1. 
ütemben, áthelyezett) 

 

25 cm 

(mért) nincs  

JE2 
I egyensúlyozó (1. 

ütemben telepített), 
Faberland FLFJ605 

 

35,3 cm öntöttgumi 4 cm 

JE3 
Autó rugós játék (1. 
ütemben telepített), 

Faberland DGCS1057A 

 

60 cm öntöttgumi 4 cm 

JE4 
Motor rugós játék (1. 
ütemben telepített), 

Faberland DGCS1058A 

 

60 cm öntöttgumi 4 cm 

JE5 

Mozdony (lokomotív) 
(1. ütemben 
telepített), 

BUGLO 4030 

 

75 cm öntöttgumi 4 cm 

JE6 
Tehervagon (1. 

ütemben telepített), 
BUGLO 4058 

 

80 cm öntöttgumi 4 cm 

JE7 
Személyvagon (1. 

ütemben telepített), 
BUGLO 4025 

 

55 cm öntöttgumi 4 cm 

JE8 
egyedi épített 

homokozó 
  30     



JE9 
Kültéri mászófal, 

egyedi, 

ovodaimaszofal.hu 

 

200 cm öntöttgumi 8 cm 

JE10 
Dinamikus térhálós 

játszóeszköz, 
Faberland DGSS201 

200 cm homok 50 cm 

JE11 

Kombinált térhálós 
játszóeszköz 
csúszdával 1, 

Faberland SGM1005 1 

 

200 cm homok 50 cm 

JE12 

(J4) 

Libikóka (meglévő, 
áthelyezett), 
Fito System 

 

na. 
fenyőkéreg 

mulcs 
50 cm 

JE13 

Hinta 

mozgáskorlátozottak 
számára, 

Faberland FLFJ106 

143,4 cm 
fenyőkéreg 

mulcs 
50 cm 

JE14 
lap- és bölcsőhinta, 
Faberland FLFJ101 

128,8 cm 
fenyőkéreg 

mulcs 
50 cm 

JE15 

 

baba-mama hinta, 

Faberland FLFJ105 

 

  

150 cm 
fenyőkéreg 

mulcs 
50 cm 

J16 
mini grundkapu 

(bebetonozandó) 

  

 nincs  

A megnevezett játszóeszközök azokkal egyenértékű, más gyártmányokkal helyettesíthetők. 

A játszóeszközök részletes ismertetését a mellékletek között szereplő adatlapok 

tartalmazzák. Alapozásukat és telepítésüket a gyártói utasítások alapján kell kialakítani. 

A játszóeszközök színösszeállítását a megrendelés előtt az építtetővel jóvá kell hagyatni.  

Csak a vonatkozó EN 1176:2107 játszótéri szabványnak megfelelő és 
minőségtanúsítvánnyal rendelkező játszóeszköz építhető be. 



 
P2 jelű pad, 
MmCité vera solo_LVS12tk, központi lábon álló, támla nélküli, íves 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, gyártói előírás szerinti beton 
alaptesthez rögzítve 
 
 
 
 
 
 
 
P3 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS311tk, központi lábon álló, támla nélküli, 
egyenes pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke 
RAL7043, kezelt akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa 
lamellákból álló támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez 
rögzítve 
 
 
 
 
 
 
P4 jelű pad,  
MmCité vera solo_LVS331tk, központi lábon álló, támlás, egyenes 
pad, porszórt horganyzott acélszerkezet, szürke RAL7043, kezelt 
akácfa deszka ülőfelülettel, kezelt akácfa lamellákból álló 
támlával, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve 
 
 
 
HU jelű hulladékgyűjtő,  
MmCité Prax PRX145 típus, horganyzott és porszórt acéllemez borítás, 
szürke RAL7043, zárható, kezelt akácfából készülő ajtó, horganyzott belső 
edény (45 l), gyártói előírás szerinti, beton alaptesthez rögzítve 
 
 
 
 

IVÓ jelű ivókút telepítése,  
vandálbiztos, álló kültéri ivókút gyermekeknek, bekapásgátló szeleppel, 
henger formájú, 800 mm magas, rozsdamentes acél, gyártói előírás szerinti 
beton alépítményhez rögzítve, 1. ütemben kiépített víz és szikkasztó 
csatlakozásra 
 
 
NV jelű napvitorla, 
- ~ 14 m2 felületű, egyenlő oldalú háromszög alakú, szőtt 185 g/m2 világosszürke vászon, 

acél sodronyokkal rögzítve 
- Ø 76,1 x 4 mm falvastagságú, 4000 mm porszórt, horganyzott acéloszlop, szürke 

RAL7043, gyártó által meghatározott méretű beton pontalapba rögzítve, 
műanyag végdugóval lezárva 
1m magas, 3-5 cm vastag csőhéj vagy más szivacsos védőelem takarással 
 
Meglévő, megmaradó játszóeszközök felújítása,  
festés, elemcsere, mozgó alkatrészek ellenőrzése 
- JE12 jelű (J4 elbontott) libikóka, festés, mozgó alkatrészek karbantartása, ütközőcsere 



 
Kreszpark berendezések telepítése, 
részben meglévő (elbontott), részben újonnan beszerzendő eszközökből, 2,5 m-es acél- 
vagy aluminiumcső oszlopokon, oszlopok burkolatba fúrva, injektáló habarccsal rögzítve 
- kresztáblák 
- közlekedési jelzőlámpák T-elágazásba 
-  közlekedési jelzőlámpa, PRIMO LED 3x1 W piros/sárga/zöld, IP66 Elba 

(EB-75412062) 
 
-  közlekedési jelzőlámpa-oszlop, sajtolt aluminiumból, 3 mm vastag, 

szín: antracit, RAL 7016, átm. 90 mm, magasság 2000   mm, 200x200 
mm hegesztett talp, csavaros lerögzítés 40x40x60 cm pontalaphoz 
burkolat alatt 

 
-  forgalomirányító berendezés, UCC-8G 800W, fém házban, IP55 Elba 

(ELB-03127842) 
 
A megnevezett parkberendezések és eszközök azoktól eltérő, műszakilag 
egyenértékűekkel helyettesíthetők. 
Az elkészült játszóteret átadás előtt minősíttetni kell! 

Sportterület berendezései: 

PAL jelű fix streetball állvány,  

1,2 m benyúlású, bebetonozandó, tűzihorganyzott acéloszlop, üvegszál 

erősítésű palánk, horganyzott lánchálós kosárgyűrű, Plastobo Kft. 

cikkszám: 10105 

 

PING jelű kültéri pingpongasztal,  

Cornilleau Pro 510 Mat Top Outdoor, szürke, gyártói előírás 

szerint alapozva 

Kutyafuttató berendezései: 

A kutyák számára csak szabványos, minősített képességfejlesztő eszközöket szabad 

telepíteni. 

KU jelű kutyaürülék gyűjtő edény,  

Mmcité PRAX PRX118 típus, horganyzott és porszórt acéllemez borítás, 

szürke RAL7043, zárható, kezelt akácfából készülő ajtó, horganyzott belső 

edény (45 l), gyártói előírás szerinti, beton alaptesthez rögzítve 

KJ1 jelű asztal,  

Faberland FLKF-002 típus, horganyzott, porfestett acél és 

csúszásmentes rétegeltlemez, gyártói előírás szerint alapozva 

KJ2 jelű libikóka,  



Faberland FLKF-005 típus, horganyzott, porfestett acélszerkezet, csúszásmentes 

rétegeltlemez kapaszkodókkal, gyártói előírás szerint alapozva 

KJ3 jelű lyukas fal,  

Faberland FLKF-009 típus, ugróakadály, horganyzott, porfestett acél és 

időjárásálló rétegeltlemez, gyártói előírás szerint alapozva 

KJ4 jelű cső,  

Faberland FLKF-003 típus, horganyzott, porfestett acél és 

fémbevonatos, csúszásmentes rétegeltlemez, gyártói előírás szerint 

alapozva 

A megnevezett parkberendezések és eszközök azoktól eltérő, műszakilag 

egyenértékűekkel helyettesíthetők. 

A parkberendezési eszközök elhelyezkedését a KV-07 számú, Összevont Kertépítészeti 

Terv / 2. ütem és a KV-06 számú, Játszóeszköz és Berendezés Kitűzési Terv / 2. ütem 

tartalmazza. 

N ö v é n y a l k a l m a z á s  

A játszótéren szükséges fakivágás és faápolás az első ütemben megtörtént. Telepítendők 

további fák, magas, középmagas és talajtakaró cserjék, valamint évelő lágyszárú növények 

az alábbiak szerint. 

Faültetés, 1,5x1,5x1 m gödörásással, talajcserével, méret: 3x isk. 16/18 SF Fld. V. KONT 
Háromoldali körmart akácfa karózással, puha gumiszalag rögzítéssel a fakéreg 
védelmével, öntözőzsákkal ellátva, tányérozva, és átadásig beöntözve 
 

FÁK    

Latin név Magyar név Méret 

Mennyiség 
(db) 

Betula pendula közönséges nyír 3xi SF 16/18 FL 1 

Corylus colurna törökmogyoró 

3xi PF 16/18 

FL 1 

Liquidambar styraciflua amerikai ámbrafa 3xi SF 16/18 FL 1 

Quercus cerris csertölgy 3xi SF 16/18 FL 1 

Quercus robur kocsányos tölgy 3xi SF 16/18 FL 1 

Quercus rubra vörös tölgy 3xi SF 16/18 FL 1 

ÖSSZESEN     6 
 

Magas és középmagas cserje telepítés 0.6x0.6x0.6 méteres gödörásással, talajcserével, 
átadásig beöntözve, méret: 60/80 KONT 
 

KÖZÉPMAGAS ÉS MAGAS CSERJÉK   

Latin név Magyar név Méret 

Mennyiség 
(db) 

Cornus alba 'Sibirica' fehér som 60/80 kont. 2 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 60/80 kont. 12 

Cornus stolonifera 'Flaviramea' selymes som 60/80 kont. 3 



Általános irányelvek 

Jelen kiviteli tervdokumentáció egyben ajánlattételi tervdokumentációnak is használható. 

Az Ajánlattevőnek – a környezetrendezés tekintetében – az általa alkalmazni kívánt 

technológiákat, anyagokat és berendezéseket a kor legmagasabb műszaki követelmények 

figyelembevételével kell megvalósítani, annak érdekében, hogy a későbbi hasznosítási 

joggal bíró Fenntartó az ésszerű, gazdaságos és jól leszabályozható módon 

hasznosíthassa az általa megkívánt közcélú igénybevétel időtartama alatt.  

Az Ajánlattevő által alkalmazott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott 

technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Magyar Szabványoknak, valamint a 

magyarországi építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, munkavédelmi- és 

környezetvédelmi hatóságok előírásainak. 

Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lenni a hatályos Magyar 

Szabványokkal. Ajánlattevő felelős a felhasznált anyagokra és termékekre vonatkozó 

minőségi bizonyítványok beszerzéséért a Magyar Építésügyi Minőségi Intézettől (ÉMI) a 

felhasználás előtt. Amennyiben vonatkoztatható Magyar Szabványbeli előírás nincs, az 

anyagoknak vagy valamely elismert Európai szabványnak kell megfelelniük, vagy az 

elérhető legjobb minőségűnek kell lenniük. 

Minden munkának eleget kell tennie az érvényes Magyar Építési Törvénynek és a 

Vállalkozási Alapszabályokban, illetve más illetékes Hatóságok rendelkezéseiben foglalt 

szabályozásnak. 

A megvalósítással kapcsolatos, az Ajánlattevő által, illetve az Ő nevében, az Ő 

megbízásából készített, esetlegesen szükséges műszaki tervek, technológiai részlettervek 

és leírások az Ajánlattevő kizárólagos felelősségébe tartoznak. Ajánlattevőnek saját 

költségén kell biztosítani a teljes megvalósításhoz esetlegesen szükséges minden 

vizsgálatot, ellenőrző számítást, minősítést, tesztet. Amennyiben a betervezett anyagok 

beépítése során olyan részletmegoldások merülnek fel, melyekre az adott anyag nincs 

minősítve, és az adott feladat másképp nem megoldható, az Ajánlattevő kötelessége 

ezekre a Tervező és a Megrendelő jóváhagyását időben megkérni. 

Az Ajánlattevő feladata – a vállalási áron belül – mindazok a provizóriumok megtervezése 

(engedélyes tervek, gyártmánytervek, részlettervek), illetve megterveztetése és 

megvalósítása, amit a kiviteli tervdokumentáció nem határoz meg, de ami az építésből 

szükségszerűen adódik. 

Az Ajánlattevőt úgy tekintjük, hogy megbizonyosodott a kiviteli dokumentációban megadott, 

illetve a szerződési dokumentumokból észszerűen következő feladatokra vonatkozó 

szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy vállalási árának 

végösszege fedezi minden szerződésben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a 

munkák elvégzéséhez és maradéktalan teljesítéséhez szükséges. 



Ajánlattevő a komplex megvalósítás során nem hivatkozhat arra, hogy a kiviteli 

tervdokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben a dokumentáció nem értelmezhető 

egyértelműen, saját érdekében, az Ajánlattevő kötelessége az ellentmondásokat feloldani, 

a feladatot pontosítani. 

Sérült felületű, vagy formájában torzult anyag, illetve gyártmány nem építhető be. 

Valamennyi beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) úgy kell megvédeni az építés ideje 

alatt, hogy az a Megrendelőnek történő átadásig kifogástalan állapotban maradjon meg. 

Valamennyi beépített anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatóságát, 

tisztíthatóságát, javíthatóságát, nagyobb bontás nélküli cseréjét biztosítani kell. Csak első 

osztályú növényanyag és vetőmag alkalmazható. 

A tervben szereplő termékektől, anyagoktól eltérni csak az Építtető műszaki 

megbízottjának írásos hozzájárulásával lehet. A kivitelezés során a tervben szereplő 
gyártmányokkal, termékekkel egyenértékű, vagy azoknál jobb minőségű 
gyártmányokat és terméket lehet alkalmazni! 

A kivitelezési munkák alatt a területen lévő meglévő fák védelmére vonatkozólag, és 
a mellettük végzett építési munkák tekintetében az MSZ 12042:2019 A fák védelme 
építési területen szabványban foglaltak betartása kötelező! 

Munka- és egészségvédelem 

Jelen kiviteli tervünket a XCIII/1993. számú Munkavédelmi törvény és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet figyelembevételével készítettük el. A „Biztonsági és 

egészségvédelmi terv” külön csatolva. 

Környezetvédelmi leírás 

Az Ajánlattevők kötelesek a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, 

környezetvédelmi előírások szerint végezni tevékenységüket.  

A keletkező hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeket a hulladékgazdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvény és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok, valamint az építési és 

bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM 

együttes rendelet írják elő. Az építés során keletkező veszélyes hulladékokat külön erre a 

célra kialakított depóniába kell felhalmozni, és azokról jegyzőkönyvet készíteni, amely a 

műszaki ellenőr feladata. Gondoskodni kell a szakszerű tárolásról, és a megfelelő helyre 

történő elszállításról, megsemmisítésről. 

A vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok 

- a többszörösen módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 
szabályairól 

- 1996. évi LIII. törvény a természetvédelemről 
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről  
- 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel módosított a zaj- és rezgésvédelemről 
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ÜTÉSCSILLAPÍTÓ
FENYŐKÉREG MULCS

BETON TÉRKŐ BURKOLAT

ÖNTÖTTGUMI BURKOLAT

ASZFALTBURKOLAT

ÜTÉSCSILLAPÍTÓ HOMOK

MEGLÉVŐ (KÜLSŐ)
ASZFALTBURKOLAT

MEGLÉVŐ (KÜLSŐ)
BETON JÁRÓLAP

SZÓRT KAVICSBURKOLAT

JELMAGYARÁZAT

LÉPCSŐ

RÁMPA

TELEKHATÁR

TERVEZÉSI TERÜLETHATÁR

KERÍTÉS KAPUVAL

ÉPÜLET

MEGLÉVŐ LOMBHULLATÓ FA

MEGLÉVŐ FENYŐFA

MEGLÉVŐ CSERJE

SZOLITER CSERJE
LATIN NÉVVEL

ÁTÜLTETETT LOMBHULLATÓ FA

ÁTÜLTETETT FENYŐFA

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
JÁTSZÓESZKÖZ

TERVEZETT PADOK, TÉRBÚTOROK

TERVEZETT HULLADÉKGYŰJTŐ

TERVEZETT LOMBHULLATÓ  FA

CSERJE

TALAJTAKARÓ CSERJE

LÁGYSZÁRÚ ÉVELŐ

JÖVŐBELI KERÉKPÁRÚT
NYOMVONAL
JÖVŐBELI KERÍTÉS

TÁMFAL

GYEPFELÜLET

RÉSZLEGESEN GYEPES
FELÜLET

DOLOMITASZFALT-BURKOLAT

B1 B2

B3

B4

B9

B5

TERVEZETT KANDELÁBER

MEGLÉVŐ SZOBOR

P3P4

P5P6

1. ÜTEMBEN ÜLTETETT FA

B11

B12

B10 B8

KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ

METSZET HELYEA A

K
A

HU
KU

KÖZLEKEDÉSI LÁMPA
IVÓ TERVEZETT IVÓKÚT

JE12

JE13

JE14

JE15

KJ1

KJ2

KJ4

KJ3

JE16

JE8

JE9

JE10

JE11

EGYEDI HOMOKOZÓ - HELYSZÍNEN ÉPÍTVE
(LD. C-C METSZET)

KÜLTÉRI MÁSZÓFAL 2M MAGAS -
OVODAIMASZOFAL.HU

DINAMIKUS TÉRHÁLÓS JÁTSZÓESZKÖZ 10
- FABERLAND DGSS-201

KOMBINÁLT TÉRHÁLÓS JÁTSZÓESZKÖZ
CSÚSZDÁVAL 1 - FABERLAND SGM-1005-1

ÁTHELYEZETT, FELÚJÍTOTT LIBIKÓKA
- FITOSYSTEM

HINTA MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA
- FABERLAND FLFJ-106

LAP- ÉS BÖLCSŐHINTA - FABERLAND FLFJ-101

BABA-MAMA HINTA - FABERLAND FLFJ-105

MINI GRUNDKAPU - PLASTOBO KFT.
CIKKSZ.: 7550

ASZTAL - FABERLAND FLKF-002

LIBIKÓKA - FABERLAND FLKF-005

LYUKAS FAL - FABERLAND FLKF-009

CSŐ - FABERLAND FLKF-003

TERVEZETT JÁTSZÓESZKÖZÖK KUTYAFUTTATÓ BERENDEZÉSEK

PAL

PING

SPORTESZKÖZÖK

KÜLTÉRI PINGPONGASZTAL - CORNILLEAU
PRO 510 MAT TOP OUTDOOR

FIX STREETBALL ÁLLNÁNY - PLASTOBO
KFT. CIKKSZ.: 10105
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31

ABC áruházLigustrum vulgare 'Lodense' - 18 db
Cotoneaster horizontalis - 36 db

Photinia fraseri 'Little Red Robin' - 44 db

Viburnum opulus 'Roseum'

Jasminum nudiflorum - 28 db
Hypericum calycinum - 48 db

Ligustrum vulgare 'Lodense' - 34 db

Lonicera nitida 'Elegant' - 36 db

Cornus alba 'Sibirica'
Cornus sanguinea

Cornus stolonifera 'Flaviramea'
Hibiscus syriacus 'Blue Bird'

Hibiscus syriacus 'Hamabo'
Hibiscus syriacus 'Red Heart'

Lamiastrum galeobdolon 'Hermanns Pride' - 190 db
Hosta tardiana 'Halcyon' - 111 db

Ligularia dentata 'Desdemona' - 42 db

Heuchera hybrida 'Fire Alarm' - 20 db

Deutzia gracilis 'Nicco' - 25 db
Lonicera nitida 'Elegant' - 30 db

Cotoneaster horizontalis - 26 db
Deutzia scabra 'Plena'
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' - 42 db
Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Viburnum opulus 'Roseum'

Betula pendula
Spiraea x vanhouttei - 12 db
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' - 13 db
Ligustrum ovalifolium - 10 db
Hibiscus syriacus 'Hamabo' - 10 db

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'
Corylus avellana
Euonymus japonicus
Physocarpus opulifolius 'Luteus'

Viburnum opulus - 12 db

Lonicera tatarica 'Hack's Red'

Cornus sanguinea
Spiraea x vanhouttei
Deutzia scabra 'Plena'
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Corylus colurna
Euonymus europaeus
Quercus cerris
Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - 20 db
Cotoneaster horizontalis - 20 db

Euonymus japonicusCotinus coggygria 'Grace'
Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Euonymus europaeus
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra
Spartium junceum

Corylus avellana
Corylus avellana

Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum

Cornus alba 'Sibirica'
Spartuium junceum

Hypericum calycinum - 85 db
Photinia fraseri 'Little Red Robin' - 75 db

Ligustrum vulgare 'Lodense' - 90 db
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Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Physocarpus opulifolius 'Luteus'
Spiraea cinerea 'Grefsheim' - 7 db

Ligustrum ovalifolium - 12 db

Ribes alpinum - 9 db
Kerria japonica 'Pleniflora' - 18 db
Lonicera fragrantissima- 6 db

Ribes alpinum - 10 db

4,4
6

1,6
0

Cotinus coggygria
Cotinus coggygria 'Young Lady'

Cotinus coggygria 'Royal Purple'
Quercus rubra

Deutzia gracilis 'Nicco' - 43 db
Syringa meyeri 'Palibin' - 58 db

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' - 33 db
Cotoneaster salicifolius 'Herbsfeuer' - 23 db

Liquidambar styraciflua
Cornus sanguinea

Euonymus europaeus
Vitex agnus-castus

Philadelphus coronarius
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' - 46 db

Lonicera nitida 'Elegant' - 44 db
Syringa meyeri 'Palibin' - 73 db

Photinia fraseri 'Little Red Robin' - 51 db
Cotinus coggygria 'Grace'

Viburnum rhytidophyllum

Philadelphus coronarius
Philadelphus coronarius

Deutzia gracilis 'Nicco' - 31 db
Forsythia x intermedia 'Minigold' - 81 db
Ligustrum vulgare 'Lodense' - 63 db

Spiraea x vanhouttei
Philadelphus coronarius

Symphoricarpos albus - 34 db
Cornus sanguinea - 8 db

Viburnum opulus - 8 db
Forsythia x intermedia

Forsythia x intermedia
Cotinus coggygria 'Young Lady'
Spiraea x vanhouttei - 34 db

Cornus sanguinea
Viburnum opulus 'Roseum'
Deutzia scabra 'Plena'

Quercus robur

1,05

1,62

z

z

JELMAGYARÁZAT

LÉPCSŐ

RÁMPA

TELEKHATÁR

TERVEZÉSI TERÜLETHATÁR

KERÍTÉS

ÉPÜLET

MEGLÉVŐ LOMBHULLATÓ FA

MEGLÉVŐ FENYŐFA

MEGLÉVŐ CSERJE

CSERJEFOLT, SÖVÉNY LATIN
NÉVVEL ÉS MENNYISÉGGEL

TALAJTAKARÓ CSERJEFOLT LATIN
NÉVVEL ÉS MENNYISÉGGEL

LÁGYSZÁRÚ ÉVELŐFOLT LATIN
NÉVVEL ÉS MENNYISÉGGEL

SZOLITER CSERJE
LATIN NÉVVEL

TERVEZETT LOMBHULLATÓ FA
LATIN NÉVVEL

ÁTÜLTETETT LOMBHULLATÓ FA

ÁTÜLTETETT FENYŐFA

Ligustrum vulgare 'Lodense' - 13 db

Quercus robur

Heuchera hybrida 'Lime Marmelade' - 20 db

Spiraea x vanhouttei

Spiraea x vanhouttei - 10 db

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ
JÁTSZÓESZKÖZ

TERVEZETT PADOK, TÉRBÚTOROK

TERVEZETT HULLADÉKGYŰJTŐ

TERVEZETT JÁTSZÓESZKÖZÖK

TERVEZETT KANDELÁBER

1. ÜTEMBEN ÜLTETETT FA

KUTYAÜRÜLÉK-GYŰJTŐ

KUTYAFUTTATÓ BERENDEZÉSEK

TERVEZETT HUNTA

1. ÜTEMBEN ÜLTETETT CSERJE

1. ÜTEMBEN ÜLTETETT
TALAJTAKARÓ CSERJE

1. ÜTEMBEN ÜLTETETT
LÁGYSZÁRÚ ÉVELŐ

JÖVŐBELI KERÉKPÁRÚT
NYOMVONAL
JÖVŐBELI KERÍTÉS

TÁMFAL
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