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A VÁCI KÖZPONTI PIAC

FELÚJÍTÁSÁNAK, ÉS ÁTALAKÍTÁSÁNAK

TANULMÁNYTERVE

M=1:200

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

SÁROS LÁSZLÓ GYÖRGY DLA
Ybl-díjas építész, É1-01-1826

MEGBÍZÓ:

Rajzszám:

Ez a rajz legálisan vásárolt szoftverrel készült.

EZ A TERV A SÁROS ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZIRODA SAJÁT SZELLEMI TULAJDONA ÉS MINT ILYEN A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY VÉDELME ALATT ÁLL.

TERVEZŐ:

Lépték:SZAKÁGI TERVEZŐK:ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
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falak

meglévő, megmaradó,
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üveg felülvilágítók

átalakított, és
áthelyezett
őstermelői

asztalok

acél rácsostartó
tartószerkezet

mon. vb. sarok-
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állókorcos vörösréz fedés
deszkázaton

meglévő, megmaradó,
részben átalakított pavilon

új, konzolos
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meglévő, megmaradó,
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új, konzolos
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A-A metszet 1:200

B-B metszet 1:200

C-C metszet 1:200

±0,00=113,70 mBf
zöldséges pavilonok
földszinti padlószintje

axonometrikus ábra a tervezett rácsostartó szerkezetről

statikai váz a tervezett rácsostartó szerkezetről

Tető rétegrend:
-állókorcos, vörösréz lemez fedés
-alátétfólia
-teljes deszkázat
-acél rácsostartó szerkezet

Padló rétegrend:
-e.gy. beton térkő burkolat (8 cm)
-homokágy (5 cm)
-mon. vasbeton lemezalap (18 xm)
-szerelőbeton (5 cm)
-kavicsfeltöltés (15 cm)
-termett talaj


	É-04 Metszetek

