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1. A TELEPITESI TANULMANYTERV

1.1. Az érintett tertlet révid bemutatasa

A tervezési terlilet Vac-északkeleti varoskapujar@hdi Gt - Vasar utca - Damjanich utca - Magyaau
altal hatarolt terllet. A teriilet meghatarozo részéolt Vagohid foglalja el, melynek éplleteit &bban
mar elbontottak, jelenleg évek 6ta felhagyott mateiletkéent égtelenkedik.

A Radi és Magyar utca sarkan jelenleg a Korallngigter aruhaz féldszintes fém csarnoka talalhato
mellette a volt Vagohid utols6 megmaradt épllete.

A Vagoéhid mogott huzédo Fond utca egyik oldalanddgdintes garazsok huzédnak, mig a méasik oldalon
kistelkes foldszintes, téerbeépitéses csaladi hazak, valamint egy kisebpakk talalhatéak.

A volt Vagohid tertletét az elmult évben készikkalakitasi vazrajz alapjan 40 kis telekre és

egy maganutra osztottak fel. A terllet elaprozéaéesa teszi lehévé Vac telepulésfejlesztési
koncepcidjaban és a szabalyozasi tervben meghatr@gyvarosias beépitést megvalosulasat.

A Varos vezetése éppen ezért dontott a tertletmsikebb kornyezetének rovid, kozép és

hosszu tavu fejlesztéseinek Ujragondolasahoz sgéakdélepitési tanulmanyterv készittetése

mellett.

1.2. A terllet és a kdrnyezet vizsgalati bemutatasa

1.2.1. Hatalyos tervek vizsgéalata
Véac Varos Telepilésfejlesztési koncepciodja

Vac szamotte¥ kisebb Iéptélk barnameés terlletekkel rendelkezik, amelyek hasznositasa
jelents gazdasagi és tarsadalmi haszonnal jar, ezériletek rehabilitacidja és a jelenlegi
varosszovetbe valo integralasa a véaros fontostégéisei kozé tartozik. A megvaldsulas a
meguijitd varosfejlesztéshez és a gazdasagi novetkeriéog hozzajarulni. Eredményeként a
barnameds tertleteken efsorban k6z6ssegi, kisebb részt lakascélu fejlesiztiégnak
megvalosulni, melydl kozvetetten az egész lakossag profitalhat. Ezges lakashianyt is
enyhiti.

llyen tertlet a volt Vagohid terilete, mely teridgilileteit lebontottak.

Vac, mint kereskedelmi kdzpont koncepcidjaval daszgihan és tradicionalis szempontok
figyelembe vétele miatt sziikséges Uj vasartér megitasa. A jelenlegi vasartér teriletén allat és
kirakodo vasar ritk6dott, ez azonban meds, mivel a §rin lakott terilet kozelében 18v
funkcié zavarja a lakok nyugalmat. A tertlétloldteriletbe agyazott kiemelt sporttertilet
létesitése tervezett. A terllet fontos fejleszéémine a kilon szifitvasuti-kozati kapcsolat

megvalositasa.



Véac Telepillésszerkezeti Terve

Vac telepllésszerkezeti terve a tervezési teridekéivetkeé tertletfelhasznalasi egységekre
bontja:

Ln - nagyvarosias intenziv beépitéakoteriilet

Lk - kisvarosias intenziv beépitémkotertlet

Vi - vegyes intézményterilet

Z - zoldterulet

HESZ

Véac Helyi Epitési szabalyzata és részletes szabddyderve a tervezési teriiletet a kovetkez
Ovezetekre bontja:

Ln-4 - nagyvarosias lakdovezet

Lk -2 - kisvéarosias lakoovezet

Lk-19 - kisvarosias lak6ovezet

Vi-11 -intézményterllet

Z - zoldterilet
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34.Nagyvarosias lakébvezetek
35.8
(1) A nagyvarosias lakoterlletek az alabbi épitési étekre tagozodnak:
a) az Ln-1 jela épitési Ovezeta nagyvarosias, jellémz tobblakasos lakdéplletekkel
telepszeiten kialakitott kbzepes intenzitasu lakéteriletek,
b) azLn-2jeli épitési dvezet a nagyvarosias, jelléaztobblakasos, szabadonallo beépités
lakdépuletekkel telepszern kialakitottmagas intenzitasu lakotertletek,
c) azlLn-3 jeli épitési Gvezet a nagyvarosias, jellémz tobblakasos, zartsorl beépités
lak6éplletekkel telepszern kialakitott magas intenzitasu lakoteriiletek.
(2) A nagyvarosias lakdovezetek épitesiigsait a tombtelekre vonatkozéan az aldbbi tablaza
tartalmazza:
1.sz. tablazat
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35Kisvarosias lak6ovezetek
36.8

(1)A kisvarosias lakoteruleten nem helye#het

(2)

(3)
(4)

a) termeb kertészeti épitmeény
b) gazdaséagi tevékenység céljara szolgalo épllet

Az Lk jelii kisvarosias lakoovezetek a jellefen zartsora ésiisibb beépités lakoteruleteket
szabélyozzak.

Az épuletek tethajlasszoge 35-466z0tti, vagy az utcaban kialakult allapothoz igizdehet.

A kisvarosias lakoovezetek épitésiiehsait az alabbi tablazat tartalmazza:

2. szamu tablazat

Az
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(5) A hagyomanyos beépités és varoskep dregge érdekében a vasut és a Duna kodzotti terilet
zartsorq, kisvéarosias lakoterulet épitési ovezeteile\b saroktelkeken a beépitési szazalék
maximuma 75% lehet. A 75%-0s maximalis beépitettaélett az érintett saroktelkeken a
tovabbi ebirasok:

a) aterepszint alatti beépitettség maximuma 75%
b) a legkisebb kialakitando6 zoéldfelllet 15%
c) a szintterileti mutaté 2,0.

(6) Az SZT-n ,*’-gal jeldlt Lk-19 jeli épitési Ovezetben épulet, éplutatibmény - a kiegés4it
funkcioju épuletek kivételével - a Damjanich ésaad- utcai telekhatarhoz 5 m-nél kdzelebb
nem helyezhétel.

40. Intézmény teriletek
41.8

(1) Az intézményterilet a helyi, telepllési shiiljazgatasi, oktatasi,egészségigyi, sth. épitmésyak
kdzponti —regiondlis, megyei, orszagos —intézmérntbklyezésére szolgal.

(2) Az intézményi vegyes teriletek épitédiigdsait az aldbbi tablazat tartalmazza:



6.sz. tdblazat
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(3) A Vi-g bvezetben csak gépkocsitarolo épllet helgézbl, mas rendeltetéepulet, épitmény nem

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

()

(6)

helyezhet el.

65. Zoldteruletek
66. 8§
A zoldteruleti 6vezetek olyan, jelleden novényzettel fedett kdzhasznalatu
amelyek el8dlegesen kdzparki, kozkerti vagy éezbldtertleti funkciét téltenek be.
A zoldteruletek a rendeltetési célok szerint ablailévezetekre tagozodnak:

a) a Zkp jeli Ovezet terlletei a rekreécios szerepet hgtottiszkertként is funkcionald
kozteruletek, kozparkok, kozkertek és kegyeletirkp- vagy kozhaszndlatra atadott
kerttertletek

b) a zZfk jeli 6vezet teriletei az €lssorban diszkertként funkciondlo fasitott kozteeke vagy
kdzhasznalatra atadott tertiletek

C) a Zv jeli bvezet terliletei védelmi célu zoldteriletek.

A Zkp jela kbzpark Ovezetben:

a) a pihenést és testedzést szolgald épitmények

b) vendéglaté-, valamint

c) a terllet fenntartdsahoz és hasznélatdhoz sziuképijesnyek,

d) a terllet hasznaldi szamara kialakitott parkolojdmhedk el.

A Zfk-gy jeli gyalogos fasitott kdzteriletek tvezetében:

a) a disz- és pihdikert funkcidjdhoz tartozo kerti épitmények

b) vendéglato-, valamint

c) a kozterulet megengedett hasznalatdhoz szikségéls égitményekhelyezlidt el.

A Zfk jelu fasitott koztertletek dvezetében:

a) a disz- és pihéikert funkciojahoz tartozé kerti épitmények

b) vendéglato-, valamint

c) a kozterulet megengedett hasznalatdhoz szikségéls égitményekhelyezlidt el.

A Zvijeli védszold 6vezetben épllet nem helyezhelt A védzold dvezetben kizarélag abban az
esetben létesithik:

a) nyomvonal jelleg épitmények és titdrgyak,

b) a kutatast és az ismeretterjesztést szolgald, @ell@eem midsiuls épitmények,

c) a honvédelmet és belbiztonsagot szolgalténgyak, amennyiben ezek mashol és masként nem
helyezhetk el.

A zoldteruletek 6vezeteinek&@tasait az alabbi tablazat tartalmazza:

zoldfelluletek,
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25. sz. tdblazat
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1.2.2. Epitett kdrnyezetvizsgalata

Teruletfelhasznalas

A volt Vagohid terllete jelenleg beépitetlen. A Ré&lMagyar utcak talalkozasanal a Korall
Elelmiszer aruhaz foldszintes fém csarnoka allJettel egy vegyes rendeltetéépiilet - laké és
szolgaltatas- talalhato.

A Fond utca mentén a Vagohid felé foldszintes ga@z a Fono €s Damjanich utcak kozott egy
kisebb kdzpark mellett foldszintes lakdépliletekail

A tervezési teriileten beliil a az épiiletek funkdigalatat aEKV-1 rajzi melléklet mutatja be.

Telekstruktura, telekméret

A volt Vagohid terlletén a jelenlegi telekosztasih®B00 és 1000 m2 kozotti telket tartalmaz. Ez
a telekméret az 6vezetben meghatarozott nagyvarbsipités paramétereinez nem illeszkedik. A
terlletet feloszté maganut, nagyvonalu zold tonddekialakitasat nem teszi lelée. A
megvalosult telekstruktara sokkal inkabb illeszkealiFon6 utca mentén jelenleg hatalyos Lk-19-
es kisvarosias Ovezethez.

A Radi Gt és Magyar utca sarkan a Korall Aruhaileén a telekallapotok nagyon rendezetlenek.
A telekhatarok teljesen kuszak, az épuleteket Btsez mindenképpen rendezésre szorul,
barmilyen fejlesztés esetén.

A Fond utca mentén 30 m2 és az alatti apro telleginak, a garazsok telkei. A Fono és
Damjanich utcak kozotti terileten 500 m2 alatticegmikek sorakoznak.

A tervezési teriileten beliil a az épiiletek funkdigalatat aEKV-2 rajzi melléklet mutatja be.
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Epitmények vizsgalatai

Epiiletek funkcidvizsgalata

Az épuletek funkciovizsgalatanal az egyes épiletgidieges rendeltetését vettik figyelembe. A

terlleten belll az alabbi funkcioju éplletek tadddiak:

- Lakoépllet — a tertleten belil meghatarozo épfilett

- Melléképiletek - a még infrastrukturdlisan nemaialt tertiletek Fond és Damjanich utca
kozotti lakoterilet

- Kereskedelmi, szolgaltaté épilet — A Radi ut és yagitca sarkan

- lrodaépulet - nem jellendz

- Egészséglgyi, szocialis ellatas épllete - nemmjetie

- Kulturalis, koz6sségi szorakoztatd épilet - nelienezé

- Sportolasi célu épilet — nem jelleénz

A tervezési teriileten beliil a az épiiletek funkdigalatat aEKV-3 rajzi melléklet mutatja be.

Beépitési mad vizsgalata

- A beépitési mod esetében a tervezeési tertilet wiagmomogénnek tekinthiet

- szabadonalld beépitéévegyes rendelteté€plilet a Radi it mentén)

- oldalhataron allo beépitégKorall Aruhaz épiilete)

- zartsoru beépitéqa tervezeési terileten belll a leginkabb jelléradako telkeken és a
garazssoron),

A tervezési teriileten beliil a az épiiletek funkdigalatat aEKV-4 rajzi melléklet mutatja be.

Beépitési merték (beépitési szazalék) vizsgalata

- Atervezési terllet telkeinek beépitettsége a FEmDamjanich utca kozotti lakotelkeken
nagyon vegyes, 20-50% k6zott mozog. A garazsskeitedk beépitettsége 100%. A Vagoéhid
terllete beépitetlen. Az intézmeényi terlleten igyoa vegyes 20-60%.

A tervezési teriileten belill a beépitési mértékgélatat az=KV-5 rajzi melléklet mutatja be

SzintterUleti mutaté vizsgalata

- A szintterllet mértéke is nagyon vegyes képet matatagohid terllete beépitetlen, a
lakételkek 0,2 és 1,5 kdzott mozog. Az intézmeényillieten a szinttertleti mutato értékek 0,1
és 0,5 kordl vannak.

- Altalanossagban elmondhat6, hogy a terilet a idefiesztési koncepciohoz képest minden

terlletrészen alulépitett.
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A tervezési teriileten belill a megészintteriileti mutato értékek vizsgalatateV-6 rajzi
melléklet mutatja be.

Eplletek szintszam vizsgélata.

- Atervezési terllet a szintszamok tekintetében ajansony, 2 szintnél nem igen talalunk
magasabb épliletet.

- Altalanosséagban itt is elmondhaté, hogy a teriitéivati fejlesztési koncepcidéhoz képest
minden teruletrészen alulépitett.

A tervezési teriileten beliil az épiiletek szintszésgélatat aEKV-7 rajzi melléklet mutatja be,

az aldbbi tartomanyokat 4brazalva

Tewidom vizsgalat.

- Az épuletek tétidomainak kialakitasa fugghet a kor épitészetiyiedreitsl, lehet
funkcionalis, vagy esetenként esztétikai megfosioia. Az épuletek tétormajanak
kialakitdsa ugyanakkor az egyes terlletek karakiermeghatarozza, igy a varoskép, vagy
egy-egy tertilet megjelenésének az egyik meghatéiende lehet. A terilet éplletei
magastdisek, a garazsok laposiseék.

- Miutan a terilet jelenleg teljes atalakulastiedll, a jelenlegi tétidomok nem meghatarozoak
a tavlati fejlesztések tikrében.

A tervezési terilleten beliil az épiletekigbmainak vizsgalatat 8&2KV-8 rajzi melléklet mutatja

be.

Eplletallag vizsgalat
- Atervezeésitertleten belll az épuletek allagald@itan kdozepes. A lakotelkeken talalhato
néhany Ujabb épllet.

A tervezési teriileten belill az épiiletek allaganaggalatat a£KV-9 rajzi melléklet mutatja be.
Tulajdonviszony vizsgalat

- A terullet gyakorlatilag magantulajdonban van. @mkanyzati tulajdon a kozpark és a

kozteruletek.
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Epiiletek részletes vizsgalata

DAMJANICH UTCA

|[HRSZ. | [4421 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

DAMJANICH UTCA

|[HRSZ. | 4420 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | [UJSZER] |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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[DAMJA

[HRSZ. | | 4417 |
[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
|ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | | MAGASTET |

|CiM | [IDAMJANICH UTCA |
[HRSZ. | | 4415 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [Fsz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |
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| [DAMJANICH UTCA

[HRSZ. | [ 4413 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSz |
|[ALLAPOT | [KBZEPES |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

|CIM | [IDAMJANICH UTCA |
|[HRSZ. | 4412 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | [UJSZER] |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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MJANIC

| D

A H UTCA
|[HRSZ. | | 4409 |
[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [P+FSZ+T |
|[ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

.

Y

|CIM | IDAMJANICH UTCA |
|[HRSZ. | | 4408 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSz |
|ALLAPOT | |ROSSZ |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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| [DAMJANICH UTCA

|[HRSZ. | | 4405 |
[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
|[ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

|CiM | IDAMJANICH UTCA |
|[HRSZ. | 4404 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |
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R .

CiM

| /| DAMJANICH UTCA

|
|[HRSZ. | | 4401 |
[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ |
|ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

|CIM | IDAMJANICH UTCA |
|[HRSZ. | [ 4400 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+1+T |
[ALLAPOT | [UJSZER] |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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NIC

[HRSZ.

439717

|[FUNKCIO

JATSZOTER

|[BEEPITES

|[EMELETEK

|ALLAPOT

ITETOSZERK.

|CIM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | | 4397/2-4397/6 |
[FUNKCIO | [GARAZS |
|[BEEPITES | | ZARTSORU |
|[EMELETEK | [FSz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | [LAPOSTED |
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FONO UTCA

[HRSZ. | | 4423/4-4423/93 |
|[FUNKCIO | |GARAZS |
|[BEEPITES | | ZARTSORU |
|[EMELETEK | [FSz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | |[LAPOSTED |

Sy

mW\

|CiM | IMAGYAR UTCA |
[HRSZ. | | 4262/8-4262/10 |
|[FUNKCIO | |KERESKEDELEM |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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CiM | [RADI UT

[HRSZ. | | 4262/4 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [Fsz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

[HRSZ. | | 4262/5 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+1+T |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |
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CiMm

RADI UT

[HRSZ.

4262/14-4262/53

|[FUNKCIO

BEEPITETLEN TERULET

|[BEEPITES

|[EMELETEK

|ALLAPOT

ITETOSZERK.

S

|CIM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | | 4422 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+1+T |
|[ALLAPOT | [KBZEPES |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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CimMm FONO UTCA

[HRSZ. | 4419 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSz |
[ALLAPOT | [UJSZER] |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

w7

ey, e |

|CiM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | [4418 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ |
|ALLAPOT | |ROSSZ |
ITETOSZERK. | [MAGASTE® |
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FONO UTCA

[HRSZ. | | 4415 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [Fsz |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

|CIM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | 4414 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
|ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |
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FONO UTCA

|[HRSZ. | | 4411 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | [0 |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

|CIM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | [4410 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ+T |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |
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FONO UTCA

[HRSZ. | [4407 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ+T |
|[ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

|CIM | [FONO UTCA |
[HRSZ. | [4406 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ |
|ALLAPOT | [KOZEPES |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |
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FONO UTCA

|[HRSZ. | | 4403 |
[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|[BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
|[EMELETEK | [FSZ |
|ALLAPOT | IKOZEPES |
ITETOSZERK. | [MAGASTED |

|CIM | [FONO UTCA |
|[HRSZ. | [4402 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | [0 |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

28



FONO UTCA
[HRSZ. | [4399 |
|[FUNKCIO | [LAKOEPULET |
|BEEPITES | | OLDALHATARON ALLO |
[EMELETEK | [FSZ+T |
[ALLAPOT | 30 |
ITETOSZERK. | | MAGASTED |

1.2.3 Zoldfellleti vizsgéalatok
Terilet lehatarolas

—

N [

“ s

A vizsgalt térség keleti szélén van a Vac Alsovaasiti megélldhely és a mellette taladlhatdo P+R
parkolo.

A tertlet6l dél nyugatra a Damjanich utca- nagyerca kozotti lakételep, €észak-nyugatra a
Radi ut- Kot utca kdzotti ipari- kereskedelmi felhasznalasiletr északra a Radi ut- Méntca
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kozotti lakoterllet, keletre a Vasar utca- Vam ut6aostti alulhasznositott ideiglenes zoldfelilet,
kicsit tavolabb az egykori FORTE gyar iparteriletialhato.

A tervezesi teruletl délre taldlhaté a Dunaba torkoll6 Gombas pataka#skisés, valtozo
szélesséfjzoldsav. A térség tavolabbi természetkdzeli résBeina partot kisérzdldterilet.

A terllet szamottey, megtartandd, a tovabbtervezés soran figyelembedidajérteke a Radi ut
és a Vasér utca sarkan talalhad@dreszt.

Terilethasznalat

A tervezési terilet tilnyomo része a Radi Ut éshsdy utca taldlkozasanal éeépuletek bontasa
utan visszamaradt, bekeritett, mara ismét zoldgljellegivé valt, rontott, extenziv gyep €s
facsoportok, cserjefoltok térsége.

A Magyar utca mellett vegyes funkciéju kereskede(korall Gzlet) és lakoterilet talalhatd. A
Fono utcat északon foldszintes gardzssor kisémng utca és a Damjanich utca kdzott kialakult
kertes- csaladi hazas témb és kis park hazodik.

Zoldfeldleti boritottsag

A bontasi terllet helyén létrejott extenziv zoldtetek ma 100 %-os zoldfellleti takarasu gyepes,
cserjés, facsoportos zonat alkotnak. Ugyancsaldd@3 néveny boritottsagu a Magyar utca Fono
utca talalkozasandl kialakitott, apolt kis park.

A Korall Gizlethaz telke és a mellette éehakotelek alacsony, 15 %-os zoéldfellileti boritags.

A Fono utca és a Damjanich utca kozotti kertesackdlazas lakotertilet apolt kertjei a telkek 60-
70 %-at boritjak.

Faallomany bemutatasa

Fasorok

Nagymeret, idés értékes japan akacfak diszlenek a Vasar utcaimmilirisfak kisérik a Radi ut
melletti kerékparutat. Néhany j6 allapota harsfiltetd a 4262/ hrsz lak6hazédi Radi Uti
jardat kiséf fasori savban. A Magyar utca €s a Fonoé utca tijéstlan.

Extenziv zoldfelllet

Az éplletalapok k6zott pionir nyarfa csoportok,amaint balvanyfak és cserjecsoportok, tovabba
szarazsagté gyep foglaltak el a kodzelmultban még beépitettiletet. Néhany nyarfa
nagymérdt, 40-90 cm torzsatméii, terebélyes, j0 egészségi allapotu.

30



Aarazr sza kt| o falait z?t tanﬁtt cserjesavok hataroljak. Zart, pionir
fakbol és cserjéldd allo védszona kiséri a Radi ut melletti telekhatar egy res=ea Korall
Uzlethaz hatso keritése melletti terlletrészt is.

1.2.4. Kézlekedési kapcsolatok

K6zt haldzati kapcsolat

A tertlet megkozelitését az orszagos kozuthal@éitd Radi Ut biztositja. A Radi Ut a 2.s#if
varosi belteriileti szakaszat koti 6ssze a 21A@bgedzagos mellékut KidsRadi Gti szakaszaval. A
2106 jel1 uton &t kapcsolodik a tertlet az M2 gyorsforgalmhioz.

Kozati kdzlekedés

A tertlet © telepilési gfijtoati kapcsolata a Radi ut 2x1 forgalmi savos, csamnfjpi kdzll a
Magyar utcai csak forgalomtechnikai eszkdzokkeklkif, minikor, a Vasar utcai egyster
Utcsatlakozas. Az Ut a terul@tkeletre szintben keresztezi a Budapest — Szobtwvasalat.

A terlletet nyugat fél hatarol6 Magyar utca kiszolgalé Gt, az érintethlaaszan teherforgalmi
korlatozas van érvényben (12,5 t).

A keleti oldalon a Vasar utca gjyout, autdbbuszos Utvonal. A terllet dloldalon megallasi
tilalom van érvényben.

A Fond utca egyiranya kiszolgalé Gt, az Gt mentiagasor megkozelitését biztositja, 30 km/h
sebességkorlatozas van kijeldlve.
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A Damijanich utca lakd — pihérbvezetben le¥ kiszolgald at. A szomszédos lakotelephez az utca
két oldalan valtakozva parkol6séav épiilt.

Kozossegi kbzlekedeés

A terilethez 400 m gyaloglasi tavolsagra van a sSéamu Budapest — Szob vasutvonal Vac
Alsévaros megélléja.

A vérosi utasforgalmat a Radi Gton és egyiranybafasar utcan kozlekéd360 sz. autdbuszjarat
bonyolitja le. Megalléi a Radi uton a Magyar utdaiiatve a Radi Ut — Vasar utca csatlakozas
kozelében vannak.

Kerékparos és gyalogos kozlekedés

A terlletet a Radi Ut északi oldalan kiépllt kedgs — Gyalogos utvonal kapcsolja a varosi
halézatba. A Magyar utcan és Vasar utcan kiépge#logos jarda van, a Fond utca vegyes
hasznalata ut.

Parkolas

A Magyar utca fall kozelitheb meg a Koral Elelmiszer diszkont 40 géelyes parkoldja. A
Magyar utcaban mindkét oldalon leall6sav biztosatparkolast. A Damjanich utcaban lakotelepi,

merbleges beallasu parkolosav épiilt.

1.2.5. Kozndvizsgalatok

VAac varosaban a vizi- (vizellatas, szennyvizcsaias, csapadékviz-elvezetés), az
energiakdzriivek (villamos-, és éenergia), valamint az elektronikus hirkozlés (téaa®

halézat, mobil tavkozlés, telekommunikacio) kiépieckeriltek mely, és mint lathat6é a varos
0sszkoznives ellatassal rendelkezik.

A varosban a vizi-kozfivek kiépitettsége vizellatasnal kozel 100%-0s easygvizcsatornazas
tekintetében 90-95 %/, mig az energiakémgi, a gazellatasnal és villamosenergia-ellatasnal
100 %-osnak vehét

A leggyorsabban fejdé hirkozlés vezetékes illetve vezeték nélkili reedszésszességében
szintén teljes ellatottsagunak tekinthet

A varosban koziiivek kodzll a csapadékcsatornazas kivan az elkowvatkiskben jelenisebb
fejlesztéseket, mivel a burkolt utak mentén mégdiginnem valdsultak meg a vizelvezetés
rendszerei, pedig a csapadékviz-elvezetés az atiald az alapkdvetelménynek kell tekinteni.
Mint lathatd a varosban a ko#elldtds mennyiségi oldala megvaldsitasra kerilt. A
kozmifejlesztések a tovabbiakban a @8Rgi igények kieleégitése felé kell, hogy iranyudjn

ennek megfelélen a vizsgalt teriileten is ezzel kell szamolni.
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A Véac Eszakkeleti Varoskapu, Radi Gt, Vasar u., Damjaich u., Magyar utca altal hatarolt
terlilet szabalyozasi terv modositasnakkdzmiivesitési munkarészéhezfelhasznaltuk az E-
k6zmi adatait, illetve az Uzemeltdnél tortént egyeztetéseinket, valamint helyszéjatasainkat,
vizsgalatainkat.

VIZIKOZM UVEK

Vizellatas

Vac varos kozrives vizellatdsat a DMRV Duna Menti Regionalis Viz@rt biztositja. A varos
vizellatasa 100 %-osnak tekinthet

Vac telepulés a felszin alatti viz allapota szenjpbil fokozottan és kiemelten érzékéeigzin
alatti vizmirbség védelmi terileten fekvtelepulés, ,a felszin alatti vizek védelrdiéralkotott
219/2004.(VIl. 21.) szamu Korm. rendelet 2. szamu melléklet@amint,a felszin alatti viz
allapota szempontjabdl érzékeny teriletekery ltalepulések besorolasarol” szoéld7/2004.
(XII. 25.) KvWM rendelet melléklete alapjan.

Vacon ivovizként a talajviz nem hasznalhatd, migréttal (NOs-al) szennyezett.

A vizsgalt teriiletet hatarold kozteriileteken a Nété hal6zat 8-, és ellaté halézat formajaban
épult ki.

A Radi uton két vizvezeték taldlhatd. Az egyik wékdovezeték, mely a paros oldali szegély
mellett huzédik DN 300 mm-es atndgel, anyaga azbesztcement, mely a terllet elldddsab
kozvetlen nem vesz részt. A masik DN 80 mm-es trdsétellato vezeték, mebifra
bekotvezetékeken keresztll az ingatlanok vizellatasasiiott. A Magyar é€s a Vasar utca
kozotti szakaszon 4 dibizcsap kerilt telepitésre i@zt-vizigény biztositaséara.

Magyar utcdban harom vezeték is Uzemel. Két vedétézeteknek tekinthéta DN 300 mm-es
ac és a DN 300 mm-es KM-PVC vezeték, mig a harmaxliéllatd vezetéknek tekintibedN 150
mme-es Ov vezeték. A Magyar utcaban kecsap talalhato az egyik a DN 300 mm-es ac, mig a
masik a DN 150 mm-es 0v vezetéken.

A Magyar utca DN 150 mm-es 6v vezet@lkesatlakozik le a Foné utca DN 100 mm-es
agvezetéke, mel§t egy bekdbvezeték tizemel.

Damjanich utcdban a Radi uthoz hasonléan két viezagtiélt ki. A DN 300 mm-es KM-PVC
fovezeték, és a DN 80 mm-es ac ellaté vezetékz@apok szama 3 db.

Vasér utca szintén két vezetékkel rendelkezik,[2§y200 mm-es ac, és egy DN 80mme-es 6v
vezetékekkel, dizcsapok szama 3 db.

A vizsgalt terlilet a beépités-fejlesztéshez melffdterezeték haldzattal rendelkezik, viszont az
ellato haldzat felbvitése és korszésitése szikségesseé valhat.

A vizsgalt terlilet meglévvizellatd haldzatat a¥-V. jelii tervlapon mutattuk be.
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Szennyvizcsatorndzas és szennyviztisztitas

Vac varos szennyvizelvezetését és tisztitasat a DMenti Regionalis Viziivek Zrt. (DMRV
Zrt.) végzi. A szennyviz-elvezetés szinte az egésasban megvalosult.

A szennyviztisztité-telep Vac varos deéli részén .as2 Hut és a Duna kozotti tertleten
helyezkedik el a Duna bal partjan. A tisztitottrezgviz befogaddja a Duna 1 677 fkm szelvénye,
sodorvonali bevezetéssel. A telep regionalis fatadd lat el, ezért Vacon kivil még tiz telepilés
szennyvizeét tisztitja. A varos ipari szennyvizsifagadja a telep.

Az ipari kibocsatok megfelélelstisztitas utan engedik be a kbzcsatorndba a szematywmajd
kozcsatorndn keresztil kerll a szennyviztisztigpte. A regionalis rendszerhez tartoz6
telepulések csatornahalézata ,elvileg” elvalasztemdszel (csapadékviz nem terhelheti a
telepet). Vac szennyvizcsatorna halézatanak a bd@gg a Vaci szennyviztisztito telep, mely

biztositja a keletkdzszennyvizek fogadasat és tisztitasat.

Szennyviztisztitd-telep kapacitasa:

A szennyviztisztité-telep Vac varos deéli részén .as2 Hut és a Duna kozétti tertleten
helyezkedik el a Duna bal partjan.

A tisztitott szennyviz befogaddja a Duna 1 667 faalvénye, sodorvonali bevezetéssel.

A telep regiondlis feladatokat lat el, feladata V&=dliget, Kosd, Szendehely, e,
Kismaros, Szokolya, Nagymaros, Visegrad, DomossrRaroét telepilések csatornazott teriletein
keletked Osszegijtott és atemelt szennyvizeinek a fogadasa, mekhanbioldgiai és lll.
fokozatu tisztitsa.

A varos éves szennyviz mennyisége: 3.469.000 m3/év

Védstavolsag:

A KTVF: 375-12/2009. modositassal érvényes vizjmpmeltetési engedélybe a 253/1997, (XII.
20.) Korm. Rendelet (OTEK) fiiggelékére valo hivathssal keriilt megéllapitasra a VAci
szennyviztisztito-telep véthvolsaga 300 m.

Vizsgalt tertilet szennyvizcsatornazasa

A Vac Eszakkeleti Varoskapu, Radi ut, Vasar u., aich u., Magyar utca altal hatarolt vizsgalt
terlleten a csatorndzas elvalasztott rendszAr szennyviz -, és a csapadékcsatornak zart
gravitaciés rendszerben éplltek ki. Kétig§rendszer talalhatd a vizsgalt terlleten.

Az egyik a Magyar utcai DN 200 mm-es gravitaciosrsg/vizcsatorna, a masik a Vasar utcai DN

300 mm-es beton szennyvizigyprendszer.
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A Radi ut DN 200 mm- KG-PVC szennyvizcsatornjatuxemburg utcatél a Magyar utcaig a
Magyar utcai szennyvizcsatorna fogadja, mig a Vésax felé e$ csatornaszakasz befogadoja a
Véasar utca DN 300 mm-es szennyvizcsatorna.

A Damjanich utcaban csak a Vasar utcanal talaleagdnyvizcsatorna, mig a Fono utca DN 200
mm-es KG-PVC csatornaszakaszainak befogaddja a aaifjgtve a Vasar utcai szennyviz
kozcsatornék.

A vizsgalt terlilet meglévszennyvizcsatorna halézatakdz-SZ. jelii tervlapon lathaté.

Csapadékviz-elvezetés

Vac varos csapadék elvezetésér telepilés teriletén vegyes rendézelvezed haldzat gondoskodik. Rész

valamint el§sorban a varoskozpont teriiletén talalhatd zartackelfviz csatornak.

A burkolt atfellletek elterjedésével a nyilt arkasapadékviz-elvezetést felvaltotta a zart csapadéimahal oz

85 km. A kertvarosi lakoterlleteknél azért még rakghatok a nyilt arkos csapadékiz-csafdk. A csape

tulajdondban van, és a Vaci Varosfejlédkft. végzi a fenntartasat, izemeltetését.

A varos csapadékcsatorna-hal6zatanak befogadodijma, lletve a Gombagatak, mely végil szintén a Duné

A vizsgalt terileterzart gravitacidés csapadékoscsatorna haldzat valosult meg. A csapadékcsataitdadt ny

alapjan dolgoztuk fel. A szennyvizcsatornahoz hisaonkét gyijtérendszert lehetett kialakitani.

Az egyik a Magyar utdacsapadékcsatorna, mely fogadja a Radi Ut csapadttknijanak nyugati szak

csapadékcsatornajat, mig a masik, a Vasar utcpadséicsatorna, mely befogadodja a Radi ut kelekiaszanak

A Fono utcaban nem éplilt ki csapadékcsatorna.

Mindkét csapadékcsatorna rendszer befogadoja a &opdiak.

A vizsgalt teriilet csapadékviz-csatornaiEakdzmi adatai alapjama KV-CS. jelii tervlapon adtuk meg.

ENERGIAELLATAS

Villamos energia ellatas

Nagy-, és kdzépfeszuiltgdraldzatok

Vac varosat és annak kozvetlen kornyékét a varmakésldalan tizemélVAC 120/35/20 kV-os
tappont latja el. A belvaros megtaplalasa a VAC E&285/10 kV-os és a VAC DEL 35/10 kV-
os varosi transzformatorallomasokon keresztil nikiénig a kiltertletek ellatasaban részt vesz
a SZD 120/20 kV-os tappont is. A belvarosi fogyasztdirtkjelenleg alapvéen 10 kV-os
kabelhal6zat, mig a peremvidékek fogyasztoit 200s\szabadvezetéki hal6zat taplalja.

A véarosban rendszerszintfejlesztés mentén a VAC ESZAK és VAC DEL varosi
transzformatorallomasokat megszintetik. VAC DEloriés helyén egy minimalis helyigény

korszeti, telemechanizalt és tavikodtethed 20 kV-os kapcsoldallomast terveznek létesiteni.
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Vac Eszakkeleti Varoskapu, Radi at, Vasar u., Damjau., Magyar utca altal hatarolt teriilet
villamos energiaellatasanal a kozépfeszilis®@ kV-os halozat légvezetékes. Kozépfesziiliség
légvezetékes halozat huzodik a Radi aton, Vasabait, a Fond utcdban a garazsok felett, és a
Magyar utcaban.

Kis-, és kozvilagitas halézatok

Véacott a kis és kozvilagitasu halézat |ég-, ésKélables kialakitasu. Az ellatas 100 %-osnak
tekintheb.

A vizsgalt tertleten is a kis-, és a kozvilagitasiozatok lég-, és foldkabeles rendszerben épultek
ki. A Radi uton és Magyar utcdban egyarant foldkébbalozatok tizemelnek.

Az ismertetett |ég-, és foldkabeles elektromos giaehalézatokat aE-kézmi adatai alapjanaz
KV-VILL. jel i tervlapon lathatok.

Géazenerqia ellatas

Vac varosaban a okellatds — &zés, fités, meleg-viz éHllitAs — nagyrészt vezetékes
foldgazellatassal torténik. Vac varos foldgaz-éksat teljesnek tekinthiet

Véc varos gazhal6zatanak iizeméjet TIGAZ Zrt.

Vac elosztéasi teriiletén TIGAZ-DSO Kft az alabbisalmtt mennyiségeket tartja nyilvan:

Elosztott mennyiség (h

Ev Lakossagi Nem lakossagi

2004. 15 451 314 39 559 083

2009. 13 831 513 35 365 575

2014. 10 353 476 15 663 483

Vac varos gazellatasa 6/3 bar-os gazfogadokon émamszabalyozokon keresztil a kdzép és
kisnyomasu haldzatokon torténik. A lakotelep jellégbbszintes épiiletek és egyes intézmények
ho-szukségletét biztosité kazanhazak foldgaz enevgimzdval tizemelnek.

A vizsgalt tertleten a RA&di uaton két kisnyomasu vgaetéek eépult ki mas-mas
nyomasszabalyozébdél. Az egyik vezetékrendszer a ®&ad D315 mm-es KPE, a masik D200
KPE atméével lzemel. A Vasar utcaban - csatlakozva a Rad) (815 mm-es gazvezetékhez, -
D200 mm-es KPE vezeték halad a Fond utcaig. A kac@ban D 63 mm-es vezeték biztositja az
ingatlanok gazellatasat.

A Magyar és a Damjanich utcakban nem talalhato egeték.

Az ismertetett gazhal6zatokat BzZ6zmi adatai alapjara KV-G jelii tervlapon abrazoltuk.
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Tavhsellatas
Vac varos tavbellaté rendszerét a Vaci TaviKft lzemelteti.
A tavhiellato rendszerben a fogyasztok 2000 — 2019 kdedyegileg nem valtozott 2800 db.
Az értékesitett tmennyiség fokozatosan csokkent 160.350 GJ-rol5@bGJ-ra.
A varos tavh-ellatd rendszerében megvalosult fejlesztések mzlelidészakban a kdvetkék
voltak: - Vasartériiftémi kdzponti keringdt szivattyu cseréje
— Ujhegyi uti kazanhaz tjaras figg automatikus szabalyozas kiépitése
— Deakvéri but kazanhéz rekonstrukcio
— Vasartéri fitomi keringed és nyomastart6 szivattyu felljitas
— Szent Istvan tér kazanjavitas
— Vasartéri fitomii kazanfeldjitas
— Deékvari tut primer vezeték csere 70 nyfm hosszon
— Deékvari but Tagulasi vezeték csere 70 fm
A vizsgalt teruletet érinti Vasartéritbmi és a hozza tartozo taskezeték rendszer, mely a Vasar
utca Damjanich utca nyomvonalon a lakotelep é@latasat biztositja. A vizsgalt terlleten
tavhoellatas nem kerul kiépitésre.
A vizsgélt teriiletet érittavhsellatd rendszert, ag-kdzmi adatai alapjara KV-T jel i
tervlapon adtuk meg.
TAVKOZLES

Vezetékes elektronikus haldzat

Tavbeszéthaldzatok

Vac véaros tavbesz&lhalozati ellatasat az INVITEL Szolgaltatdé Rt beit@. A vaci fogyasztok
27-eshivoszamon csatlakozhatnak az orszagos rendszerhez

A VACI Tavkozlési Kozpont kiinduld tavkozlési vesiek a kdzponti belteriileten alépitményi
és foldkabeles haldzatokkal, mig a telepulés taBbzén foldkabeles és kabeles kitaplalasu,
szigetelt Iégvezetékes hal6zatokkal épultek ki.

A tavbeszé&l halozat a telepllés nagy részén kiépult, az INVITHE. térségben szinvonalas
szolgaltatast nyujt. Igény esetén a tavbéshélozatokon keresztil veldegénybe az Internet, e-
mail, Telefax és az adatatviteli szolgaltatasok. akdzpont és a haldzatok jelésttartalék
kapacitassal rendelkeznek.

A vizsgalt terlleten a hirkdzlhalozatok kézil az Invitel és a Telekom foldkabelmig a Vaci
Kabel TV foldkabeles és légvezetékes formaban uesz az

A vizsgalt teriletet érittavkozlési hadlbzatok nyomvonalait, Bo6zmi adatai alapjara KV-H

jeli tervlapon adtuk meg.

37



Vezeték nélkili hirkdzlési épitmények

Vac varos mobil tavkozlési ellatas szempontjabi@dettnek tekinthét
A varos vonzaskorzetében a mobil tavkozlést szold#zisallomasok és addberendezések

Uzemelnek.

Telekommunikacié

A miisorszoré telekommunikacios adoallomasok vételéyedigkisk6zosségi és nagykdzosséqi
telekommunikéaciés haldézatok valosultak meg Vac séeolletén.

A véarosban létesitett kabeltelevizios hél6zatoklyatea tavkozlési halozatokkal egyitt, vellk
azonos nyomvonalakon, alépitményekben és légkabmtEszerkezeteken, illetve helyenként a
kisfeszlltséfj szabadvezeték halozatok tartboszlopaira szeredtiéisultak meg.

Fenti rendszer lehévé teszi elfizei részére szinte valamennyi foldi édhuoldas sugarzasu
miisorszoéro telekommunikacios adoallomés vételét)asytott programcsomagokkal kapcsolatos

egyedi szendésekben rogzitettek alapjan.

MEGUJULO ENERGIAFORRASOK ALKALMAZASA, KORNYEZETTUDA OS
ENERGIAGAZDALKODAS
Mequijuld energia jelenléte:

Jelenleg egyedi napenergia-felhasznalas jelent megarosban a lakGépuleteken lathatd
napkollektor, vagy napelem.

formajaban.

A megujul6 energidk kézul Vacott a napkollektordikadmazasa johet leginkabb szébéldg
kozintézmeények drellatasa biztositatdo napelemes rendszerrel.

Ezen fejlesztések a varosban mar megéetak az egyik évoda ellatasanal.

Geotermikus energia

A geotermikus energia felhasznélasa a varosi esteditfizatban még nem jelent meg.
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1.3. A moédositas soran eléreridcélok 6sszefoglalasa, a szabalyozas e célbdl

modositandd elemeinek 6sszefoglalasa

A terllet Vac északkeleti varoskapuja, itt érkdzgka varosba @varosi forgalom jelerds része.
Alapveb célkitizés egy olyan beépités lebwtgének megteremtése, ami egyfajta hangsulyt ad a
megérkezésnek a varosba. Vac varosszerkezetéetiiaggl lathatd, ahogy a belvarosirs
telekstruktira tavolabb kilazul, és az Alsévarosadakotelepekkel egy teljesen masfajta rajzolatu
nagyvarosias beépitési ritmus vert gydkeret. Jetpakt a lazabb, nagyvonallbb varosszerkezetet
kisebb kistelkes zarvanyok és felhagyott volt iparketek tagoljak. A tervezesi teriileten
kialakitott beépités célja a felhagyott parlag letek hasznositasa, varosszerkezetbe valo
beemelése, Ujraértelmezve, meghatarozé tematilettként, ami hosszutavon elindithatja a
kornyez terlletek hasonlé atalakulasat.

Vac Teleplilésfejlesztési koncepcidja mar tartalragezeket a célkizéseket, a javasolt
szabalyozasi médositasok mintegy kovetkiépésként készitik €la mar meghatarozott célokat.

A tervezett beépités a volt Vagohid terilletéreddaon megvaldsithatd, a Radi - Magyar utca
sarkan elhelyezkédntézmény terlletre tervezett beépités kdzéptawndg a jelenlegi Fono -
Damjanich utcak kozaotti kistelkes csaladi hazaspitési zarvany és a garazssor tervezett
beépités a hosszu tavu fejlesztési iranyokat alapowreg a szabalyozas adta |6kégek keretei
kozott.

A tervezett beépités a nagyvarosias intenzitdsethelhed, baradtsagos és a lakok szamara
szerethet lakokornyezetet kivan létrehozni. llleszkedik arsszédos lakotelepek szerkezetébe és
beépitési &riiségébe, de tovabbfejleszti, Ujraértelmezi azt. lkWagohid teriletén a jelenlegi
nagyvarosias €s kisvarosias beépités egyitt jetaatk Az Lk-2 kisvarosias beépitiésav
kapcsolddik a Foné és Damjanich utcak kozotti LkesXKisvarosias dvezettel. Miutan a tervezett
beépités a varosszerkezetet nagyobb 6sszefliggéseibgalja, a kisvarosias beépités nem
illeszkedik a hosszu tavu fejlesztési strategia@haart megszintetése javasolt. Helyette az Ln-4
nagyvarosias beépités egységes megjelenése ldapefcéA beépitési intenzitas mellett a terv,
olyan hatalmas zoldfellleteket hoz létre, ami saljeuj kontextusba helyezi a tertletet. Megtartva
a jelenleg hatalyos nagyvarosias szabalyozasidlatta zartsoru beépitést hézagok szakitjak
meg, ezzel tagolva a tomegeket. Az igy kialakulgslzabb épiletttmegeket tovabb tagoljak
megszakitasok, ahol terepszintalatt és a foldszim@pitett, de a félbb szinteken levép a
beépités.

A jelenlegi elaprézodott telkek feltardsahoz solsbétra van sziikség, ami kis témboket

eredményez, keves Osszeftg@ldterilettel. A javasolt beépités ezzel elldraét6+1 telekre
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osztja a volt Vagohid terlletét, egy a terlletszé&l@lakban, az intézményi tertlettel hataros
oldalon és a Foné utca mentén futé magandttalaifgtarashoz sziikséges burkolt feluilet
minimalisra csokkenthét lehetséget biztositva egy hatalmas kézel 1,5 hektarss be
0sszefug§ zoldfelllet megvaldsulasara. Annak érdekében, leagy bels dsszeflig§ zoldfelulet
valéban létrej6jjon és ne novelje a terllet beépiéiségét elfogadhatatlan mértékben, a
tombbel$ben egy Ln-4-Z 6vezet |étrehozasa javasolt. Ezden#l telek, ami az Ln-4
nagyvarosias, intenziv beépiigsriletének lelke és kulcsa abban, hogy egreslutatod, zold
lakokornyezetet alakitsunk ki. Ez a 4 550 m2-e§léea masik 6 telek tulajdonosainak osztatlan
kozo6s tulajdona lenne, kdzos fenntartdssal. Aéeeill kialakitott parkban kizardlag pihenésre
szolgdlo, a parkot kiszolgal6 éplletek épilhetrigkdd beépitettség erejéig. Ez a bels
zoldterilet a tovabbi telkek hatsokertjeivel egylikibtjak azt a kozel 1,5 hektaros parkot, amit a
terlleten létesdlnagyjabdl 500 lakas lakoi kézdsen tudnak hasznalni

Hosszutavon a javasolt beépités atértekeli éseognati kornyezetét. A tervezett beépitésnek
hatarozottan kitzott célja, hogy a volt Vagoéhid beépulésével a kézmtében is elinduljon egy
hasonlo atalakulas. Ennek az atalakulasnak kozeéptéhet a kovetkézlépcsfoka, a Radi Ut és
Magyar utca sarkan lévntézményi terlletek atértelmezése. Ezen a tentilatelenlegi kusza
telekviszonyok és alulépitett, épitészetileg nagyegyes képet mutatd épuletallomany,
szikségszéen kell 6sszedlljon egy egységes telekké. A Vagtdridetén |étesdl500 lakas

fogja megteremteni azt az intézmenyi hattér igéayii, egy kereskedelmi-szolgaltato, a teriletet
ellato épuletkomplexumot hoz létre.

Hosszu tavon a jelenleg a varosszovetbe bédkdistelkes lakoterilet is belesimulhat a
megteremtett Uj rendszerbe, a telekstruktira aiakval, a garazssor megsésével, mintegy

hidat képezve a lakotelep és az Uj beépités kdzott.

1.4. Szabalyozéasi koncepcioé - javaslat a szabalysaaddositasara

A jelenleg hatalyos TSZT a terlletet intézménygywarosias, kisvarosias beépiiévezetekre
és zOldteruletre osztja. A szabalyozasi javaskas\earosias beépitéfvezetek megsmnéset
javasolja, nagyvarosias beépitéwezetre, ezzel a terlleten belll egységes, asvaedkezetbe
jobban illeszked beépités lehéségét teremtve meg. A jelenlegi garazssor Vi-g éiekonzerval
egy, a hosszu tavu telepulésfejlesztési stratégiéklyaltalan nem illeszkéelemet, ezért ezen a

terlleten belll javasoljuk a megszintetését.
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A tervezett beépités alapjan a tertlet feltarasahieano utca, egyébként is nagyofiksz
kozterlleti savjara sincs szikség, hosszu tAvomégpe beleolvad a kdzparkba, illetve a
nagyvarosias beépitéteruletbe.

Az Ln-4 nagyvarosias beépité8vezet jelenleg hatalyos paramétereinek médoséasterepszint
alatti beépités mértékében és a minimalis teleknkélakitdsaban van szikség. A tervezett
beépités alapjan becsulbgarkolasi igény, a jelenleg hatalyosiehisoknak megfeléen, nem
teljesithed a jelenlegi 40%-0s terepszint alatti beéptibéggel, ezért ennek meértékét 65%-ra
javasoljuk modositani. A nagyvarosias beépités antga miatt nem szabad engedni a terilet
felaprézodasat, ezért szilkséges a minimalisankiibéo telek tertiletének meghatarozasa.

A Vi-1lintézményi 6vezet jelenleg hatalyos paramedtszerint az épuletmagassag maximalis
ertéke 10,5 m. Ez alacsonyabb, mint a szomszéddsduezetben éirt 16,0 m, annak ellenére,
hogy ez a teriilet a totmb "csucspontja”. A szabdgomavaslat az dvezetberdiet maximalis
éplletmagassagot, a szomszédos Ln-4 dvezetbemadote 16,0 m-re javasolja médositani, egy
0j bvezet kialakitasaval.

A jelenlegi kozpark terilete a Fono utca és gazasegsinésével megnovekszik. A 4391/1-es

hrsz-u ingatlanra készlilt Telepitési tanulmanyjavaslatait a tervbe beemeltik.

A javasolt korrekciok a 314/2012. (X1.8.) Kormarendelet 32.8. (4) bekezdése alapjan
egyszeiisitett eljaras szerint kerll egyeztetésre, mivel

"a) a telepulésszerkezet meghatarozé infrastrukéin@ozat nem valtozik,

b) nem torténik Uj beépitésre szant terilet kiggél kivéve, ha a képvisdestilet dontésében a
modositast gazdasagfejlesberuhazas érdekében tAmogatja,

c) nem tortéenik zold, vizgazdalkodasi, @réds természet kozeli teriilet megszintetése.”

41



Véac Varos Onkormanyzat

30/2017. (XI. 24.) szamu rendelete
Véac Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol

35.8

(1) bekezdése az alabbi pontokkal egészul ki
d) azLn-4 jeli épitési 6vezet a nagyvarosias, jelléamztobblakdsos, zartsoru beépités
lakdéplletekkel telepsdern kialakitott magas intenzitasu lakéteruletek.
e) azLn-4-Z jeli épitési dvezet z6ld dominans lakéterilet, az lovdzet kiszolgalo
zoldterllete.

(2) bekezdés 1.szamu tablazata az alabbiak snediddsul és egészil ki.

Az
épitési Az épitési telek Megengedett
Ovezet
A kialakithato )
[ Uj telek Nt
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~ ~ E c o) E =9 =
= TL <N ~
<9ORX
Ln-4 z 4000 40 65 18 40 10,5 16,0
Ln4-Z | Sz 4500 - - 2 - 0,02 90 - 3,5

(3) Ln-4 dvezetben a Radi Ut és a Vasar utca meaaréitcafronton a foldszinten kizarélag
kereskedelmi, szolgéltatoé rendeltetés létestlhatolfunkcié csak a tombbélgelé 1étestilhet.

36.8

(9) bekezdés hatalyat veszti.
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1.5. A javasolt beépités, valtozas varhato infrasikturalis igényei kdzlekedés,

kozmiifejlesztés, human infrastruktura fejlesztése, igérg
A javasolt beépités a tervezési tombre vonatkoagaetenleg meghatarozott megengedett
legnagyobb beépitheszintteriletet nem noveli, ezért a tervezett mtdes tertletre nem jelent

tobblet terhelést infrastrukturalis, ko#fajlesztési tobbletigénye nincs.

1.5.1. Kozlekedési kapcsolatok
Kozuti haldzatfejlesztés
A tdmbot kdzvetlentl nem érintik a kérnyezetbewvéeett tavlati uthalozati fejlesztések:
- a 70. sz. vasutvonal DNY-i oldalan tervezett telépiifout, amelynek célja a vasut
menti fejlesztési teriletek kapcsolatainak forgaliszonyainak javitasa,
- a Ra&di ut és a 70. sz. vasutvonal kilon §zketresztezése, kihasznalva a magassagi

adottsagokat kozuti aluljaro kiépitésével.

A terulet k6zati kapcsolatainak kialakitasa

A terlletet hatarolé utak csomoépontjai kozil a Rédt Vasar utca csatlakozasat kérforgalomként
javasoljuk atépiteni.

A terllet tervezett beépitési javaslata: 500 lak&adi Gt és a Fono utca kdzott €s 220 lakas a
Fono utca és Damjanich utca ko6zo6tt, varhatéan @gkag napi

1400 jarnti/nap forgalommal terheli a korny@haldzatot. A Magyar utca mentén a kereskedelmi
terllet atépitése varhatdan nem jar szametivblet forgalommal. A forgalmat a hatarolo

utakon kivil a Radi utat és a Vasar utcat 6ssaakdiganut (a lako és a kereskedelmi teriilet
hataran, illetve a Foné utca vonalan vezetve) blitjgyde, telkenkénti kapcsolatokkal.

A tertlet kézutjainak tervezési osztalya:

Radi ut B.V.c.B.

Vasar utca B.V.d.B.
Megyer utca B.VI.d.B.
Damjanich utca B.VI.d.B.
Fono utca B.VI.d.C.

Parkolas

A tervezett tarsashazas telkek parkol6i az épuletati gardzsokban, a varos parkolasirésai
szerint a Radi at féli tombben 1 pinceszinten, a Damjanich utcélfebmbben félszint eltolasos
rendszerben 2 szinten kialakithatok. A pinceszimtétadi ut fedli tombben 831 fh, a Damjanich
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utca febli tombben 410 fh helyezhetel. A gardazsok megkozelitését a hatarol6 utak felé
kialakitott kozuti kapcsolatok biztositjdk. A kekeslelmi terilet parkoloigénye 250 déely.
Javasolt elhelyezése 2 pinceszinten garazsban,dnelifése egyiranyld forgalommal a Radi at
felél a Magyar utca felé.

A hatarol6 utakon a rovid idiéjparkolasi igények miatt ledliosév létesitését saljak (6sszesen
70 parkolohely).

1.5.2. Koznifejlesztés

Véac varos Eszakkeleti Varoskapu, Radi ut, VasaDamijanich u., Magyar utca altal hatarolt
terlilet, szabalyozasi terv modositasahaifogd koznivizsgalati munkarész készilt. A
k6zmivizsgalati munkarészben ismertettik a tervezésidekdozniivezetékeit, de az egységes
szemlélet érdekében a jelésgtbb 6sszeflggeseket megismételjuk.

Altalanossagban megallapithatd, hogy a tomb ésbbade@rnyezete hagyomanyos rendéizer
k6zmihal6zattal, a jelenlegi igényszintnek megfélésszkozrives ellatasban részesdl.

A varosban a vizi-kozfivek kiépitettsége vizellatasnal kozel 100%-0s easygvizcsatornazas
tekintetében 90-95 %/, mig az energiakémgl, a gazellatasnal és villamosenergia-ellatasnal
100 %-osnak vehét

Mint lathatd a varosban a ko#elldtds mennyiségi oldala megvaldsitasra kerdlt. A
kozmifejlesztések a tovabbiakban a @8Rgi igények kielegitése felé kell, hogy iranyudjan
ennek megfelélen a tervezési terlleten is ezzel kell szamolni.

A Vac Eszakkeleti Varoskapu, - Radi Gt, Vasar wpifanich u., Magyar utca altal hatarolt teriilet
- szabdlyozasi terv moédositasanak, kofajesztési javaslat munkarészéhez, felhasznalwk a
elkészilt kozmvizsgalatat, az E-kdzinadatait, illetve az Uzemelédinél tortént egyeztetéseket.
VIZIKOZM UVEK

Vizellatas

Vac véros kozrives vizellatasat a DMRV Duna Menti Regionalis Vizgart. biztositja. A varos
vizellatdsa 100 %-osnak tekinthet

A tervezési terlletet hatarol6 kozterleteken alam halozatd-, és ellato haldzat formajaban,
korvezetékes rendszerben épiilt ki.

Radi uton két vizvezeték taldlhatd. Az egyik vekdt&ezeték, mely a paros oldali szegély
mellett huzédik DN 300 mm-es atndgel, anyaga azbesztcement, mely a terllet elldddsab
kozvetlen nem vesz részt. A masik DN 80 mm-es trasétellato- vezeték, mebira
bekotvezetékeken keresztll az ingatlanok vizellatasasiiott. A Magyar é€s a Vasar utca

kozo6tti szakaszon 4 dibizcsap kerilt telepitésre i@zt-vizigény biztositaséara.
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Magyar utcdban harom vezeték is Uzemel. Két vezetdk 300 mm-es ac €s a DN 300 mm-es
KM-PVC fovezetéknek, mig a harmadik az DN 150 mm-es ovoelléretéknek tekinth&t A
Magyar utcaban kétizcsap talalhaté az egyik a DN 300 mm-es ac, migsikia DN 150 mm-es
Ov vezetéken.

A Magyar utca DN 150 mm-es 6v vezei@kesatlakozik le a Foné utca DN 100 mm-es
agvezetéke, mel§t egy bekdbvezeték tizemel.

Damjanich utcdban a Radi uthoz hasonléan két viezagtiélt ki. A DN 300 mm-es KM-PVC
fovezeték, és a DN 80 mm-es ac ellaté vezetékz@apok szama 3 db.

Vasér utca szintén két vezetékkel, DN 200 mm-essaegy DN 80mm-es 6v vezetékekkel
rendelkezik, aitzcsapok szama 3 db.

Vizigények:

Kommunalis vizigények:

Ln-4 nagyvarosias lakoterilet - volt Vagohid:
Fogyasztoi egység: 500 lakas

Fajlagos vizigény: 0,5 m3/d

Evszakos egyeéilenségi tényex 1,5

Atlagos napi vizigény: Qatlag: 250 m3/d
Napi csucs vizigény: Qdmax: 375 m3/d

Ln-4 nagyvérosias lakoterilet - Damjanich utca merén
Fogyasztoi egység: 220 lakas

Fajlagos vizigény: 0,4 m3/d

Evszakos egyeéilenségi tényex 1,5

Atlagos napi vizigény: Qétlag: 88,0 m3/d
Napi csucs vizigény: Qdmax: 130 m3/d
Vi-11 intézményterulet

Atlagos napi vizigény: Qatlag: 30,0 m3/d
Napi csucs vizigény: Qdmax: 45,0 m3/d

Tiizi-vizigények:

Ln-4 nagyvarosias lakoterilet - volt Vagohid:

Javasoltiizszakasz: 2501 — 3200 mZitvizigény: 3000 I/min, 50 I/sec
Ln-4 nagyvérosias lakoterilet - Damjanich utca merén
Javasoltiizszakasz: 1601 — 2000 mZivizigény: 3000 I/min, 50 l/sec
Vi-11 intézményterulet

Javasoltiizszakasz: 3901 — 4600 mZivizigeny: 3600 I/min, 60 I/sec
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Ovezet jele Lakasszan) Atlagos napi vizigény Napi csucs vizigény | Javasolt tizi-vizigény
(db) (m3/d) (m3/d) (I/min, l/sec)

Ln-4 nagyvarosi 500 250 375 3000 - 50

lakoterilet

Ln-4 nagyvarosi 220 90 135 2400 - 40

lakéteriilet

Vi-11 4595 m2 30 45 3600 - 60

intézményterilet

Kommunalis 720 370 555 3600 - 60

fogyasztas

0sszesen

Hal6zatfejlesztési javaslat

A tervezési terllet, Ln-4 nagy-varosias lakoéterdle@iakopark - vizigényeinek biztositasara a
koztertleteken kiépultvezeték korvezetékes haldzata rendelkezeésre all.
A jelents vizigényi lakopark biztonsagos vizellatas érdekébé&legfa mértékaddizi-viz
kiadasa miatt, a Radi Ut és a Vasar Ut kozott rmtvddztertlet jellefymaganat mentén DN 150
mm-es KPE kozd@slizemeltetésvezetéket javaslunk kialakitani.

A Radi ut mentén I&vészaki paros hazszamu ingatlanok vizellatasa #nieDN 80 6v
vezetékél tovabbra is megtartasra kerll bekigzetékeikkel egytt.

Az Ut masik déli oldalan, a tervezett lakopark 21, jeli éplletének bekbévezetékét a Radi Ut Uj
kivaltott DN 300 mm-es KPE vezetékijavasoljuk kialakitani DN100 mm-es KPE vezetékkel
DN100/50 kombi méivel.

A laképark Vasar utca menti 3., 4., épuletéenek NjLDO m-es KPE vizbekdtését, DN 100/50
mm-es kombi méivel, a Vasar utcai DN 200 mme-es ac vezeéidavasoljuk megoldani.

A laképark, Ln-4 nagy-varosias lakoétertlet a 586%.-0s éplletek kommunalis ézitviz
bekotvezetékének kialakitasara Radi Ut és a Vasar uitktervezett DN 150 mm-es KPE
kozcrol lehet megoldani, az &o6ekben mar ismertetett szintén DN100 mm-es KPE
bekotvezetékkel, és DN100/50 kombi vizrieel.

A Ln-4 nagy-varosias lakotertlet javasolt, 3000ifl, 50 I/seciizi-vizigényének kiaddsahoz,
minimum 6t tizcsap lefedés sziikséges a 3200 m2 mértekadpakasznak megfeten. Mivel a
jelenlegi tizcsapok a javasoltizi-vizmennyiséget nem tudjak kiadni, ezért a hatmz#iz-csapok
szamanak ndvelésével kell szamolni, melynek koigdkisahoz, - az engedélyezési terv soran, - a
Katasztréfavédelmi Hatésag és a DMRYV Zrt bevonadaozzajarulasa szikséges.

Ln-4 nagyvarosias lakoétertlet - 7., 8., 9., 100khkiletek - vizellatasa a Damjanich utcaban
talalhaté DN 300 mm-es KM-PV@vezetékél Uj bekdbtvezeték kialakitasaval oldhaté meg. A

jelenlegi beépités bekitezetékei a DN 80 mm-es 6v kdand megsziintetésre kertlhetnek.
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Vi-11 intézményterilet vizellatasa a Magyar utcddhatokrol megoldhato.

A vizellaté haldzat fejlesztéseként javasolhat@ -utak rekonstrukciéja soran - a régi ac és 6v
anyagu csovek atépitése korsizeKPE és gbv anyagu csovekre, mely érintheti ai Radvasar

u., és Magyar u.6lvezetékeit. A Radi Ut és Vasar u., csomopontjabanerzeték kivaltas lehet
szilkséges, a tervezett korforgalom kiépitéséenél.

A tervezési terulet meglé\es javasolt vizellatd haldzatat a KF-V szamu najawitattuk be.

Szennyvizcsatornazas és szennyviztisztitas

Véac varos szennyvizelvezetését és tisztitasatra Menti Regiondlis Vizivek Zrt. (DMRV
Zrt.) végzi. A szennyviz-elvezetés szinte az egésasban megvalosult.

A szennyviztisztité-telep Vac varos deéli részén .as2 Hut és a Duna kozotti tertleten
helyezkedik el a Duna bal partjan. A tisztitottrezgviz befogaddja a Duna 1677 fkm szelvénye,
sodorvonali bevezetéssel. A telep regionalis fatadd lat el, ezért Vacon kivil még tiz telepilés
szennyvizeit is fogadja és tisztitja.

A szennyviztisztito-telep rekonstrukcioja az elnayben megtortént.

A tervezési terlilet szennyvizcsatornazasa

A Véac Eszakkeleti Varoskapu, Radi Gt, Vasar u., [paich u., Magyar utca altal hatarolt
tervezési terlleten a csatornazas elvalasztottsredfid A szennyvizcsatorna halozat zart
gravitaciés rendszerben Uzemel. A Laxemburger Réaz Pal utca vonalaban részvizvalaszto
taldlhatd, ennek megfetadn, a tervezési terileten két helyiiggrendszer valosult meg.

Az egyik a Magyar utcai DN 200 mm-es KG-PVC szenngsatorna, mig a masik a Vasar utcai
DN 300 mm-es beton szennyviz-csatornajtgyendszer.

A Radi ut DN 200 mm- KG-PVC szennyvizcsatorngjdtuxemburg utcatol a Magyar utcaig a
Magyar utcai szennyvizcsatorna fogadja, mig a Vasz felé e$ csatornaszakasz befogadoja a
Vasér utca DN 300 mm-es szennyvizcsatornaja.

A Damijanich utcaban csak a Vasar utcanal talaleagdinyvizcsatorna, mig a Fon6 utca DN 200
mm-es KG-PVC csatornaszakaszainak befogadoja a aaifjgtve a Vasar utcai szennyviz

kdzcsatornak.
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A tervezési terlilet atlagos napi szennyvizmenngiségizigények alapjan a kdvetkez

Ovezet jele Lakasszam | Atlagos napi szenny- Szennyviz

(db) vizmennyiség ora-csucs

(m3/d) (m3/h —I/sec)

Ln-4 nagyvarosi lako 500 250 25-7
Ln-4 nagyvarosi laké 220 90 9-25
Vi-11 intézménytertlet 4595 m2 30 3~1,0
Kommunalis fogyasztas 720 370 37~10,5
0sszesen

A tervezési terlleten hatarol6 kdzterlletein ki€p8lismertetett szennyvizcsatorna rendszer a az
Uj beépités szennyvizeit fogadni tudja.

A Radi ut menti 1., 2. szamu lakéingatlanok szeigiv Uj h4zi bekdtcsatorna épitésével lehet a
DN 200 mm-es KG-PVC kdzcsatornaba bekotni.

A Vasar utca 3., 4. szamu lakdingatlanoknal, hasonbhz dizében ismertetetthez, (]
bekotcsatorna kiépitése szilkséges a szennyviz elvekeregez U bekdicsatornat lehet killon-
kulon is kialakitani, épuletenként, illetve a kptietnek egy kdzos bekotése is elképzéllaet
~eplletgépészeti kitorésnek” megféleh, melyet a Vasar u. DN 300 mm-es beton kdzcsatorn
fogadni tud. Itt kilén meg kell jegyezni, hogy aséé utcai kbzcsatornara tébb bdiasatorna is
csatlakozik. Ezeket a bekttsatornakat felul kell vizsgalni a felhasznalhagérdekében.
Amennyiben nem alkalmasak be&é$atornanak, abban az esetben el kell bontani.

A Ln-4 nagy-vérosias lakoterlleten belll, a Radiéata Vasar ut kozott tervezett kozterllet
jellegi maganat mentén az 5., 6. szamu lakoingatlanokngzereit egyrészt a Fono utcai DN 200
mm-es KG-PVC szennyviz csatorna maganutra téri@hmelyezésével javasoljuk megoldani,
befogadd a Véasar utcai kbzcsatorna. Fono utca ntAs$iR00 mm-es KG-PVC szennyviz csatorna
szakaszét javasoljuk megszintetni.

A Damjanich utca menti, Ln-4 nagyvarosias lakotetrdl, 8., 9., 10. szamu lakoingatlanoknal,
szennyviz elvezetésekét két megoldas is adodilegdiknél a mar emlitett maganuton kiépitésre
kertilb maganut kozcsatorngjaba, illetve a Damjanich utegléw kdzcsatornajba tértén
bekotéssel.

A tervezési terllet meglé\es javasolt szennyvizelvezetéséK&zSZ jelt rajzon lathato.
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Csapadékviz-elvezetés

Vac varos csapadék elvezetéséa telepulés terlletén elvalasztott, vegyes resrdselvezed
halézata gondoskodik. Részét keépezik a kisvizfolgasarkok, valamint elsorban a
varoskozpont teriletén talalhato zart csapadélsamenak.
A burkolt ttfellletek elterjedésével a nyilt arlasmapadékviz-elvezetést felvaltotta a telepulés
kozpontban, a zart csapadékcsatorna-halézat, niehgssza a varosban ~ 85 km. A kertvarosi
lakotertleteknél azért még megtalalhatok a nykbarcsapadékiz-elvezetés. A csapadékviz-
halézat az 6nkormanyzat tulajdonaban van, és aWaasfejleszi Kft. Gzemelteti.
A varos csapadékcsatorna-hal6zatanak befogaddima, Dletve a Fets Gombas, és a Gombas
patakok, melyek végul szintén a Dunaba gravitalAalervezési terlilet csapadékviz-elvezetése az
elvalasztott zart csapadékviz-elvézetndszerrel torténik.
A tervezeési terlleten zart gravitaciés csapadékcsagorna halézat valésult meg. A
csapadékcsatorna halézat nyomvonaltervét az e-dkOaohatai alapjan dolgoztuk fel. A
szennyvizcsatornazashoz hasonléan két részdjtégterilet kertlt kialakitasra, a megfdlel
csapadekcsatorna-haldzattal.
Az egyik gyijtérendszer, a Magyar utcai csapadékcsatorna, melyadfaga Radi ut
csapadékcsatorndjanak nyugati szakaszat, valanbdatrganich utca csapadékcsatorngjat, mig a
masik, a Vasar utcai csapadékcsatorna, mely fogadjaRadi Ut keleti szakaszanak
csapadéekcsatornajat.
A Foné utcaban nem éplilt ki csapadékcsatorna.
Mindkét csapadékcsatorna rendszer befogadoja a &opdiak.
Az Uj beépités soran jeldisttoObblet csapadék-vizhozamok keletkeznek. Az isatedt
csapadekcsatornak a jelenlegi beépités és uthah@af éves gyakorisagu 15 perces intenzitasu
csapadekvizének elvezetésére alkalmas.
Az Ln-4 nagy-varosias lakoterilet ingatlanan kedatkcsapadékvizek egy részét tudja csak a
megléw kdzcsatorna fogadni. Az ingatlanon keletkesapadékok nagy része astelilleteken,
masik része pedig a telken kialakitand6 z6ld-viddiurkolt feltleteken keletkezik.
A mar jelzett csapadékelveddidzcsatorna kapacitasa a 2 éves 15 perces irdsriagadasara
képes, annak méretezeésénél ezt kell figyelembei venig az épllet haldzatanal, a lietgpészeti
szabvany szerint a 4 éves 10 perces intenzitasBazamolni. Ebbl adoddan olyan csapadékviz
is keletkezik, melyet a kidscsatornahal6zatba nem lehet bevezetni, igy a &éttazéstl
szarmazo tébblet csapadékvizet késléltatoloba kell bevezetni. A tervezési terlletenednn

megfeleben fellul kell vizsgalni az elvezietendszert.
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A tetofellletek6l Osszegyijtott csapadékviz telken belil a nem-ivéviz 6Bsédi vizigény
kielégitésére is felhasznalhato.

A fentiek alapjan az Ln-4 nagy-varosias lakétegndbelll, a Radi Ut és a Vasar at kozott
tervezett kozteriilet jelldgmaganat mentén ki kell épiteni a zart csapadédosat melybe a
szabvanynak megfeleR éves gyakorisagu 15 perces intenzitasu csapaeékdvevezethék.

A Ra&di ut és a Vasar ut menti Ln-4 nagy-varosiétiertleten keletkézcsapadékvizek csak
zaportarozon keresztil javasoljuk a kdzcsatorn&vazetni. Itt meg lehet emliteni a lakétertleten
belul kialakitott ,bel§ t6” csapadékviz tarozoként torééfelhasznalasat.

Hasonldan csak zaportarozon keresztil céisaddamjanich utca menti Ln-4 nagyvarosias
lakéterileten 6sszegyulekezsapadékvizek bevezetése is a kdzcsatornaba.

A csapadékviz-elvezetés megoldasara céldadidn csapadékvizelvezetési tanulmanytervet
készitetni a Vasar utca, Kélcsey Ferenc utca befm@ombas patak, illetve a Magyar utca
befogadd Gombdés patak viZigiptertletekre az 0j beépités figyelembevételével.

A vizsgélt teriilet csapadékviz-csatornait az E-kidaaatai alapjan, és a csapadékviz-elvezetés

javasolt elvi fejlesztéseit KF-CS jetervlapon adtuk meg.

ENERGIAELLATAS
Villamos energia ellatas

Nagy-, és kozépfeszultgdmaldzatok

Véc véarosat és annak kdzvetlen kdrnyékét a varekésldalan tizemélVAC 120/35/20 kV-os
tappont latja el. A belvaros megtaplalasa a VAC E825/10 kV-os és a VAC DEL 35/10 kV-
os varosi transzformétorallomasokon keresztil niktémig a kilterlletek ellatdsaban részt vesz
a SZD 120/20 kV-os tappont is. A tervezési teriiletajyiasziiltsét haldzat nem érinti.

A belvarosi fogyasztoi kort jelenleg alap¥enh 10 kV-os kabelhal6zat, mig a peremvidékek
fogyasztoit 20 kV-os szabadvezetéki haldzat tagulal;

A varosban rendszerszint fejlesztés mentén a VAC ESZAK és VAC DEL varosi
transzformatorallomasokat megsziintetik. VAC DElorilds helyén egy minimalis helyigény
korszefi, telemechanizalt és tavikobdtethed 20 kV-os kapcsoloallomast terveznek Iétesiteni.
Véac Eszakkeleti Varoskapu, Radi Gt, Vasar u., Daifau., Magyar utca altal hatarolt teriilet
villamos energiaellatasanal két kozépfeszilis@mdszer, az egyik a 10 kV-os kdzépfesziltség
foldkabeles halézat, mely a Radi aut mindkét oldaémna Vasar utcdban lGzemel. A masik
légvezetékes 20 kV-os kdzépfeszilisédlozat a Radi ut, a Magyar utca, Fono utca -razgak
felett - nyomvonalon huzodik, Vasar utcat keresatez Damjanich utcan halad a Vam utca felé

A tervezési terlilet becsiilt egyidajillamosenergia-igénye:
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Ovezet jele Lakasszam Fajlagos villamos Becsiilt villamos
(db) energiaigéeny energiaigéeny
(kW/lakas) (kW)
Ln-4 nagyvarosi laké 500 3,0-50 1500 - 2500
Ln-4 nagyvarosi lako 220 3,0-5,0 660— 1100
Vi-11 intézményterilet 4595 m2 3,0-5,0 200 ~ 330,0
Fogyasztas 6sszesen 2380 ~ 4000

A fenti teljesitmény igény szolgaltatasdhoz, adeési terileten jelenleg megtétranszformétor
allomasokat szukséges féibteni, vagy at kell épiteni, és ezt kdden a meglély és fejlesztett
kozépfesziltségl0 kV-os foldkabel haldzatrol — csatlakoztatotptimer kabelivekil taplalt, -

eés a felépitésre kefiiEpuletekben célsziegn a pincei szinteken elhelyezett -, kozel mintégy6
darab 0j EBTR 10/0,4 kV-os transzformator allonedsfitése sziikséges varhatéan

A beépitésfejlesztéshez kialakitasra k&rmiiaganuton javasoljuk a 10 kV-os foldkabeles hdl6za
fektetését, mely a Radi Ut és a Vasar utcai veekttkftizésével torténhet.

Az elozéekben ismertetett légvezetekes kozeépfesziiltsbglozatot a tervezeési terlleten
javasoljuk Radi at és a Vasar ut kozott tervezéirtérilet jelle§ maganut nyomvonalara
kivaltani, foldkabeles fektetéssel a Magyar utcaig.

Kis-, és kozvilagitas halozatok

Véacott a kis és kozvilagitasu halézat |ég-, ésKélables kialakitasu. Az ellatas 100 %-osnak
tekinthe®.

A vizsgalt tertleten is a kis-, és a kozvilagitadsiozatok lég-, és foldkabeles rendszerben épultek
ki. A Radi uton és Magyar utcaban egyarant foldk&bbalozatok izemelnek.

A Radi Ut és a Vasar ut kozott tervezett kozterj@ibdgii maganat mentén kiépitésre kéral 10
kV-os foldkabeles kozépfesziltsédnalézat mellett, ki kell épiteni a kis-, és koagitasu
halozatot is, szintén foldkabeles forméaban.

Az ismertetett lég-, és foldkabeles elektromos gaehaldzatokat aE-kdzmi adatai alapjan
adtuk meg, valamint a becsult energiaigények atagaasolt elvi fejlesztéseinket SF-VILL

jeli tervlapon mutatjuk be..
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Gézenerqia ellatas

Vac varosaban a okellatds — 6zés, fités, meleg-viz éHllitAs — nagyrészt vezetékes
foldgazellatassal torténik. Vac varos foldgaz-élsat teljesnek tekinthiet

Véc varos gazhal6zatanak iizeméjet TIGAZ Zrt.

Vac varos gazellatasa 6/3 bar-os gazfogadokorhgezaendelt nyomasszabalyozékon keresztil
a kozép-, és kisnyomasu halézatokon torténik. Atieliep jelled tobbszintes épliletek és egyes
intézmeények B-szikségletét biztositdo kazanhazak féldgaz enevgimizoval izemelnek.

A tervezési terileten a Radi uaton két kisnyomaszvegdetek épult ki mas-mas
nyomasszabalyozébdél. Az egyik vezetékrendszer a ®&éd D315 mm-es KPE, a masik D200
KPE atméével lzemel. A Vasar utcaban - csatlakozva a Rad) (815 mm-es gazvezetékhez, -
D200 mm-es KPE vezeték halad a Fond utcaig. A fc@ban D 63 mm-es vezeték biztositja az
ingatlanok gazellatasat.

A tervezési terlllet becsilt gazigénye a kdveikéblazat tartalmazza:

Ovezet jele Lakasszam Fajlagos gazigény Becslilt gazigény
(db) (gnm3/lakas) (gnm3/h)
Ln-4 nagyvarosi laké 500 0,5 250
Ln-4 nagyvarosi lako 220 0,6 135
Vi-11 intézménytertlet 4595 m2 ~35
Fogyasztas 6sszesen ~ 420

A Radi ut és a Vasar ut kozott tervezett kozterjgdegi maganut mentén ki kell épiteni a
gazhalozatot, - oly formaban, hogy a Fono utcai3Drin-es KPE gazvezetéket féltitve D200
mm-es KPE vezetékre, - javasoljuk kivaltani a teetemaganatra.

A Magyar és a Damjanich utcdkban nem taldlhaté egaték. Az (j beépités tovabbra sem
igényli a gazvezeték kiépitését Magyar e€s a Darmijamicakban.

A meglé\ ismertetett gazhalézatokat az E-kdzadatai alapjan abrazoltuk, valamint jeldltik a

javasolt gazvezeték nyomvonalat a tervezett maganatkKFG jeli tervliapon.

Tavhsellatas

Vac varos tavbellatd rendszerét a Vaci TaviKft izemelteti.

A tavhiellaté rendszerben a fogyasztok 2000 — 2019 kdedyegileg nem valtozott 2800 db.
Az értékesitett fmennyiség fokozatosan csokkent 160.350 GJ-réI5®bGJ-ra.
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A tervezési terlletet érinti Vasartéfitdmi és a hozza tartoz6 taswezeték rendszer, mely a
Vasér utca Damjanich utca nyomvonalan a lakéteelbellatdsat biztositja. A tervezési terileten
a tavidellatas rendszerének kiépitése rendelkezésre il idellatas biztositasat gazenergiaval

javasoljuk megoldani.

TAVKOZLES

Vezetékes elektronikus haldzat

Tavbeszéhaldzatok

Vac véaros tavbesz&lhalozati ellatasat az INVITEL Szolgaltatdé Rt beit@. A vaci fogyasztok
27-eshivdszamon csatlakozhatnak az orszagos rendszerhez

A VACI Téavkozlési Kozpont kiinduld tavkozlési vesiek a kdzponti belteriileten alépitményi
es foldkabeles haldzatokkal, mig a telepulés tdBbzén féldkabeles és kabeles kitaplalasu,
szigetelt Iégvezetékes hal6zatokkal épultek ki.

A tavbeszé&l hal6zat a telepllés nagy részén kiépllt, az INVITH. térségben szinvonalas
szolgaltatast nyujt. Igény esetén a tavbéshélozatokon keresztil veldegénybe az Internet, e-
mail, Telefax és az adatatviteli szolgaltatasok. az6zpont és a haldzatok jelésttartalék
kapacitassal rendelkeznek.

A tervezési terlleten a hirk@zhal6zatok kozil az Invitel és a Telekom féldkabelmig a Vaci
Kabel TV foldkabeles és légvezetékes formaban kesz.

A Radi ut és a Vasar ut kozott tervezett kozterigkegii maganut mentén javasoljuk kiépiteni, az

igényeknek megfelélhirk6zlb hal6zatokat.

Vezeték nélkdli hirkdzlési épitmények

Vac varos mobil tavkozlési ellatas szempontjabi@dettnek tekinthét

A varos vonzaskorzetében a mobil tavkozlést szold#zisallomasok és addberendezések
Uzemelnek. A tervezési terlleten a vezeték nélkiitkozlo haldzatok ellatottsaga jonak
tekinthe®.

Telekommunikacio

A miusorszoré telekommunikacios adoalloméasok vételéyedigkiskdzosségi €s nagykdzOsseqi
telekommunikacios haldzatok valosultak meg Vac sdeoliletén.

A varosban létesitett kabeltelevizios haldzatoklyekea tavkozlési halozatokkal egyutt, velik
azonos nyomvonalakon, alépitményekben és légkabmtiegszerkezeteken, illetve helyenként a

kisfeszlltséfj szabadvezeték hal6zatok tartboszlopaira szergdtiéisultak meg.
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Fenti rendszer lehévé teszi elfizetsi részére, igy a tervezeési tertleten is, szintaraahnyi foldi
és nitholdas sugarzasui#fsorszoro telekommunikaciés adballomas vételét)asgtott

programcsomagokkal kapcsolatos egyedi gitk¥zekben régzitettek alapjan.

MEGUJULO ENERGIAFORRASOK ALKALMAZASA, KORNYEZETTUDA OS
ENERGIAGAZDALKODAS,

Mequjuld energia jelenléte:

Jelenleg egyedi napenergia-felhasznalas jelent megarosban a lakoépileteken lathatd
napkollektor, vagy napelem.

formajaban.

A megujulo energiak koézul Vacott a napkollektordkadmazasa johet leginkabb szobéldg
kozintézmeények drellatasa biztositatdo napelemes rendszerrel.

Ezen fejlesztések, a varosban mar megédiak a kdzintézmények ellatdsanal.

A tervezési terileten javasoljuk vizsgélni a nafiéabrok kiépitését és felhasznalaséat, melyhez

kulon tanulmanyterv készitése javasolhato.

Geotermikus energia
A geotermikus energia felhasznélasa a varosi esteifizatban még nem jelent meg. A tervezési

terlleten sem valosZirkiépitése és felhasznalasa.

1.6. A javasolt beépités, valtozas varhato kérnyetidnatasai

1.6.1. Zoldfeluletek rendezése

Tombbelss kialakitasa

A Kkialakitott beépitési javaslat szerint a Radi aityasar utca, a Fond utca és a Magyar utca
melletti Uj kereskedelmi létesitmény altal hatatetileten, keretes beépitéssel, 0] lakéterilet j6n
Iétre a mai felhagyott, roncsolt varosi témb helyén

A tdmb belsejében az egyes tarsas lakdéplletek &iad kozbsen hasznalt, 4550 m2-es kdzos
lakdkertet terveztiink, melyben vizfelllettel is dagitott pihefipark, jatszé és pihéhelyek
létesiiinek. A k6zds hasznalatu és fenntartas keldben sétautakat, kis tavat, parkbutorzatot és
dekorativ ndvényzetet létesitink. A ldelkert ontddhaldzattal ellatott, az Ontéeendszer
kialakitasanal megfel@lciszternarendszer kiépitése esetén a lakbhazakgysgott tetovizeit is

fel lehet hasznalni dnt6zésre. A liefsark sétaudtjainak vilagitasat alacsony fénypongassagu,

napelemes, LED- es Vilagito rendszerrel javasatjggoldani.
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A kozos bel§ zoldfeluletet a lakoépiletek tombb&ldeldli homlokzataitol és a lakdhazak
kozvetlen kozelében kialakitott magankeréékalacsony dombokkal és intenziv fas- cserjés
novényzettel takarjuk le, csbkkenve a k6zos zdlddel hasznalatbol erédesetleg jelentkée
konfliktusokat.

A kozos bels park az egyes lakdépuletéktkivezeth gyalogutakon a tdmb lakoi altal
akadalymentesen, a kdlsorgalmat nem keresztezve, zavartalanul kozebithetg. A tervezett
kis t6 korbe jarhato, vizi névényekkel és napoegekkel is kiegészitett.

A belss park értéeknovél tényesdként jelenbsen noveli a tervezett lakasépitési beruhdzas
vonzerejét, kornyezetfejlesztési- zoldterlleti ézzikkel ndveli a kialakitando Uj lakasok ingatlan
értéket.

Lakoépuletekhez tartozé magankertek

A lakéépuletek foldszintjen éptillakasokhoz kdzvetlenil csatlakozéan 40-50 m2 eériibajat
hasznalatu és fenntartdsu, egymastdl és a kozdkelkiktekt nyirott cserjesavokkal levalasztott
fuvesitett magankertek létestlnek.

Lakohazak tetokertjei

A tervezett lakbhazak pincegarazs feletti felszitibb, mint 81 cm, valamint a laposdietegy
részén 40-60 cm foldréteg takarasdkettek létesiilnek, fél-intenziv novényzettel baiées. igy
csokkenthet a hirtelen levezetewdtetbkre jutdé csapadékviz mennyisége és novéllzeteljes
terllet zoldfellleti boritottsaga is.

Kereskedelmi létesitmény zdldfellletei

A Ra&di Ut és a Magyar utca keresdesénél kialakitott intézményi haszndalati telken
bevasarlokdzpont épitését terveztik. A létesitni@bgjarata ditt diszburkolatot és disz-kutat
létesitink. Az oldalkertekben a megiefaallomanyt megtartjuk, az utcaiégkertben diszfiveket

és talajtakard orokzold cserjéket telepitlink. & ey része extenziv titertként kialakitott.
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A Radi ut és a Vasar utca taldlkozdsanal létesidrforgalmi csomopont belsejét kertészeti
eszkozokkel humanizéljuk diszcserjéket, talajtakdadsony cserjéket és éyeliragokat ultetve.
A tertleten talalhato dkeresztet a lakotombolbejarata €itti, kiszélesed jardarészen, a

korforgalom tengelyében helyezziik el.

1.6.2. Kozteruleti zoldfellletek rendezése

Damjanich utca- Magyar utcai k6zpark

A megléw kozkertet kiegészitjuk a lebontasra javasolt gadz helyének felhasznalasaval és
jatszo, valamint piheéntertleteket alakitunk ki a megi@v¥aallomany megtartdsa és kiegészitése
mellett.

Kozlekedési zoldfeluletek, fasorok

A meglé fasorokat kiegészitjuk. A Vasar utcaban japandkaadradi ut mellett maga$ksek
Ultetését javasoljuk, megtartva a megléasorok karakterét. A Fond utca és a melletté |év
garazssor a terv szerint megsik, helyét Uj tarsas lakohazak foglaljdk el. A Magutcaban hely

hianyaban tovabbra sincs méd intenziv fasor tedspre.

1.7. Orokségi vagy kornyezeti érték sérilésének letéségei
A tervezési terlilet nem régészeti terllet, jelemdetert orokségi, illetve kérnyezeti érték a
tertleten belil nem ismert. A Radi ut és Vasar garéian talalhatodkkereszt a tervezett

korforgalom kialakitdsa miatt kis mértékben atheésze kerdl.
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